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Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s 
podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča 
vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky 
predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená. 
 
 

 
 
 

 

Lignovit Interior UV 100 
 

53229 
 

 

Tenkovrstvá lazúra na drevo na báze vody  pre interiér, špeciálne pre priemyselné 
a remeselné použitie. 
  

 
 
 

 

POPIS PRODUKTU 
 

 

Popis 
 

Tenkovrstvá a priedušná lazúra na drevo na báze vody, pre interiér 
na báze akrylátovej disperzie. Vďaka transparentnému a matnému 
zloženiu sa postará o veľmi prirodzený dojem u ihličnatých drevín. 
Produkt obsahuje účinné látky na absorpciu UV žiarenia 
a stabilizáciu lignínu. 
  

 

Zvláštne vlastnosti 
Skúšobné normy 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Obsahuje účinné prostriedky na absorpciu UV žiarenia 
a stabilizáciu lignínu. 

 Výrazne dlhšia stabilizácia prirodzeného obrazu (dojmu) 
ihličnatých drevín ako pri klasických bezfarebných lazúrach. 

 Neobsahuje chemické prostriedky na ochranu dreva 

 Vysoká priedušnosť – zdravá klíma v miestnosti 

 Spĺňa kritériá „Baubook Ökologisch ausschreiben" 

 Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných 
produktov na emisie prchavých škodlivín : A+ 

 

 

Oblasti použitia 
 

 

 

 Pre rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné 
drevené prvky v interiéri z ihličnatého dreva, ako napr. stenové 
a stropné dielce.  

 Veľmi vhodná na smrek. 

 Nevhodná pre farebné listnaté typy drevín ako meranti, 
mahagón, atď. 
 

 
 

 

SPRACOVANIE 
 

 

Pokyny pre spracovanie 
 

 

 

 Produkt pre použitím premiešať. 

 

 Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť min. +10 °C. 

 

 Optimálna teplota pri spracovaní je v rozmedzí 15 – 25 °C 
pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 – 80 %. 

 

 U nových drevených dielov odporúčame základnú povrchovú 
úpravu i medzivrstvu zo všetkých strán.  

 

 Náterom nie je možné zabrániť výronu živice.  
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Spôsob nanášania 
 

 

 

Spôsob nanášania Natieranie Vacumat Striekanie 

Riedenie - voda 

Prídavok riedidla v % - 0 - 10 

Nános 2x 2x 2x 

Množstvo nánosu 
(g/m2) hobľované 

- cca 80 - 100 

 Výdatnosť na nános 
(m2/l) hobľované 

cca 10 - 12 - - 

1) Výdatnosť vrátane prídavku riedidla a strát pri striekaní 

    

Produkt je vyrobený na priame spracovanie.  
 

Forma, povaha a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. 
Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.  

 

Čas schnutia 
(pri 23 °C a 50 % rel.vl.vzduchu) 
 

 
 

 

Prach sa nelepí (ISO 1517) cca 30 minút 

Brúsiteľný cca 60 minút 

Prelakovateľný cca 60 minút 

Preschnutie cca 12 hod. 
 

Uvedené údaje sú smerodajné. Schnutie je závislé od druhu dreva, 
hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu. 
 

Vysoká vzdušná vlhkosť a/alebo nízke teploty predĺžia dobu schnutia.  
 

Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu. (príliš rýchle sušenie) 
 

 

Čistenie náradia 
 

 

 

Pracovné náradie očistiť hneď po použití vodou. 
 

Zaschnuté zvyšky farby odstrániť pomocou ADLER Aqua-Cleaner 
80080 (1:1 riedení vodou). 
 

 
 

PODKLAD 
 

 

Druh podkladu 
 

Ihličnaté dreviny, hobľované, prebrúsené alebo nahrubo pílené. 
Optimalizované pre použitie na smrekovom dreve. 
 

 

Vlastnosti podkladu 
 

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, 
vosk, silikón, živica atď. Musí byť zbavený prachu z dreva. Je potrebné 
vykonať skúšku vhodnosti náteru na podklad.  
 

Pri nahrubo pílenom podklade je treba počítať so zvýšenou spotrebou.  
 

 

Vlhkosť dreva 
 

 

12 až 15 % 

 

Príprava podkladu 
 

 

 

Pre rovnomernú a prirodzený vzhľad odporúčame hladké drevené 
povrchy ako napr. hobľovaný materiál prebrúsiť zrnitosťou 80 v smere 
vlákien, dôkladne očistiť a vystupujúce extraktívne látky ako napr. živcu 
alebo živičníky odstrániť. Ostré hrany zaobliť.  
 

  

POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
 

 

Základná vrstva 
 

1x Lignovit Interior UV 100 53229 
 

 

Medzibrúsenie 
 

 

 

V prípade potreby prebrúsiť zrnitosťou 240 - 280 
Odstrániť brúsny prach. 

 

Vrchná vrstva 
 

 

1x Lignovit Interior UV 100 53229 
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OŠETROVANIE & RENOVÁCIA 
 

 

Ošetrovanie 
 

 

V prípade potreby ešte neporušené plochy zbaviť prachu a nečistôt 
a natrieť 1x Lignovit Interior UV 100 53229. 
 
Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu. 
 

  

POKYNY PRE OBJEDNANIE 
 

 

Veľkosť balenia 
 

 

4 l; 18 l 

 

Farebné odtiene 
                                    

 
 

 

Natur 53229 
 
Pastelové farebné odtiene sú miešateľné pomocou ADLER systému 
miešania farieb ADLERMix. 
 
Bázové laky:  
 

Natur 53229 
 

 Pre dosiahnutie rovnomerného farebného odtieňa na jednej ploche 
používať iba materiál s rovnakou šaržou. 

 

 Pre posúdenie výsledného farebného odtieňa vyhotoviť vzorku na 
originálnom podklade so zvoleným systémom povrchovej úpravy. 

 

 Namiešané produkty spotrebovať do 3mesiacov. 
 

 

Prídavné produkty 
 

ADLER Aqua-Cleaner 80080 
 

 
 

ĎALŠIE POKYNY 
 

 

Životnosť/skladovanie 
 

 
 

 

Min. 1 rok v originálne uzavretom obale. 
 

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom 
a vysokými teplotami (nad 30 °C)   

 

Technické údaje 
 
 

 

 
Viskozita pri 
dodaní       

cca 25 s podľa DIN 53211 (4-mm pohár, 20 °C) 

  
Obsah VOC EU- medzná hodnota pre Lignovit Interior UV 100 

(Kat. A/e): 130 g/l (2010). Lignovit Interior UV 100 
obsahuje maximálne 40 g/l VOC.  

 

 

Technicko-bezpečnostné údaje 
 

 

 

Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania 
a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú v príslušnom 
bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom 
internetu na webovej stránke www.adler.sk.  
 

Produkt je určený len na priemyselné a remeselné použitie. 
 
 

 


