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Vysledky laboratornych rozborov a posudenie bezpeénosti vyrobku
¢. 5282 - 5293

Zadavatel : CHEMOLAK as.
Zavod Smolenice
Tovérenska 7
919 04 SMOLENICE

Protokolové &islo vzorky : 5282 - 5293
Datum prijatia vzorky : 21.06.2012

Détum vykonania skugok : 22.06. — 04.09.2012
Datum vystavenia : 06.09.2012

Nizov vzorky : polyuretinovy naterovy systém U 2061 + U 2081

Ukel poutZitia : na styk s pitnou vodou a potravinami

Vyrobca : CHEMOLAK a.s., zavod Smolenice, Tovarenska 7, 919 04 SMOLENICE
Popis vzorky :

biela naterovd hmota naaplikovand na sklenenom skliku rozmerov 100 x 100 mm,
plocha vzorky podrobend vyluhovym skiskam 2 dm?

A. Chemické vySetrenie

Vzorka testovana v silade s poZiadavkami Vyhlisky MZ SR & 550/2007 Z.z. o
podrobnostiach o poZiadavkach na vyrobky uréené na styk s pitnou vodou

Prediprava vzorky :

Prediiprava stagndciou

Skigana vzorka sa ponori do vodovodnej vody a necha stat' 24 h+0,5h pri teplote (23£ 2C);
Potom sa voda odstrdni a nahradi Cerstvou vodovodnou vodou temperovanou na skusobni
teplotu a nechd sa stat’ 16 h = 0,5 h pri skigobne;j teplote.
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Preplachovanie :
V3etky vzorky sa preplachuju vodovodnou vodou po dobu 60 min. + 10 min. pod stilym
pridom 5 cm’.s'+2 cm”.s” a nakoniec sa oplachnu skigobnou vodou po dobu asporii 2 mintt.

Postup migraénej skasky :

Migraéna skaska sa vykonava paralelne s dvoma rovnakymi ski$obnymi vzorkami. Migraéné
skisky sa vykonavaju bezprostredne po prediprave vzoriek ponorenim povrchov vzoriek
uréenych na styk s vodou (alebo celych vzoriek) do skisobnej vody. Vzorky sa luhuji trikrat
po sebe poas 72 hodin. Po prvom a druhom expozi¢nom &ase (72 h) sa vZdy zleje cely objem
vyluhu a hned sa nahradi rovnakym objemom ¢&erstvej skuSobnej vody. Laboratome
vyS$etrenie sa vykondva z vyluhov ziskanych po kaZdej migra¢nej dobe zv1ast’,

Podmienky testovania:

Vzorky boli vyluhované tri krat v 72 hodinovych intervaloch, ktoré na seba ihned’
nadvizovali, pri teplote 23 + 2 °C.

Plocha testovanej vzorky k objemu testovanej vody bola v pomere 1:1 (1 cm?/ 1 cm?).
Skusobna voda — deionizovand voda.

Vyluhy boli prevedené dvojmo.

Popis vylahov :
Typ vvluhov vzorka
1. vyluh 72 h, 23 °C, objem sktiobnej vody
(1. — 3. dei) 200 ml
2. vyluh 72 h, 23 °C, objem skiiSobnej vody
(3. — 6. deii) 200 ml
3. vyluh 72 h, 23 °C, objem skuSobnej vody
(6. - 9. deii) 200 ml
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Vysledky skisok

porovnavacia vzorka (slepy pokus)

Ukazovatel’ |Jednotka S‘t’:;ziee'z; 1. vyluh 2. vyluh 3. vyluh
L 7,04 6,91 7,18
pH - II. 7,06 6,90 6,99
L <0,52(LOQ) | <0,52(L0OQ) | <0,52(LOQ)
ChSk-Mn | mglI! 1L <0,52(LOQ) | <0,52(LOQ) | <0,52(LOQ)
L <0,010 (LOQ) | <0,010 (LOQ) | <0,010(LOQ)
ok - 1L <0,010 (LOQ) | <0,010(LOQ) | <0,010(LOQ)
L <026 (LOQ) | <0,26(LOQ) | NDLOD: 0,15
zdkal ZF 1L <0,26(LOQ) | <026(LOQ) | NDLOD:0,15
L <5(LOQ) <5 (LOQ) <5 (LOQ)
farba mg Pt.I" 11 <5(LOQ) <5 (LOQ) <5 (LOQ)
vzorka — polyuretanovy naterovy systém U 2061 + U 2081
Ukazovatel’ |Jednotka s‘: :; :L‘i:fe 1. vyluh 2. vyluh 3. vyluh
I 447 5,18 3,97
pH - IL 4,50 4,52 4,05
I 4,4 2,8 25
ChSk-Mn | mg.l’ IL 4,4 2,4 1,3
L < 0,010 (LOQ) | <0,010 (LOQ) 0,012
AP = 1L <0,010(LOQ) | <0,010 (LOQ) 0,013
L <026 (LOQ) | <026(LOQ) | <0,26 (LOQ)
zikal ZF 1L <0,26 (LOQ) | <026 (LOQ) | <0,26 (LOQ)
L <5 (LOQ) <5(LOQ) <5(LOQ)
farba mg Pt.I" Il <5 (LOQ) <5 (LOQ) <5 (LOQ)

Vypofet priemernych koncentracii Ko paralelnych stanoveni sledovanych litok
v slepom pokuse

porovnivacia vzorka (slepy pokus)

Ukazovatel’ Jednotka Ko2; 1 Ko =52 Ko=; 3
pH - 7,05 6,91 7,09
ChSk-Mn mg.]” <0,52(LOQ)| <0,52(LOQ)| <0,52(LOQ)
A® - <0,010(LOQ)| <0,010(L0OQ)| <0,010(LOQ)
zdkal ZF <026 (LOQ) | <0,26(LOQ) | NDLOD: 0,15
farba mg Pt.I" <5 (LOQ) <5({LOQ) <5 (LOQ)
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Vypocet priemernych koncentricii Ky, paralelnych stanoveni sledovanych litok za
migraény &as 72 h a vypofet migraénych hodndt M ,4;3 litok po tretej migraénej skiiske

vzorka - polyuretinovy niterovy systém U 2061 + U 2081

Ukazovatel’ K7223; 1 K7223; 2 K-;;”; 3 My, 23'; 3
Jednotky |- mgl” |- mg.l”’ |- mg.I"’ mg/dm’.24 h
pH 4,49 4 85 4,01 s
ChSk-Mn 4.4 2,6 1,9 0,06
A <0,010(LOQ)  [<0,010(LOQ) 10,013 0,0004
zakal <0,26 (LOQ) ZF | <0,26 (LOQ) ZF | < 0,26 (LOQ) ZF 0,009
farba | <5(LOQ)mgPtI" | <5(LOQ)mgPLI" | <5(LOQ)mg Pt.I" 0,17
Senzorické hodnotenie — 1. vyluh
Modelovi litka ovplyvnend materidlom
Hodnotitel’ ¢, | Modelova litka | zmena chuti zmena pachu | zmena vzhl’adu
1. 2 1 1
2. 2 1 1
3. 2 1 1
4. pitni voda 2 1 1
5. 2 1 1
Celkovy
priemer zmeny 2,0 1,0 1,0

Senzorické hodnotenie — 2. vyluh

Modelovi latka ovplyvnena materiilom

Hodnotitel’ ¢. | Modelova Litka | zmena chuti zmena pachu | zmena vzhl’adu
1. 2 1 1
2. 2 I 1
3. 2 1 1
4, pitn4d voda 2 1 1
3 2 1 1
Celkovy
priemer zmeny 2,0 1,0 1,0

Senzorické hodnotenie — 3. vyluh

Modelova litka ovplyvnena materidlom

Hodnotitel’ ¢. | Modelova latka | zmena chuti zmena pachu | zmena vzhPadu
1. 1 1 1
2. 1 1 1
3. 2 1 1
4. pitna voda 2 1 1
5 1 1 1
Celkovy
priemer zmeny 1,4 1,0 1,0
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Pouzité analytické metody :

Ukazovatel’ | Identifikdcia metédy LOD LOQ Limit
ChSk-Mn SPP-V6 - 0,52 mg/l 3,0 mg/l
pH SPP-V21 - - 6,5-8,5
AS STN 757360 - 0,01 0,08
farba | STN EN ISO 7887-4 - 5 20 mg/l
zakal | STN EN ISO 7027-6 05 ZF 1,5 ZF 5ZF

* Nariadenia viddy SR ¢ 496/2010 ktorym sa meni a dopla nariadenie viddy SR ¢ 354/2006
Z.z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na vodu uréenmi na fudski spotrebu a kontrolu kvality
vody urlenej na ludsku spotrebu.

B. Chemické vySetrenie

Stanovenie  Specifickej migricie litok vsilade svynosom  Ministerstva
podohospodarstva SR a Ministerstva zdravotnicetva SR z 9. jina 2003 ¢, 1799/2003-100,
ktorym sa vydiva piata hlava Potravinového kédexu SR upravujica materialy
a predmety uréené na styk s potravinami v zneni neskorsich predpisov

Podmienky testovania : 10 dni, 40°C
(SPP-N3, SPP-N2, SPP-N6, SPP-N7)

Celkovia migricia latok
(mg.dm'z)
deionizovana voda 3,8
3% kys. octova 9,2
95 % etanol 10,1
Obsah formaldehydu
(mg.dm'z)
3% Kkys. octova ND, LOD=0,32
50 % etanol ND, LOD =032

Obsah primarnych aromatickych aminov — 3 % Kys. octova (mg.dm%) : ND, LD=0,0002

Senzorické hodnotenie
Modelovi litka ovplyvnena materidlom
Hodnotitel’ ¢. | Modelova litka | zmena chuti zmena pachu | zmena vzhl’adu
1. 2 1 1
2. Deion. voda 2 1 1
3. ncgr:;(()odﬁlélg:jc, 2 ! 1
4. nekyslé potraviny, 2 1 1
5. mliedne vyrobky, 2 1 1
CCIROV}” Lerstvé miso)
priemer zmeny 2,0 1,0 1,0
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Senzorické hodnotenie

Modelova litka ovplyvnena materidlom
Hodnotitel’ ¢. | Modelova latka | zmena chuti zmena pachu | zmena vzhl'adu
1. 1 1 1
2. 1 1 1
3. 1 1 1
4. 10 % etanol 1 1 1
5: 1 1 1
Celkovy
priemer zmeny 1,0 1,0 1,0

Vyhodnotenie priemeru :

<1,8 mala pravdepodobnost, Ze materidl alebo predmet nepriaznivo ovplyvni senzorické
vlastnosti potravin a pitnej vody

1,9-2,4 materidl alebo predmet mdze nepriaznivo ovplyvnit’ senzorické vlastnosti potravin a
pitnej vody

>2,4  vysoka pravdepodobnost’, Ze materidl alebo predmet nepriaznivo ovplyvni senzorické
vlastnosti potravin a pitnej vody

ND - nezistené pouZitou metddou
LOD - medza dokazatelnosti
LOQ — medza stanovitel'nosti

Pouzité analytické metédy :

Stanovenie celkovej migracie latok podl'a EN 1186

Stanovenie formaldehydu spektrofotometricky

Stanovenie primarnych aromatickych aminov spektrofotometricky
Senzorické hodnotenie podla SPP-N7

Laboratérne rozbory boli vykonané v akreditovanom skuSobnom laboratériu oddelenia
chemickych analyz RUVZ so sidlom v Poprade s akreditacnym osvedcenim SNAS Reg. No.
126/8-096 zo dfia 26.11.2009 a tvkaju sa vyhradne predmetu skusok.

Vysledky skusok sa vztahuju iba na skusané vzorky.

Protokol nesmie byt reprodukovany v skrdtenef forme a bez stthlasu skusobného laboratéria.
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Posiudenie bezpeénosti vyrobku

PredloZend vzorka — polyuretdnovy naterovy systém U 2061 + U 2081 uréeny na styk s
pitnou vodou a potravinami bol laboratorne vySetreny v akreditovanom laboratériu
Regionélneho tradu verejného zdravotnictva so sidlom v Poprade z hl'adiska jej vplyvu na
kvalitu pitnej vody v stlade s poZiadavkami :

- Zdkona ¢ 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a

doplnent niektorych zdkonov

v sulade s poZiadavkami

- VyhldSky MZ SR ¢ 550/2007 Z.z. o podrobnostiach o poZiadavkdch na vyrobky urcené

na styk s pitnou vodou

a zaroveil z hl'adiska jej vplyvu na kvalitu potravin v stlade s nasledujlicimi pravnymi

predpismi :

- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) & 1935/2004 z 27. oktébra 2004

o materidgloch a predmetoch urdenych na styk s potravinami a o zruseni smernic
8U/590/EHS a 89/109/EHS

- Vynos Ministerstva pddohospoddrstva SR a Ministerstva zdravotnictva SR z 9. jiina

2003 ¢ 1799/2003-100, ktorym sa vyddva piata hlava Potravinového kédexu SR
upravujica materidly a predmety urcéené na styk s potravinami v zneni neskorsich
predpisov.

Vo vySetrovanych ukazovateFoch — chemické spotreba kyslika manganistanom (ChSk-M),
absorbancia (A%**), farba a zakal spitia treti 72 hodinovy vyluh vzorky do vody pri teplote
23°C (chemické vygetrenie A.) poziadavky Nariadenia vlady SR &. 496/2010, ktorym sa meni
a doplita nariadenie vlady SR &. 354/2006 Z.z., ktorym sa ustanovuji poZiadavky na vodu
uréent na l'udski spotrebu a kontrolu kvality vody ur&enej na Pudsku spotrebu.

Testovand vzorka — polyuretinovy nterovy systém U 2061 + U 2081 v parametri :
- celkovad migracia latok vo vyluhu vzorky do pouZitych potravinovych simulatorov
(deion.voda, 3 % kys. octova a 95 % etanol)
- obsah formaldehydu vo vyluhu vzorky do 3 %kys. octovej a 50% etanolu
- obsah primarnych aromatickych aminov vo vyluhu vzorky do 3% kys. octovej
- senzorické hodnotenie modelovych potravinovych simulétorov : pitna voda (modeluje
nealko napoje, nekyslé potraviny, mlieéne vyrobky, Serstvé miso) a 10% etanol
za podmienok testu (10 dni, 40°C — chemické vySetrenie B.) spliia pozZiadavky vynosu
Ministerstva pddohospoddrstva SR a Ministerstva zdravotnictva SR z 9. jina 2003 ¢&
1799/2003-100, ktorym sa vyddva piata hlava Potravinového kédexu SR upravujica
materidly a predmety urcené na styk s potravinami v zneni neskorsich predpisov.

Z vysledkov laboratornych vySetreni vyplyva, Ze z hlladiska ochrany zdravia je moZné
odporutit’ polyuretdnovy niterovy systém U 2061 + U 2081 Vasej vyroby na styk s pitnou

vodou a potravinami. ;

Ve J/
REGIONALNY (GRAD /

VEREJNESO ZGRAVOTNICTVA Ing. Milada Sycova
50 SIDLOM V POPRADE - :
Ndrodné referencné centrum pre predmety vediica oddelenia

beZného puulivania a obalové materisly
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