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PROHLASENI O VLASTNOSTECH

¢islo: 03/13

vydané podle Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. biezna
2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkt na trh a
kterym se zruSuje smérnice Rady 89/106/EHS

1) Jedine¢ny identifikacni kod typu vyrobku: EKOBAN FORTE

2) Typ, série nebo sériové ¢islo nebo jakykoli jiny prvek umoziujici identifikaci stavebnich
vyrobkt podle ¢l. 11 odst. 4: datum vyroby (Cislo Sarze) uvedeno na obalu vyrobku

3) Zamyslené pouziti nebo zamyslend pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou
harmonizovanou technickou specifikaci podle ptedpokladu vyrobce: Disperzni vodou
feditelnd natérovd hmota pro povrchovou upravu na ochranu betonu se stiedni
mechanickou z4tézi v budovach a inzenyrskych konstrukcich s pouzitim — ochrana proti
vniku latek, regulace vlhkosti, fyzikalni odolnost, zvySeni odporu.

Dalsi pouziti: natéry savych materiala se sttedni mechanickou zatézi

4) Jméno, firma nebo registrovana obchodni zndmka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11
odst. 5: Detecha, chemické vyrobni druzstvo
Husovo namésti 1208
549 01 Nové Mésto nad Metuji
Ceska republika

5) Ptipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plna moc se vztahuje
na ukoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2: Nevztahuje se

6) Systém nebo systémy posuzovani a oveéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkd, jak je
uvedeno v pfiloze V: systém 2+

7) V piipad¢ prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma: Technicky a zkuSebni uUstav stavebni Praha, s.p., Praha, Ceska
republika, Notifikovana osoba ¢. 1020
provedl certifikaci fizeni vyroby podle systému 2+ a vydal Certifikat systému fizeni
vyroby ¢. 1020-CPD-010028317 dne 29.07.2011 (v souladu se smérnici Rady ¢.
89/106/EHS)

8) V piipad¢ prohlaSeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo
vydano evropské technické posouzeni: Nevztahuje se
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9) Vlastnosti uvedené v prohléaseni:

Zakladni charakteristiky

Vlastnost

Harmonizovana
technicka specifikace

Propustnost CO2

sp > 50 m

Propustnost pro vodni paru

tiidal: sp<5m

Rychlost pronikani vody
v kapalné fazi

w < 0,1 kg/m2.h%>

Odtrhova zkouska

>2 N/mm?

Odolnost kapalindm

10% NaOH, 25 % H>SO4, motor. olej,
motor. nafta, benzin, chladici kapalina

Odolnost proti uderu

tfidaI: > 4 Nm

Odolnost v odéru

<1500 mg

Zdravotni nezavadnost

neni nebezpecnou chem. smési viz
bezpecnostni list

betonem

Linearni smrsténi NPD
Pevnost v tlaku NPD
Souc1vn1te1 ‘teplotm NPD
roztaznosti

Prllniwost miizkovou NPD
zkouskou

Tepelna slucitelnost NPD
S)dolnost vigi teplotnimu | \ppy
Soku

Schppnost premostovani | \ipp
trhlin

Reakce na ohen Tiida E
Protismykové vlastnosti NPD
Umélé starnuti NPD
Antistatické chovani NPD
SoudrZnost s mokrym NPD

EN 1504-2: 2004

Pokud byla pouzita podle ¢lanku 37 nebo 38 specificka technickd dokumentace, pozadavky,
které vyrobek spliiuje: Nevztahuje se

10) Vlastnost vyrobku uvedend v bod¢ 1 a 2 jsou ve shod¢ s vlastnostmi uvedenymi v bodé 9.
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Toto prohlaseni o vlastnostech se vydavd na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného
v bod¢ 4.

Podepséano za vyrobce a jeho jménem:

Ing. Ivana Vojtéchova
pfedseda predstavenstva

V Novém Mésté nad Metuji dne 14. 8. 2020
Aktualizace €. 3

Seznam priloh

Priloha ¢. 1  ES Certifikat systému fizeni vyroby ¢. 1020—CPD-010028317
Ptiloha ¢.2  Bezpec€nostni list
Ptiloha ¢.3  Vzor znacky shody
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Priloha €. 1 k Prohlaseni o vlastnostech ¢. 03/13

! ] ® TECHNICKY A ZKUSEBN{ USTAV STAVEBN{ PRAHA, s.p.\\
T Technical and Test Institute for Construction Prague
z S Akreditovana zku$ebni laboratof, Autorizovana osoba, Certifikaéni organ, Notifikovana osoba, Inspekéni organ

Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body
Prosecké& 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

ES CERTIFIKAT SYSTEMU RIZENIVYROBY

¢. 1020 - CPD - 010028317

V souladu se smémici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sblizovani zakonid a dalsich pravnich
a spravnich predpistl lenskych statl tykajicich se stavebnich vyrobki (smérnice o stavebnich vyrobcich nebo
CPD), ve znéni pozdgjsich pfedpisl, se potvrzuje, Ze stavebni vyrobek:

Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci

Natér (C) — ochrana proti vnikani (1.3), regulace vihkosti (2.2), fyzikalni odolnost (5.1), zvy$eni
odporu (8.2)

které uvedI na trh:

Detecha, chemické vyrobni druzstvo
Husovo nam. 1208, 594 01 Nové Mésto nad Metuji
1C: 00029758

a byly vyrobeny ve vyrobné:

Detecha, chemické vyrobni druzstvo
549 22 Tis u Nového Hradku

jsou u vyrobce podrobovany pocateénim zkouskam typu vyrobku a fizeni vyroby a dal$im
zkouskam vzorkd odebranym v misté vyroby podle predepsaného zkugebniho planu a ze
notifikovana osoba &islo

1020 - Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p.

provedla pocate¢ni inspekci v misté vyroby a systému fizeni vyroby a vykonava pribézny dohled,
posuzovani a schvalovani systému fizeni vyroby.

Tento certifikat prokazuje, Ze byla uplatnéna v8echna ustanoveni tykajici se posuzovani systému
fizeni vyroby popsaného v pfiloze ZA normy

EN 1504-2:2004

Tento certifikat byl poprvé vydan 29. ¢ervence 2011 a zUstava v platnosti, pokud se podminky
stanovené v harmonizované normé&, na niz byl uveden odkaz, nebo vyrobni podminky v misté
vyroby ¢i systém Fizeni vyroby vyrazné nezméni.

Razitko notifikované osoby 1020

Praha, 29. ¢ervence 2011

< Y
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(— ® TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.)
T Technical and Test Institute for Construction Prague
z s Akreditovana zku$ebni laboratof, Autorizovana osoba, Certifika&ni organ, Notifikovana osoba, Inspekéni organ

Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body
Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Priloha certifikatu ¢. 1020 — CPD — 010028317

Vyrobna: Detecha, chemické vyrobni druzstvo
Sidlo: 549 22 Tis u Nového Hradku

Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci

Cast 2: Systémy ochrany povrchu

Seznam obchodnich nazvi vyrobk:

pro zasadu 1 (PI) — ochrana proti vnikani

1.3 natér (C) — Ekoban Forte a Ekoban Forte Plus
pro zasadu 2 (MC) — regulace vihkosti

2.2 néteér (C) — Ekoban Forte a Ekoban Forte Plus
pro zasadu 5 (PR) — fyzikalni odolnost

5.1 nateér (C) — Ekoban Forte a Ekoban Forte Plus
pro zasadu 8 (IR) — zvy$eni odporu

8.2 natér (C) — Ekoban Forte a Ekoban Forte Plus

B AL

Ing. Iveta Jiroutova
zastupcg'vedouciho notifikované osoby

v

Razitko notifikované osoby 1020 |
Praha, 29. ¢ervence 2011
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Priloha €. 2 k Prohlaseni o vlastnostech ¢. 03/13

Bezpecnostni list

http://www.detecha.cz/dokumentace/bt/bt_ekobanforte.pdf
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Priloha €. 3 k Prohlaseni o vlastnostech ¢. 03/13

a)

12

Detecha, chemické vyrobni druzstvo
Husovo namésti 1298, 549 01 Nové Mésto nad Metuji
Ceska republika
EKOBAN FORTE

03/13

Propustnost CO2: sp > 50 m

Propustnost pro vodni paru:
tfidal: sp<5m

Rychlost pronikani vody v kapalné fazi:
w < 0,1 kg/m2.n%5

Odolnost kapalinam: 10% NaOH, 25 % H2S04, motor. olej,
motor. nafta, benzin, chladici kapalina

Odtrhova zkouska: >2 N/mm?
Odolnost proti uderu: tfida I: =4 Nm
Odolnost v odéru: < 1 500 mg
Reakce na ohen E

Zdravotni nezdvadnost: neni nebezpeCnym chem. pfipravkem

EN 1504-2: 2004
1020

Povrchova Uprava na ochranu betonu

— ochrana proti vniku latek, regulace vihkosti, fyzikalni
odolnost, zvySeni odporu




