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Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 5/2017
Pobocka 0100 — Praha

vydava
podle ustanoveni zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(,

ve znéni pozdéjSich predpist, a § 3, odst. (3) nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb.
a narizeni vlady €. 215/2016 Sb.

ROZHODNUTI

¢. 010 — 043049

o prodlouzeni doby platnosti
stavebniho technického osvédéeni ¢. 010-038409 z 24. ¢ervence 2017
na vyrobek:
Vyrobky pro ochranné natéry a povlaky mineralnich podkladt a zdiva
Ochranné natéry a povlaky kovovych prvki

vyrobci:
Detecha, chemické vyrobni druzstvo
ICO: 00029785
adresa: Husovo nam. 1208, 594 01 Nové Mésto nad Metuji
vyrobna: Detecha, chemicke vyrobni druzstvo
adresa: 549 22 Tis u Nového Hradku
zakazka: 2010090484

Autorizovana osoba 204 prodluzuj
do

Odilvodnéni rozhodnuti:

e dobu platnosti uvedeného stavebniho technického osvédceni na dobu

31. ¢ervence 2023.

Autorizovana osoba prodluZuje piatnost stavebniho technického osvédéeni & 010-038409 vzhledem ktomu, Ze
nedoslo ke zméné udaji o technickych vlastnostech vyrobku, jejich Grovni a postupech jejich zjitovani ve vztahu

k zakladnim pozadavkim uvedenym
a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb.

Pouceni:

v nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vliady &. 312/2005 Sb.

Proti tomuto rozhodnuti mé Zadatel pravo podat odvolani na TZUS Praha, s.p. do 15 dnd ode dne dorugeni tohoto

rozhodnuti.

Osoba odpovédna za spravnost tohoto rozhodnuti:

Razitko autorizované osoby 204

Praha, 31. ¢ervence 2020

ng. lveta Jiroutova
4 zéstuyé vedouciho autorizované osoby 204
£ /
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Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 5/2017
Pobocka 0100 — Praha

vydava
podle ustanoveni zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nekterych
zakond, ve znéni pozdé&jsich predpis, a § 2 a 3 nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady
¢. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady €. 215/2016 Sb

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI

¢. 010-038409

na vyrobek:
Vyrobky pro ochranné natéry a povlaky mineralnich podkladut a zdiva
Ochranné natéry a povlaky kovovych prvku

typ / varianta: viz seznam vyrobk( bod 1

vyrobci:
Detecha, chemické vyrobni druzstvo
ICO: 00029785
Adresa: Husovo nam. 1208, 594 01 Nové Mésto nad Metuji
Vyrobna; 549 22 Tis u Nového Hradku
Zakazka: Z010090484

Autorizovana osoba 204 timto stavebnim technickym osvédcenim osvédCuje Udaje o technickych
vlastnostech vyrobku, jejich urovni a postupech jejich zjistovani ve vztahu k zékladnim pozadavkim
uvedenym v pfiloze ¢. 1 nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢ 312/2005 Sb.
a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb.

Osvédéeni je technickou specifikaci uréenou k posouzenl shody uvedeného vyrobku.
Pocet stran stavebniho technického osvédceni véetne strany titulni: 6

Zpracovatel tohoto stavebniho technického osvédéeni: ng

Ing. Zdenék Koci
vedouci posuzovatel
Platnost osvéd&eni do: 31. ¢ervence

Osoba odpovédna za spravnost toho

Razitko autorizované osoby 204 E
. |
Praha, 24. &ervence 2017 prd
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1.

Popis vyrobku a vymezeni zplisobu jeho pouziti ve stavbé:
Vyrobek: Vyrobky pro ochranné natéry a povlaky mineralnich podkladi a zdiva

typ / varianta:

Vyrobky pro ochranné natéry a poviaky mineralnich podkladu a zdiva — interiér
EKOBAN® FORTE, EKOBAN® FORTE PLUS, EKOBAN® LAK, DETAKRYL PROTIPLISNOVY®,
DETASTOP®, DETASTOP® KONCENTRAT jsou ochranné povlaky a penetrace na bazi disperze

makromolekularnich latek s pfisadou specialnich aditiv pro pouziti na mineralni povrchy
v interiérech staveb

Vyrobky pro ochranné natéry a povlaky mineralnich podkladd a zdiva — exteriér
EKOBAN® FORTE, EKOBAN® FORTE PLUS, EKOBAN® LAK, DETASTOP®, DETASTOP®
KONCENTRAT jsou ochranné povlaky na bazi disperze makromolekularnich latek s pfisadou

specialnich aditiv pro pouziti na mineralni povrchy v exteriérech staveb.

Vyrobek: Ochranné natéry a poviaky kovovych prvki

typ / varianta: Syntetické ochranné natéry kovovych prvkl - SUPERFEST®, SUPERKOV®, FEST
PRIMER®, SUPERKOV SATIN®

Vyrobna: Detecha, chemické vyrobni druzstvo, 549 22 Tis u Nového Hradku

2. Vymezeni sledovanych vlastnosti a zpusobu jejich posouzeni:
Tab. 1: Vyrobky pro ochranné natéry a povlaky mineralnich podklad( a zdiva

5 Pocet r L i s
¢.| Sledovana viastnost |ZkuSebni postup| vzorka | Pozadovana (P)/ dgklarovana el
C/T |D? (D)
< 3
1| Pridrznost k podkladu | o 152207 | 1 | D: min. 0,25 MPa
2 Mrazuvzdornost CSN 73 2579 1 |1 bl
nenaruseni povrchu
Pfidrznost po zkousce | CSN 7325771 o
3 mrazuvzdornosti GSNEN 15420 | 1 |1 £ i, 0 2Mra
D: zadne vizualni poruseni po 30
dennim plsobeni
) 10 % NaOH
s CSN EN ISO 25 % H2S04
4 Odolnost kapalinam 2812-1 1 |1 motorovy olej
motorova nafta
chladici kapalina
benzin
5 Odolnost proti ideru CSN EN ISO D: po zatizeni zadné trhliny a odlupovani

6272-1 T

Pokracovani tabulky &. 1 na str. 3/6
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Pokracovani tabulky €. 1 ze str. 2/6
; Pocet sad 2 (PV/ o 2
C.| Sledovana vlastnost |Zkusebni postup| vzorki | PoZadovana (P)/ deklarovana droven
C/T |D? (D)
g | Pronikani vody v kapalné CSN EN 1062-3" D: w< 1,0 kg/m? h0>3
fazi/Vodotésnost CsN7325780 | 1|1 D: max. 2,0 I/m? za 30 minut ®
Propustnost vodni pary CSNEN ISO _ 3
7| ekvivalentni difizni | 7783 1| 1 i
tloustka CSN 73 25807 s
CSN EN ISO
16000-10"
8 Zdravotni nezavadnost — | CSN EN ISO P: Hygienicka a zdravotni nezavadnost —
emise VOC 16000-11" T - u vyrobku do interiéru
Zkus. met. odb.
prac. "

Tab. 2: Ochranné natéry a povlaky kovovych prvk(

" Vybere se jedna ze zkusebnich metod.
2 Vybér parametrli pro namatkové kontroly viastnosti vyrobk provede AO v zavislosti na
vysledcich zkousek a vysledcich dohledd. Zkousi se min. 1 rozhodna vlastnost u vyrobku pro
interiér a min. 2 rozhodné vlastnosti u vyrobku pro exteriér.

® V navaznosti na deklaraci sledovanych vlastnosti u jednotlivych vyrobka.

Pozn. : Ostatni viastnosti TN 05.14.01 nejsou s ohledem na pouZziti vyrobkl deklarovany.

: Pocet i A s o
&.| Sledovana viastnost |ZkuSebni postup| vzorku | PoZadovana (P)/ deklarovana troven
C/T |D? (D)
CSN EN ISO
Protikorozni odolnost vicéi 6270-1" - .
11 kondenzaéni vodé ESNENIsO | T |1 D: min. 120 hodin
6270-2"
Protikorozni odolnost viéi | « o ;
2 AGUIAIRT SOIFE S CSN EN ISO 8227 1 1 D: min. 240 hodin
Hodnoceni stupné CSNENISO _
2 puBhPkavAni 4628-2 11 D: max. st. 3-3(S3)
Hodnoceni stupné CSN EN ISO _ ,
4 prorezavéni 4628-3 1 1 L o R 2
CSN EN ISO
5 Prilnavost 2409 D: max. st. 4
mfizkou/odtrhem CsNENIso | 1|1 D: min. 0,5 MPa
46241

Pokracovani tabulky €. 2 na str. 4/6
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Pokracovani tabulky €. 2 ze str. 3/6
x POt Pozadovanal(p)ldek 2 droven
¢.| Sledovana viastnost |ZkuSebni postup| vzorka | Pozadovana (P) {S) atovahejurover)
C/T.| D3
e CSN EN ISO _— 253y
6 Odolnost UV zareni 16474-3 1 1 D: min. 240 hod.
Hodnoceni stupné CSNEN ISO . 3
62 puchyfkovani 4628-2 1)1 D: 0 (S0)
Hodnoceni stupné CSNENISO i 18]
&b prorezaveéni 4628-3 1 1 D:Ri0
Hodnoceni stupné CSN EN ISO , 4
o8 praskani 4628-4 1 1 L1, 0 {=0)
Hodnoceni stupné CSN EN ISO _ »
&d odlupovani 4628-5 1 1 B € (=9)
CSN EN ISO
7 Prilnavost 2409 D: max. st. 3%
mfizkou/odtrhem GsNENIso | 1T D: min. 0,5 MPa®
4624"
CSN EN ISO
3 16000-9"
CSN EN ISO
Zdravotni nezavadnost — _16000-1 oY ] P: Hygienicka a zdravotni nezavadnost -
8 emise VOC CSN EN ISO B u vyrobku do interiéru
16000-11"
Zkus. met. odb.
prac. !

Y Vlybere se jedna ze zku$ebnich metod.

2 \/lybér parametrl pro namatkové kontroly viastnosti vyrobkl provede AO v zavislosti na vysledcich
zkousek a vysledcich dohledl. Zkousi se min. 1 rozhodna vlastnost u vyrobku pro interiér a min. 2
rozhodné vlastnosti u vyrobku pro exteriér.

¥ V navaznosti na deklaraci sledovanych viastnosti u jednotlivych vyrobku.

4 Expoziéni cyklus 1, metoda A dle CSN EN 1SO 16474-3, tabulka 4: pravidelné stfidani osvitové
faze 4 hodiny pod lampami UVA-340 pfi teploté (60 £ 3) °C a kondenzaéni faze 4 hodiny pfi teploté
(50 + 3) °C, zdroj zafeni: fluorescenéni lampa UVA-340 (typ 1A) s energii zareni 0,83 W/m?/nm pfi
340 nm.

Pozn. : Ostatni viastnosti TN 05.14.02 nejsou s ohledem na pouziti vyrobk( deklarovany.
3. Zajisténi systému fizeni vyroby

Obecné pozadavky na systém fizeni vyroby u vyrobce jsou uvedeny v priloze €. 3 nafizeni viady
¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisu.
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4. Podklady predlozené vyrobcem:
Technické a bezpecénostni listy vyrobkd.

5. Pfehled pouzitych technickych pfedpist, technickych norem

a dalsich dokladu:

CSN 73 2577
CSN EN 1542

CSN 73 2579
CSN EN 1SO 2812-1

CSN EN ISO 6272-1
CSN EN 1062-3
CSN 73 2578

CSN EN ISO 7783

CSN 73 2580

CSN EN I1SO 16000-9

CSN EN ISO 16000-10

CSN EN ISO 16000-11

CSN EN ISO 6270-1

CSN EN ISO 6270-2

CSN EN 1SO 9227
CSN EN ISO 4628-2

CSN EN ISO 4628-3

CSN EN ISO 2409
CSN EN ISO 4624

CSN EN ISO 16474-3

CSN EN ISO 4628-4

CSN EN ISO 4628-5

Zakon &. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich e/@wwwgq"ﬁ“j &
zéakonu (chemicky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu. z

Zkouska pfidrznosti povrchové Upravy stavebnich konstrukci
k podkladu.

Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci -
Zkusebni metody - Stanoveni soudrznosti odtrhovou zkouskou.
Zkouska mrazuvzdornosti povrchové upravy stavebnich konstrukci.
Natérové hmoty - Stanoveni odolnosti proti kapalinam - Céast 1:
Ponor do jinych kapalin nez vody

Natérové hmoty - Zkousky rychlou deformaci (odolnost proti Gderu)
- Cast 1: Zkouska padajicim zavazim, velka plocha uderniku.
Natérové hmoty - Povlakové materidly a povlakové systémy pro
vnéjsi zdivo a betony - Cast 3: Stanoveni permeability vody v
kapalné fazi.

Zkouska vodotésnosti povrchové Upravy stavebnich konstrukei.
Natérové hmoty - Stanoveni propustnosti pro vodni paru - Miskova
metoda.

Zkouska prostupu vodnich par povrchovou upravou stavebnich
konstrukei.

Vnitini ovzdusi - Cast 9: Stanoveni emisi t&kavych organickych
latek ze stavebnich materiald a nabytku - Metoda zkuSebni
komory.

Vnitini ovzdusi - Cast 10: Stanoveni emisi tékavych organickych
latek ze stavebnich materiall a nabytku - Metoda zkusebni cely.
Vnitini ovzdusi - Cast 11: Stanoveni emisi t&kavych organickych
latek ze stavebnich materiald a nabytku - Odbér, uchovavani a
Uprava vzorkU.

Natérové hmoty - Stanoveni odolnosti proti vlhkosti - Cast 1:
Kontinualni kondenzace.

Natérové hmoty - Stanoveni odolnosti proti vihkosti - Cést 2:
Postup pro expozici zkusebnich vzork( v prostfedi kondenzace
vody.

Korozni zkousky v umeélych atmosférach - Zkousky solnou mihou.
Natérové hmoty - Hodnoceni degradace natérll - Klasifikace
mnozstvi a velikosti defektl a intenzity jednotnych zmén vzhledu -
Cast 2: Hodnoceni stupné puchyfkovani.

Natérové hmoty - Hodnoceni degradace natéru - Klasifikace
mnoZstvi a velikosti defektl a intenzity jednotnych zmén vzhledu -
Cast 3: Hodnoceni stupné prorezavéni.

Natérové hmoty - Mfizkova zkouska.

Natérové hmoty - Odtrhova zkouska prilnavosti.

Natérové hmoty - Metody vystaveni laboratornim zdrojim svétla -
Cast 3: Fluorescenéni UV lampy.

Natérové hmoty - Hodnoceni degradace natéra - Klasifikace
mnozstvi a velikosti defektl a intenzity jednotnych zmén vzhledu -
Cést 4: Hodnocent stupné praskani.

mnozstvi a velikosti defektl a intenzity jednotnye;j ;meﬁ vzhledu -
Cast 5: Hodnoceni stupné odlupovani. W AZKUG o
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Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH), o zfizeni Evropské
agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zrudeni nafizeni Rady (EHS) €.
793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/796/EHS a smérnic Komise
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znéni pozdéjsich zmén.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o
klasifikaci, oznadovani a baleni latek a smési, o zméné a zruSeni smeérnic 67/548/EHS a
1999/45/ES a 0 zméné nafizeni (ES) €. 1907/2006, ve znéni pozdéjsSich zmeén.

TN 05_14_01 Vyrobky pro ochranné natéry a povlaky mineralnich podklad( a zdiva

TN 05_14_02 Ochranné natéry a povlaky kovovych prvki

6. Ovéfovaci zkousky:

Pro vystaveni stavebniho technického osvédceni se ovéfovaci zkousky neprovadély.

7. Upfesnujici pozadavky pro posuzovani shody:

Vyrobky jsou zafazeny do pfilohy €. 2, skupiny vyrobkt 05 pod poradovym cCislem 14 podie
nafizeni vliady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdé&jSich pfedpisi a pfedepsany zplsob
posouzeni shody odpovida § 5 uvedeného narizeni.

Vyrobce a zajistuje systém Fizeni vyroby v souladu s poZadavky § 5 odst. 2 pism. c)
uvedeného narizeni.

Dohled nad certifikovanym vyrobkem bude provadén jedenkrat za 12 mésicu.
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