@ Chemolak

SK - VYHLASENIE O PARAMETROCH

C. 13/2013/ rev.c.1

Farba synteticka zakladna antikordzna pre vysokotlakové striekanie
S 2000 B

246 221 21

Autorizovana osoba: Technicky a skusobny ustav stavebny, n.o. vydala
SK technické posudenie SK TP — 16/0023 zo dria 8.2.2016.

Vyrobok je urCeny na zakladné natery v naterovych systémoch na protikor6znu
ochranu ocefovych kon$trukénych casti  stavieb a ocelovych konStrukcii
v korozivnom prostredi charakterizovanom stupiiom koroznej agresivity C3.

Vyrobca: = CHEMOLAK a.s., Tovarenska 7, 919 04 Smolenice, Slovenska republika.

Identifikadné &islo- ICO: 31 411 851, obchodny register Okresného sudu Trnava,
oddiel SA, vlozka 67/T

Uplatiiovany systém posudzovania parametrov podla vyhlaSsky MDVRR SR
¢.162/2013 prilohy ¢.1je 1l .

Deklarované parametre:

Podstatné vilastnosti Parametre dele pr'ovtokolu AL
o skuske
Stupenn kor6znej agresivity
: Cleardaii g . : 90-10-0044 1
Odolnost proti korozii max. C3-stredna Zivotnost
Stupeni 0 az 1 (hrabka nateru <250
Prilnavost’ LM)) nesmie nastat’ adhézny lom
od podkladu pri hodnote odtrhu < 90-10-0044 1
5MPa (hrabka nateru > 250 LLm))
Odolnpst’ proti atmosferickym odolny 385/2005 1
podmienkam
Uvoltiovanie $kodlivin do lfartg bezpecnostnych 2
prostredia udajov




Nazvy a adresy laboratorii, ktoré skusky vykonali:

1) Technicky a skuSobny Ustav stavebny, n. o., skisobne laboratorium akreditovane
SNAS Reg. No. O04/S-045, skusobné pracovisko Tatranska Strba, Stefanikova
24, 059 41 Tatranska Strba, Slovenska republika

2) CHEMOLAK a.s., Tovarenska 7, 919 04 Smolenice

Vyrobca vyhlasuje, Ze vyrobok S 2000 B Farba synteticka zakladna pre vysokotlaké
striekanie ma parametre podstatnych vlastnosti podla tabulky

Toto SK vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu .

Podpisal v mene vyrobcu:
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0
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Ing. Tomas Cernicky
Vykonny riaditel

V Smoleniciach, dfha 12. augusta 2013
Revizia ¢. 1 15. marca 2016





