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Technický list         

SUPERFEST® je základný a vrchný syntetický antikorózny náter na kov s vysokým obsahom sušiny na plechové strešné 
krytiny, oceľové konštrukcie, odkvapy apod. 
 
Vlastnosti 
Alkydová náterová hmota 2 v 1. Pôsobí ako kvalitný antikorózny základ a zároveň ako vrchný ochranný náter. Vďaka 
vysokému obsahu funkčných plnív vytvára spoľahlivú bariérovú ochranu, ktorá zaručuje dlhú životnosť náteru najmä v 
náročných klimatických podmienkach. Náterový film je pevný a pružný. Obsahuje účinné antikorózne pigmenty, ktoré 
zaisťujú vysoký stupeň antikoróznej ochrany a UV stabilizátor, ktorý zvyšuje odolnosť náteru proti slnečnému žiareniu. 

Použitie 
Základné a vrchné nátery plechových krytín, oceľových konštrukcií, odkvapov, plotov a ostatných kovových predmetov 
v exteriéri.  
Čerstvý pozinkovaný plech odporúčame natierať po uplynutí 1 roka od jeho vystavenia poveternostným vplyvom alebo po 
predchádzajúcej úprave povrchu vhodným prostriedkom.  
 
Príprava podkladu a spôsob nanášania 
Natírané plochy musí být suché, odmaštěné a zbavené nečistot, rzi a starých nepřilnavých nátěrů.  
Mimořádnou pozornost věnujte řádnému promíchání zejména před prvním použitím. Vysoký obsah funkčních plniv může 
způsobit při nedostatečném promíchání leskové rozdíly. Dle potřeby lze nátěr mírně naředit (max. 5 %) na potřebnou 
konzistenci. Nátěr se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním minimálně ve dvou vrstvách při teplotě +5 až +25°C. 
Nepracujte na přímém prudkém slunci! Interval mezi jednotlivými nátěry je min. 24 hodin. Nátěr zasychá na dotek do 4 
hodin, vytvrzuje do 48 hodin.  
Při natírání souvislých větších ploch doporučujeme použít výrobky stejné výrobní šarže, případně obsahy jednotlivých balení 
smíchat a tím barevně homogenizovat. Barevné a lehké kovy nebo povrchy obtížně dočistitelné (např. se zbytky koroze) 
doporučujeme předem opatřit kotvicím polyuretanovým přípravkem FEST PRIMER. Zvýší se tak kvalita a životnost celého 
nátěrového systému. 
 
Upozornenie: Výrobca neručí za chyby spôsobené nedodržaním doporučeného technologického postupu a obecných 
podmienok pre aplikáciu náterových hmôt. 
 
Riedenie: riedidlo S 6006, pre striekanie S 6001  
 
Spotreba: teoretická spotreba na jednu vrstvu je 6 – 8 m2 z 1 kg náterovej hmoty pri obvyklej hrúbke zaschnutého filmu  
50 – 75 μm (odpovedajúca mokrá hrúbka 100 – 130 μm). Skutočná spotreba závisí na kvalite podkladu a spôsobu 
nanášania. Maximálnej životnosti 10 rokov môžeme docieliť pri správnej aplikácii a hrúbke 150 μm suchého náteru.  
 
Odstieň: červenohnedý, zelený, hnedý, svetlosivý 
 
Balenie: 0,8 kg, 2,5 kg, 5 kg, 20 kg 
 
Technické požiadavky: 
a) vlastnosti v tekutom stave  
Vzhľad: viskózna pigmentovaná kvapalina bez mechanických nečistôt, po zaschnutí vytvorí kompaktný polomatný náter 
Pach: po použitých surovinách, Viskozita: min. 1000 mPa.s (22 ± 2°C, L2), Sušina: min. 70 hmot. % 
Hustota: 1,31 – 1,40 g/cm3  
b) vlastnosti pri nanášaní, Zlievavosť: stupeň 3 – 4, Schnutie pri 22 ±2°C: maximálne 4 hod. na dotyk 
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c) vlastnosti zaschnutého náteru, Krycia schopnosť: stupeň 1, Priľnavosť: stupeň 1 
Farebný odtieň: podľa referenčnej vzorky, odtiene nie sú štandardizované 

Technické údaje: 
Hustota produktu: 1,31- 1,40 g/cm3, VOC: 0,24 – 0,27 kg/1 kg produktu, Sušina: 52,7 – 55,9 % objemových 
kategoória A/i OR 

Hraničná hodnota VOC: 500 g/l, Max. obsah VOC vo výrobku v stave pripravenom na použitie: 400 g/l 
 
Skladovanie: V dobre uzavretých nádobách pri teplotách +5 až +25°C, chrániť pred otvoreným ohňom. Prípravok nesmie 
uniknúť do pôdy ani do odpadových vôd.  
 
Likvidácia obalov: Použitý obal, nespotrebovaný či znehodnotený výrobok odovzdajte na mieste stanovenom miestnymi 
komunálnymi predpismi pre zber a likvidáciu nebezpečných odpadov.  
 
Výstražné upozornenia 
H226 Horľavá kvapalina a pary. H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H319 Spôsobuje vážne 
podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo 
opakovanej expozícii. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
EUH208 Obsahuje Ftalanhydrid, Mastné kyseliny, C18-nenasýtené, diméry, zlúčeniny s kokoalkylamínom a Cobaltum-
[bis(2-ethylhexanoát)]. Môže vyvolať alergickú reakciu. 
EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu. 

 
Bezpečnostné upozornenia 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/horúcich povrchov/iskier/otvoreného ohňa a 
iných zdrojov horenia. Nefajčite. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P312 Pri zdravotných problémoch volajte 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM /lekára. P331 Nevyvolávajte zvracanie. P501 Zneškodnite obsah/nádobu 
odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite 
volajte lekára. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. 
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a 
je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 

Výstražné symboly nebezpečenstva:  

        

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo   
 
Záručná lehota: 48 mesiacov od dátumu výroby  
 
Informácia 
Údaje uvedené v tomto technickom liste sa opierajú o naše najlepšie znalosti, podložené výsledkami laboratórnych testov a praktickými 
skúsenosťami. Vzhľadom na to, že výrobok je často používaný nad rámec našej kontroly, môžeme ručiť iba za kvalitu samotného 
výrobku. Neručíme za chyby vzniknuté nesprávnou aplikáciou, použitím iných riedidiel ako odporúčaných, použitím po záručnej lehote 
alebo nevhodným skladovaním. 
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