Karta bezpeénostnych udajov

(podra Prilohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830)

Datum vypracovania
Datum revizie

04.04.2008
20.11.2017

| ODDIEL 1. IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU |

1.1 Identifikator produktu

Chemicky nazov/Synonyma

Obchodny nazov

PEN-AKRYL

Registracné cislo

CAS

EINECS

ELINCS

1.2 Identifikované pouzitia

Vodou rieditelny penetra¢ny nater

Neodporucané pouZitia

1.3 Dodavatel KBU

SLOVLAK Koseca, a.s.

Ulica, ¢.: Tovarenska 545
PSC: 018 64

Obec/Mesto: Koseca

Stat: Slovenska republika
Telefén: +421(0)42 44 55 151
Fax: +421(0)42 44 68 234
E-mail: slovlak@slovlak.sk

1.4 Nudzové telefonne cislo

Narodné toxikologické informaéné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava
Tel: + 421 2 5477 4166
Mobil: +421 911 166 066

| ODDIEL 2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI |\

2.1 Klasifikacia zmesi podl’a
Nariadenia Eur6pskeho Parlamentu a
Rady (ES) €. 1272/2008

Zmes nie je klasifikovana ako nebezpecna

2.2 PrvKky oznacovania

vystrazny piktogram

vystrazné slovo

vystrazné upozornenie

bezpecnostné upozornenie

obsahuje

Obsahuje 5-chloro-2-metylizotiazol-3(2H)-on a 2-metylizotiazol-3(2H)-on.
Moze vyvolat’ alergicku reakciu.

Kategoria : A/h Penetracné a speviiujice naterové latky VR

Hrani¢na hodnota pre maximalny obsah prchavych organickych zluc¢enin: 30g/1
Maximalny obsah prchavych organickych zlucenin v stave pripravenom na
pouzitie: 10 g/l

Obsah organickych rozpustadiel VOC: 0,010 kg/kg vyrobku

Obsah celkového organického uhlika TOC: 0,0025 kg/kg vyrobku

Hustota pripravku: cca 1 g/cm3

Obsah neprchavych latok — suSiny: min.5 %

2.3 Ina nebezpecénost’

Neuvedena

PEN-AKRYL

Stranalz6


mailto:marketing@slovlak.sk

Nazov

5-chloro-2-metylizotiazol-
3(2H)-on a 2-
metylizotiazol-3(2H)-on

Koncentracia [%0]

<0,0015

CAS 55965-84-9

EC -

Registracné cislo -

Symeel SEHG

H vyroky Acute Tox. 3 (*)H331

Acute Tox. 3 (*)H311
Acute Tox. 3 (*)H301
Skin Corr. 1B H314
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Acute 1 H400
Aguatic Chronicl H410

Specifické koncentra&né
limity, M faktory

Eye Irrit. 2 H319 0,06<C< 0,6 %
Skin Sens. 1 H317 C>0,0015 %
Skin Irrit. 2 H315 0,06<C<0,6 %
Skin Corr. IBH314C>0,6 %

Vystrazné slovo nebezpecenstvo
NajvysSie pristupné nie

expozi¢né limity (NPEL)

PBT/vPvB nie

4.1 Opis opatreni prvej
pomoci

Vdychovanie | Vyneste postihnutého na Cerstvy vzduch.

O¢i Okamzite vyplachovat’ o¢i miernym pradom vody aspon 15 minut.
Ak drazdenie pretrvava, zabezpecit lekarsku pomoc.

Pokozka Umyt mydlom a vodou a oSetrit’ vhodnym reparacnym krémom.

Pozitie Ihned’ vyplachnut’ sta vodou. Okamzite vyhladat’ lekarsku

pomoc.

4.2 Najdélezitejsie
priznaky a ucinky, akutne
aj oneskorené

Neuvadza sa

4.3 Udaj o akejkol’vek
potrebe okamZitej

lekarskej starostlivosti
a osobitného oSetrenia

Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v pripade pochybnosti a pri ndhodnom
poziti vyhladajte lekara.

vyplyvajuce z latky alebo
Z0 zZmesi

5.1 Hasiace prostriedky vhodné | Vodna hmla, penové alebo praskové hasiace pristroje, oxid uhlicity.
nevhodné | Nie si zndme
5.2 Osobitné ohrozenia neuvedené

5.3 Rady pre poziarnikov

ochranny oblek, samostatny dychaci pristroj

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a ntidzové postupy

Primerané technické
zabezpecenie

Dodrzujte pravidla pracovnej hygieny. Zabezpecte dostato¢né vetranie.
Dodrziavajte opatrenia uvedené v bode 7. a 8.

Individualne ochranné

Ochrana o¢i/tvare

| Ochranné okuliare
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opatrenia, osobné ochranné
prostriedky

Ochrana kozZe Ochranné rukavice

Ochrana tela Ochranny pracovny odev

Tepelna nebezpecénost’ | Neuvadza sa

6.2 Bezpecnostné
opatrenia pre Zivotné
prostredie

Pripravok nevypustajte do kanalizacie odpadovych vod, vodnych zdrojov.

6.3 Metody a material na
zabranenie Sireniu
a vydcistenie

Pouzitel'nu Cast’ naterovej latky odlozit’ do vhodnych obalov, ostatné zvysky
odstranit’ za pouzitia savého materidlu (piesok, textilie, piliny) a zlikvidovat’ ako
ostatny odpad.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Neuvedeny

7.1 Bezpecnostné
opatrenia na bezpe¢né
zaobchadzanie

Zabraite kontaktu s pokozkou a ocami. Pri aplikécii striekanim nevdychujte
aerosol a chraiite dychacie cesty. Po manipulacii si umyte ruky, pripadne aj int
kontaminovant Cast’ tela.

7.2 Podmienky na
bezpecné skladovanie
vratane akejkol'vek
nekompatibility

Skladujte v suchych skladoch pri teplotach 5 az 30 °C. Pri preprave chrafite pred
mrazom.

7.3 Specifické kone&né
pouZitie, resp. pouZitia

Neuvedené

‘ 8.1 Kontrolné parametre

Chemicka latka

CAS NPEL Poznamka

priemerny
mg.m=

kratkodoby
ppm mg.m®

ppm

8.2 Kontroly expozicie

Primerané technické
zabezpecenie

Zodpovedajtice vetranie. Pred prestavkami a na konci prace umyt’ ruky.

Individualne ochranné
opatrenia, ako napriklad
osobné ochranné
prostriedky

Ochrana oci/tvare: prilichavé ochranné okuliare

Ochrana koze: ochranné rukavice - nitrilova guma, 0,4mm, 120 min

Ochrana tela: ochranny pracovny odev

Ochrana dychacich ciest: pri beznom pouzivani nie je nutna. Pri prekro¢eni NPEL
hodnét pouzite respirator proti organickym vyparom.

Kontroly environmentalnej
expozicie

Zabranit preniknutiu do kanalizacie, odpadovych vod, vodnych tokov a nadrzi.
Riedit’ vel’kym mnozstvom vody.

9.1 Informacie o zakladnych fyzikdlnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav kvapalina

Farba mlie¢ne biela, zIta, oranZzova
Zapach charakteristicky

Prahova hodnota zapachu nestanovena

pH 7-8

Teplota topenia/tuhnutia [°C] nestanovena

Pociato¢na teplota varu a destilacny | nestanovena

rozsah [°C]

Teplota vzplanutia [°C] nestanovena
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Rychlost’ odparovania nestanovena
HorPavost’ nehorl’ava kvapalina
Teplota samovznietenia [°C] nestanovena
Teplota rozkladu [°C] nestanovena

Dolny limit vybuSnosti nestanovena

Horny limit vybuSnosti nestanovena
Oxidaéné vlastnosti nestanovena
Vybusné vlastnosti nestanovena

Tlak par [hPa] nestanovena
Hustota par nestanovena
Relativna hustota [g.cm™] cca 1,00 (pri 20°C)
Rozpustnost’ vo vode [g.1"!] neobmedzena
Rozpustnost’ v rozpustadlach [g.]'] | nestanovena
Rozdelovaci koef. n-okt./voda nestanovena

Viskozita

vytokova doba (F2, 23°C) - min. 40 sek.

9.2 Iné informacie

su§ina - min.5,0 %

“ ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Neuvedena

10.2 Chemicka stabilita

Za beznych podmienok pouzivania a skladovania

10.3 MozZnost’ nebezpeénych reakeii

Nie st zname.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba Teploty pod 0°C.
vyhnit
10.5 Nekompatibilné materialy Neuvedené

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Pri horeni mézu vznikat’ oxidy uhlika

| ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

‘ 11.1 Informacie o toxikologickych tuc¢inkoch

Oralna nestanovena
akutna toxicita LDso | Dermalna nestanovena
Inhala¢na nestanovena
‘ poleptanie koZe/podraZdenie koZe ‘ nestanovend ‘
vazne poSkodenie o¢i/podrazdenie nestanovena
oci
‘ respiracna senzibilizacia ‘ nestanovena

‘ koZna senzibilizacia

‘ Mbéze vyvolat alergicku reakciu.

‘ Mutagenita zarodo¢nych buniek ‘ nestanovena
‘ karcinogenita ‘ nestanovena
‘ reprodukéna toxicita ‘ nestanovena
toxicita pre Specificky ciePovy organ | nestanovena
(STOT) — jednorazova expozicia

toxicita pre $pecificky ciePovy organ | nestanovena
(STOT) - opakovana expozicia

‘ aspira¢na nebezpec¢nost’ nestanovena
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12.1 Toxicita Nestanovena
12.2 Perzistencia a Nestanovena
degradovatelnost’

12.3 Bioakumulaény potencial Neuvadza sa
12.4 Mobilita v pode Neuvadza sa
12.5 Vysledky posudenia PBT a Neuvadza sa
vPvB

12.6 Iné nepriaznivé ucinky Neuvadza sa

13.1 Metody spracovania odpadu
Odpad likvidovat’ v stlade so Zakonom NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zaradenie odpadu:
Kategoria odpadu: O ostatné odpady
Kod odpadu: 08 01 12 — odpadové farby a laky iné ako je uvedené v 08 01 11
Kod odpadu obalu: 1501 04 - obaly z kovu
15 01 02 — obaly z plastu

14.1 Cislo OSN Zmes nie je nebezpetna v zmysle prepravnych predpisov

14.2 Spravne expedicné -
oznacenie OSN
14.3 Trieda, resp. triedy -
nebezpecnosti pre dopravu
14.4 Obalova skupina -
14.5 Nebezpecnost’ pre -
Zivotné prostredie
14.6 Osobitné bezpecnostné | -
opatrenia pre uZivatela

14.7 Doprava hromadného -
nakladu podPa prilohy II k
dohovoru MARPOL a
Kédexu IBC

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a Zivotného
prostredia
- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eur6pskej chemickej agentlry, o zmene a doplneni
niektorych smernic
- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady ¢. 453/2010 ktorym sa meni a dopina nariadenie EP a Rady
1907/2006 REACH
- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
- Nariadenie Komisie (ES) &. 790/2009, ktorym sa meni a dopiia nariadenie EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008
o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
- Nariadenie Komisie (EU) &. 286/2011, ktorym sa meni a doplia nariadenie EP a Rady (ES) &. 1272/2008
o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
- Nariadenie Komisie (EU) &. 618/2012, ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008
o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
- Nariadenie Komisie (EU) ¢. 487/2013, ktorym sa meni a doplia nariadenie EP a Rady (ES) &. 1272/2008
o klasifikacii, oznac¢ovani a baleni latok a zmesi
- Nariadenie Komisie (EU) &. 758/2013, ktorym sa meni a dopiia nariadenie EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008
o klasifikacii, oznac¢ovani a baleni latok a zmesi
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- Nariadenie Komisie (EU) 2015/830 z 28. maja 2015, ktorym sa meni nariadenie Eurépskeho parlamentu a
Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)

- Zakon NR SR €. 67/2010 Z. z. o chemickych latkach a chemickych pripravkoch

- Vynos MHSR ¢. 3/2010 na vykonanie zakona ¢. 67/2010 Z. z. o uvedeni chemickych latok a zmesi na trh

- Nariadenia vlady SR €.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov

- Obmedzenia podl'a Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady REACH ¢. 1907/2006):

- Udaje o NPEL (Najvyssie pripustné expoziéné limity plynom, param, aerosélom s prevazne toxickym Géinkom
v pracovnom ovzdusi) zodpovedaju Nariadeniu vlady SR ¢. 471/2011.

- Vyhlaska MZP SR 127/2011, ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov, ozna¢ovanie ich obalov

a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych organickych zltcenin pri pouzivani organickych rozpustadiel

v regulovanych vyrobkoch

- Zakon NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

- Vyhlaska MV SR €. 96/2004, ktorou sa ustanovuju zasady protipoziarnej bezpeénosti pri manipulacii
a skladovani horlavych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a zivocisnych tukov a olejov

Obmedzenia podl’a Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006REACH):

ziadne

Latky zahrnuté v Zozname kandidatskych latok (SVHC) podl'a Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006

REACH: ziadne

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti:

pre zmes nebolo urobené

| ODDIEL 16. INE INFORMACIE

Dévod revizie:
20.11.2017 - Zostladenie KBU s Nariadenim Komisie (EU) 2015/830

Znenie H-vyrokov z bodu 3:

H301 Toxicky po poziti.

H311 Toxicky pri kontakte s pokozkou

H314 Sposobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci.

H317 Moze vyvolat alergickt koznu reakciu.

H331 Toxicky pri vdychnuti.

H400 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ti¢inkami

Acute Tox. 3 Akutna toxicita, kategoria 3

Eye Irrit. 2 Vazne poskodenie o¢i/podrazdenie oci, kategoria 2
Skin Corr. 1B Zieravost’ / drazdivost’ pre kozu, kategéria 1B
Skin Irrit. 2 Zieravost’ / drazdivost’ pre kozu, kategéria 2

Skin Sens. 1 Kozna senzibilizacia, kategoria 1

Aquatic Acute 1 Akutna vodna toxicita, kategoria 1

Aquatic Chronic 1 Chronicka vodna toxicita, kategoria 1

Opatrenia pre obal pri uvedeni do malospotrebitel’skej siete: nie si potrebné
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