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TECHNICKA SPECIFIKACIA

Univerzalna penetracia
akrylatova penetrdcia na spevnenie savych podkladov

Akrylatova penetracia a spevnenie savych podkladov ako su betdn, omietka, sadrokarton apod.

Vlastnosti: Penetra¢ny prostriedok je uréeny na hibkové spevnenie podkladu, potlaguje vzlinanie
rozpustnych soli z podkladu, zjednocuje savost, spaja nekompaktné ¢asti podkladu, spevriuje
podklad a zvysuje prilnavost k vrchnému nateru. Penetracny nater je vhodny pre aplikaciu
vinteriéri aj exteriéri.

Aplikacia: Penetracny prostriedok sa aplikuje na porézne podklady ako su betdn, vdpenné,
vapenno cementové, cementové a disperzné omietky, sadrokarton. Pred penetraciou musi byt
povrch dokonale ocisteny od prachu a réznych nedistot, suchy a vyzrety. Penetracny prostriedok sa
riedi vodou v pomere 1:1 (velmi savé podklady) az 1:2 podla savosti podkladu. Aplikuje sa pri
teplote od 5°C do 25°C bez priameho sIneéného pdsobenia. Povrch ma byt penetraénym
prostriedkom nasyteny, ale na povrchu nesmie zostat vrstva nevstrebaného prostriedku. Aplikuje
sa Stetkou alebo val¢ekom. Pracovné prostriedky sa ihned po ukoncéeni prace umyju vodou.

Vydatnost: 10-25 m%I po nariedeni
Vzhlad: mlie¢ne sfarbena kvapalina
Hustota: cca 1,0g cm-3
pH: 7-8

Obsah neprchavych latok: min 10%

Spotrebujte: do 24mesiacov od datumu vyroby. Chranit pred mrazom!
Skladovanie:pri teplote +5 aZ +25°C v pdvodnych obaloch.

Obaly po dokladnom vyprazdneni odovzdajte na recyklaciu.

Vyrobca nezodpoveda za Skody sp6sobené nespravnym pouzitim vyrobku.



