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Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s 
podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na  vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča 
vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky 
predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená. 
 

 
   
 

ADLER Top-Cleaner 51696 
 

 

Čistiaci prostriedok na okná a vchodové dvere pre domácich majstrov a remeselné použitie. 
 
 

 
 

 

POPIS PRODUKTU 
 

 

Všeobecne 
 
 

 

Špeciálny čistiaci prostriedok pre lazúrovacie a krycie povrchové 
úpravy. Obsahuje čistiace látky a zmáčadlá, ktoré bez námahy 
odstraňujú prach a nečistoty.  
 

 

Oblasti použitia 
 

 

 

 Na čistenie povrchu lakovaných okien, vchodových dverí 
a záhradného nábytku. 
 

 Systémové riešenie s ADLER Top-Care 7227000210 
v ošetrovacej sade ADLER Windoor Care-Set 7229000300. 

 
 

 

SPRACOVANIE 
 

 

Pokyny pre spracovanie 
 

  

 

 Pred použitím produkt pretrepať. 
 

 Produkt je pripravený na použitie. 
 

 Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne          + 

15 C. 
 

 Optimálna teplota pri spracovaní je v rozmedzí 15 – 25 °C 
pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 – 80 %.   

 

 Na hĺbkové čistenie lakovaných drevených častí čistiacu 
handričku navlhčiť prípravkom ADLER Top-Cleaner 51696 
a produkt aplikovať na celý povrch. Umytím čistou vlažnou vodou 
sa odstránia aj tvrdé nečistoty. 

 

 Prosím rešpektujte naše ARL 304 – Pracovná smernica 
pre povrchovú úpravu rozmerovo stabilných a čiastočne 
rozmerovo stabilných stavebných dielov – údržba a reno-
vácia. 

 
 

 

Spôsob nanášania 
 

 
 

   

 

Spôsob nanášania Rozprašovanie Pretieranie 
handričkou 

Výdatnosť na nános (m²/l) cca 40 
 

Tvar, vlastnosti podkladu a vlhkosť dreva ovplyvňujú spotrebu/ 
výdatnosť. 

 
 

 

POKYNY PRE OBJEDNANIE 
 

 

Veľkosť balenia 
 

 

250 ml  
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ĎALŠIE POKYNY 
 

 

Trvanlivosť/skladovanie 
 

 

 

Minimálne 3 roky v originálne uzavretom obale. 
 

Pri skladovaní chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným 
žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).  
 
 

 

Technicko-bezpečnostné údaje 
 

 
 

 

Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, 
skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú 
v príslušnom bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu môžete 
získať na webovej stránke www.adler.sk. 


