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TECHNICKY LIST @ Chemolak

Farba synteticka antikorozna konstrukcna
VAGONA S 2553

JK 246 221 93
PN 112171 96

Disperzia pigmentov a plnidiel v roztoku alkydovej Zivice s pridavkom aditiv.
Pouzitie

S 2553 sa pouziva ako antikordzny polomatny nater 2 v 1 na ocel', Zelezo, pozinkovany ocel'ovy plech, napr. konstrukcie a vagony.
NepouZivat' na natery prichadzajlce do styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou, na natieranie detského nabytku a hraciek.

S 6001, S 6006

FYZIKALNA A TECHNICKA CHARAKTERISTIKA

51,6+1% obyj.
Kategoria
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Cistenie 5% vodnym roztokom amoniaku s pridavkom saponatu ( napr. na 11 vody pridat' 50 ml ¢pavkovej vody (25%-nej)
-a50ml saponatu), dokladne rozotierat' po podklade do vytvorenia peny

Pokyny k aplikacii
ala
e e
s g
L
e o
s o e
R e
G e
e
e o
s Sl
s S
G L

NATER NA KOV (ocel'):

- podklad otryskany na gistotu Sa 2 /2 najneskor do 2 h po otryskani nater
alebo ru¢ne upraveny podklad na Cistotu St 2
aplikacia airless

-1az2kratS2000B, 80 pm

- tmelenie podl'a potreby a poziadaviek

- brGsenie podl'a potreby a poziadaviek
po cca 15 - 3 h nater d'alSej vrstvy

-1 krat S 2553 60-80 um

Nater zasycha na vzduchu. Pred aplikaciou sa musi farba dokonale premiesat' odo dna obalu. Riedi sa riedidlom S 6001 na optimalny wytokovy ¢as
cca 25-30 s pre NT striekanie, riedidlom S 6006 na optimalny vwtokowy Cas cca 40 - 60 s pre natieranie Stetcom. Pre vysokotlakové striekanie sa
odpordca aplikovat' v dodanom stave, pripadne doriedit' pridavkom riedidla do 3%. V/ pripade poZiadavky je mozné farbu Specialne upravit' na elek-
trostatické nanasanie. \lysoka vihkost' vzduchu a nizka teplota prostredia predlzuje zasychanie. Zasychanie je mozné urychlit' prisiSanim do 80 °C
20-30 min. Naradie sa Cisti riedidlom S 6001, S 6006, C 6000 alebo pripravkom P 8500.

Podl'a aktualnej ponuky
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Skladovanie

Skladuje sa v suchom, dobre vetranom sklade pri teplote +5 az+25°C v pévodnych dobre uzatvorenych obaloch. Nesmie byt' vystaveny mrazu
alebo priamemu sine¢nému ziareniu. Skladovacie priestory musia zodpovedat' skladovaniu horl'avin Il. triedy nebezpecnosti.

Stupen horl'avosti
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Tieto informacie a uvedené doporucenia vychadzajd zo skiSobnych vysledkov, pozorovani alebo skisenosti ziskanych pri Specialne definovanych skas-
kach. Priklady naterowych postupov nie s zavazné, je potrebné ich prispdsobit' Vasim skuto¢nym podmienkam a potrebam, oblasti pouzitia a podm-
ienkam pri spracovani - aplikacii. UZivatelia zodpovedajl za spravne pouZitie vyrobku a musia zvazit' vsetky faktory a podmienky, ktoré mézu ovplyvnit'
konecn( kvalitu povrchovej Gpravy. Wyhradzujeme si pravo na zmenu Gdajov v technicko-propagacnych materialoch bez predchadzajiceho upozornenia.



