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Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu ułatwienie pracy naszych klientów i opierają się na wielu badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach praktycznych. Są to dane 
informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów. Tym samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb. SOPUR nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z 
oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji. 
Wszystkie dokumenty dotyczące danego wyrobu dostępne są na życzenie klienta, a także na stronie internetowej. 

  

HYDROLAK sú produkty na báze vysokokvalitnej akrylátovej uretánovej disperzie. Poskytujú odolné a 

vysokokvalitné nátery s jasnou textúrou dreva. Vyznačujú sa relatívne krátkou dobou schnutia a veľmi 
dobrou priľnavosťou k podkladu. Vďaka svojim vysoko špecializovaným prísadám, vrátane UV 

inhibítora, vytvárajú nátery odolné voči biodegradácii a meniacim sa poveternostným 

podmienkam, pričom ich veľká flexibilita zabezpečuje konečnú úpravu, ktorá sa neodlupuje. 

Certifikované v súlade s PN-EN 71-3. 
 

Rozsah aplikácie Určený pre dekoratívne a ochranné nátery dreva a drevených povrchov vystavených poveter-
nostným podmienkam, napríklad zábradlia, záhradný nábytok atď. 

 Tento lak sa dá ľahko použiť na nanášanie nábytku, obložení a interiérových dverí. 

Farebná škála Bezfarebná, biela, sivá, béžová, hnedá, grafitová, orechová, zelená. Farby je možné prispôsobiť 
potrebám zákazníka. 

 

 

Príprava povrchu Povrchy, ktoré budú natreté lakom, by mali byť čisté a bez prachu a mastných/živicových škvŕn. 
Drevo s vysokým obsahom živice a mastné drevo opatrne očistite nitroriedidlom a vysušte. 
Poznámka: Výrobok je určený ako vrchnýnáter. Preto sa odporúča skoršia impregnácia pre 
úplnú ochranu dreva. 

 
Príprava produktu Pred použitím prípravku obsah nádoby dôkladne premiešajte.  
 Ak chcete zistiť, či je odtieň v súlade s vašimi požiadavkami, naneste skúšobnú lazúru.  
 
Aplikácia Lak nanášajte vždy mäkkou štetkou a valčekom pozdĺž drevených uzlov alebo striekaním. 

Naneste dve, tri vrstvy laku a medzi jednotlivými vrstvami opatrne prebrúste brúsnym papierom 
č. 180-240. Pri nanášaní prvej vrstvy zrieďte lak s pitnou vodou v pomere: 1 diel vody na 5 
dielov laku. Ďalšie vrstvy nanášajte neriedeným lakom každé 2, 3 hodiny. Poznámka: každá 
ďalšia vrstva prehlbuje farbu. Lak nanášajte pri teplote okolia medzi 15°C a 25°C. Výrobok 
nepoužívajte pri teplote nižšej ako 15°C. Optimálna relatívna vlhkosť vzduchu pre aplikáciu laku 
je 40-60%.  

 
Sušenie Prvky natreté lakom sušte pri teplote približne 20°C 3,4 hodiny. Na urýchlenie schnutia môžete 

po predsušení pri 20 °C po dobu 15 minút zvýšiť teplotu na 40 °C. Suché prvky by sa mali 
ochladiť na izbovú teplotu a prebrúsiť, ak sa má nanášať ďalšia vrstva laku. 

 Odporúča sa, aby lakované výrobky po aplikácii náteru odstáli  približne 2 dni. 

 
Čistenie nástrojov                          S vodou, hneď po aplikácii. 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Technické parametre 

 

Sušenie* (apliká-
cia 100 g/mz, 

20°C, relatívna 
vlhkosť 65%) 

[min] Suché na dotyk 40 

[h] Brúsenie 4 

[h] Uskladnenie 24 
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* - Doba sušenia súvisí s aplikáciou výrobku v množstve 100 g/m2 a pri 20 °C.  Časy sušenia by sa mali stanoviť individuálne v 
závislosti od konkrétnych druhov dreva a vo vzťahu k osobitným podmienkam sušenia (teplota, vlhkosť). 

 
Obsah VOC <50 g/l. Tento výrobok spĺňa nariadenie ministra hospodárstva z roku 2010. 

(A/e FW<130 g/l). 

 
Balenie Plechovky s objemom: 0,2l; 0,9l 

 
 

Výdatnosť 10-12 m2 z 1 l pri aplikácii jednej vrstvy. 

 
 

Záruka 24 mesiacov od dátumu výroby (ak sa skladuje v továrensky uzavretých nádobách). 

 
 

Preprava Preprava v tesne uzavretých kontajneroch pri teplote 5-40°C. 
 

 

Uskladnenie Uchovávajte v tesne uzavretých nádobách pri teplote 5-30 °C.  Chráňte pred zamrznutím. 

 

 
Dátum vydania: 12.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribútor pre SR :  
B.S.O.s.r.o., Zvolensá cesta 23, 974 05 Banská Bystrica, e-mail : info@almacolor.eu, www.bsosro.sk 
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