
 

 

 
SOLAK HYDRO PLUS LWY-XX/YY (Newcolours farba) 

Viacúčelová farba 

TECHNICKÝ LIST 
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu ułatwienie pracy naszych klientów i opierają się na wielu badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach praktycznych. Są to dane 
informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów. Tym samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb. SOPUR nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z 
oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji. 
Wszystkie dokumenty dotyczące danego wyrobu dostępne są na życzenie klienta, a także na stronie internetowej. 

  

 

SOLAK HYDRO PLUS LWY-XX/YY (Newcolours) je vodouriediteľná akrylová viacúčelová farba, ktorá 
má veľmi dobrú priľnavosť k rôznym podkladom ako: drevo, keramika, kov, sklo, plast a mnohé ďalšie. Produkt 
sa ľahko nanáša a má veľmi dobrú kryciu schopnosť. Farba vytvára náter, ktorý spĺňa požiadavky normy EN 
71-3 a táto odporúča produkt na aplikáciu na nábytok a hračky pre deti. 
 

 
Použitie Na dekoratívne a ochranné nátery rôznych podkladov ako: drevo, keramika, kov, sklo, plast a 

mnohé iné. Môže byť použitá pri vnútornej aj vonkajšej aplikácii. 
 

Farebné odtiene 28 základných farieb 

 
 

 

 

Príprava podkladu Povrch, ktorý sa má natierať, musí byť čistý, všetky staré úlomky farby by sa mali odstrániť a 
povrch by sa mal dodatočne odmastiť. Kovové povrchy by mali byť tiež potiahnuté antikoróznym 

náterom. Vonkajšie drevené povrchy by mali byť vždy najprv impregnované . 
 

Príprava produktu Pred dávkovaním produktu obsah nádoby dôkladne premiešajte. V prípade potreby zriediť vodou. 

Neprekračujte 5 % riedidla na objem produktu. Prílišné riedenie produktu môže znížiť priľnavosť na 
zvislé povrchy. 

Aplikácia Farba môže byť aplikovaná štetcom, valčekom alebo striekaním. 
Naneste minimálne dve vrstvy a pred každým ďalším náterom opatrne prebrúste s brúsnym papie-

rom P280-320. Neprebrúste natretý povrch až na základný podklad. 

Urobte skúšobnú aplikáciu. 
Výrobok používajte len vtedy, ak je výsledok testovacej aplikácie uspokojivý. 

 

Natierame pri teplote okolia od +15 °C do +25 °C. Nepoužívajte pri teplotách nižších ako +15 °C. 
Optimálna aplikácia relatívna vlhkosť je 40 až 60%. 

 
Sušenie Natreté povrchy vysušte pri cca. +20 °C počas 1 až 3 hodín. Suché natreté časti priveďte na okolitú 

teplotu a v prípade potreby prebrúste. Teplota vrstvených natieraných povrchov nesmie presiahnuť 

+30 °C. Je dôležité vykonať skúšobnú aplikáciu a určiť parametre procesu sušenia v skutočných 
podmienkach. Najlepšie je nechať natretý výrobok cca 2 dni preschnúť pred balením a 7 dní pred 

vystavením poveternostným vplyvom. 
 

 

Čistenie nástrojov Používajte vodu priamo po dokončení aplikácie. 
 

 
 

Konečná povrchová úprava Farbu je možné pretrieť transparentným vodným lakom na zvýšenie mechanickej odolnosti 
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Obsah VOC <50 g/l. je v súlade s poľským nariadením ministerstva hospodárstva z roku 2010. 

(A/e FW <130 g/l). 
 

 

Balenie Dostupné plechovky v objeme: 0,2l; 0,9l 

 

 
Výdatnosť 8 až 12 m2/1 l pri aplikovaní jedného náteru 

 

 
Záruka 24 mesiacov od dátumu výroby (ak sa skladuje v továrensky uzavretých nádobách). 

 

 
Preprava Preprava v tesne uzavretých kontajneroch a od +50 °C do +30 °C 

 
 

Skladovanie Uchovávajte v tesne uzavretých nádobách a od +5 °C do +30 °C 

Chráňte pred zamrznutím. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribútor pre SR :  
B.S.O.s.r.o., Zvolensá cesta 23, 974 05 Banská Bystrica, e-mail : info@almacolor.eu, www.bsosro.sk  
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