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Newcolours – interiérový lak / TDS 

Newcolours – Interiérový lak na konečnú úpravu je akrylový lak s tixotropnými vlastnosťami (umožňuje 

vertikálne lakovanie). Vyznačuje sa relatívne krátkou dobou schnutia a veľmi dobrou priľnavosťou k 
podkladu. Vďaka svojim vlastnostiam je vhodný ako na nanášanie striekaním, tak aj na ručné nanášanie 

valčekom alebo štetcom. Vykazuje vynikajúcu mechanickú a chemickú odolnosť. 

 
 

 
Rozsah použita Určený na dekoratívne a ochranné nátery dreva a drevených povrchov v interiéri, ako sú: nábytok, 

dvere, stenové panely. Je vhodný aj na lakovanie hračiek a dekoračných prvkov. 
 

Farba bezfarebný 

 

Lesk    matný, vysoký lesk 
 

 

 
Príprava povrchu Drevené povrchy určené na lakovanie by mali byť čisté, riadne prebrúsené brúsnym papierom č. 

150–220 (v závislosti od druhu dreva) a bez škvŕn od prachu a živice.. 

 
Príprava produktu Pred nanášaním produktu dôkladne premiešajte celý obsah. Lak je možné riediť vodou. 

Nepoužívajte riedenie väčšie ako 5 %. V prípade maľovania štetcom je dovolené po vykonaní 

skúšobného náteru pridať viac vody. Malo by sa však pamätať na to, že nadmerné riedenie môže 
zhoršiť kvalitu náteru. 

 
Maľovanie Lak je vhodný na nanášanie pneumatickým, hydrodynamickým alebo elektrostatickým striekaním, 

valčekom a štetcom. Je potrebné naniesť aspoň dve vrstvy laku s opatrným medzivrstvovým 

brúsením brúsnym papierom č. 220 až 320. Dávajte pozor, aby ste lak neprebrúsili na surové drevo. 
To môže spôsobiť škvrny po nanesení vrchného náteru. VÝROBKY NEWCOLOURS SÚ VZÁJOMNE 

KOMPATIBILNÉ, pričom v prípade nanášania laku na výrobky iných výrobcov odporúčame 
skontrolovať kompatibilitu s podkladom skúšobným náterom. Získanie pozitívneho účinku určuje 

konečné použitie produktu. 

 
Natieranie by sa malo vykonávať pri teplote okolia 15 °C až 25 °C. Výrobok nepoužívajte pri 

teplotách nižších ako 15 °C. Optimálne hodnoty relatívnej vlhkosti pre aplikáciu laku sú 40-60%. 

 
Schnutie Natreté prvky sušte pri teplote cca 20-25°C po dobu 3-4 hodín. Vysušené prvky by mali byť 

ochladené na izbovú teplotu a potom podrobené brúseniu (ak sa aplikuje ďalšia vrstva laku). 
Dôležité je vykonať technickú skúšku a určiť parametre procesu sušenia v reálnych podmienkach. 

Pred balením nechajte lakové výrobky preschnúť asi 2 dni. 

 
Umývanie nástrojov Použite vodu ihneď po skončení. 
 

 

 
Technické údaje 

 

Viskozita (hrnček 4mm; 20°C) [s] ok. 80-100s. 

Doba schnutia (20°C) [min] ok. 4h 

 

 
Balenie    Kovové plechovky: 0,2l; 0,9l. 

 
 

Výdatnosť   cca 10 m2 z 1l, závisí od spôsobu aplikácie 

 
 

Záruka    12 mesiacov od dátumu výroby na chádzajúcom sa na plechovke. 
 

 

Uskladnenie   V tesne uzavretých obaloch pri teplote 5 °C až 40 °C. Chráňte pred mrazom. 
 

Preprava   V tesne uzavretých obaloch pri teplote 5 °C až 30 °C. Chráňte pred mrazom. 
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Distribútor pre SR :  
B.S.O.s.r.o., Zvolensá cesta 23, 974 05 Banská Bystrica, e-mail : info@almacolor.eu, www.bsosro.sk 
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