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Riedidlo do nitrocelulozovych naterovych latok
CERED C 6000

JK 246 441 01
STN 67 5812

Zmes aromatickych uhl'ovodikov, esterov a alkoholov.
Pouzitie

Na riedenie nitrocelulézowych naterowych latok, pokial' nie je v navode pouZitia naterovej latky uvedené iné riedidlo.

FYZIKALNA A TECHNICKA CHARAKTERISTIKA VYROBKU

cvzhltad Cira bezfarebna kvapalina bez cudzich necistét

chustota 082-088g/cm®

sodparivost' 610

riediaca schopnost' 11~ vyhovuje skiske
Pokyny k aplikacii

Neskladovat' spolo¢ne s pozivatinami a krmivami.
Skladovat' v pdvodnych , dobre uzatvorenych obaloch pri teplote +5 az+25 °C v suchom a vetranom sklade bez priameho Gcinku sIne¢ného Ziarenia.
Skladovacie priestory musia zodpovedat' platnym predpisom pre skladovanie horl'avych kvapalin.
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Tieto informacie a uvedené doporucenia vychadzaja zo skisobnych vysledkov, pozorovani alebo skisenosti ziskanych pri Specialne definovanych
skdskach. Priklady naterovych postupov nie st zavazné, je potrebné ich prisposobit' Vasim skutoénym podmienkam a potrebam, oblasti pouzitia a
podmienkam pri spracovani - aplikacii. UZivatelia zodpovedaj za spravne pouzitie vyrobku a musia zvazit' vsetky faktory a podmienky, ktoré mézu
ovplyvnit' konecn( kvalitu povrchovej Gpravy.

\lyhradzujeme si pravo na zmenu Gdajov v technicko-propagacnych materialoch bez predchadzajlceho upozornenia.



