Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

///ADLER J

Cislo verzie: 12.0

Pullex Color

Revizia: 20.04.2021
Datum vydania: 20.04.2021:

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolocnosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Obchodny nazov Pullex Color 4403a:
R6zne odtiene
Cislo produktu 50530 a nasl.
1.2  Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouZzitia, ktoré sa neodporicaju
Prislusné identifikované pouzitia Latka na kryciu vrstvu pre profesionalne alebo
spotrebitelské pouzitia.
Pouzitia, ktoré sa neodporucaju Akékolvek pouzitie, ktoré nie je uvedené vyssie.
1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpe&nostnych adajov
Vyrobca/Dodavatel:
ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG
BergwerkstralRe 22
A-6130 Schwaz
Rakusko
Telefon: +4352426922713
e-mail: sdb-info@adler-lacke.com
Informacné oddelenie: sdb-info@adler-lacke.com
Telefon
+43 5242 6922-713
Po -5t 07:00 - 16:25
Pi 07:00 - 12:15
Dodatocné informacie
Dovozca
Krajina Nazov Ulica PSC/mesto Telefén e-Mail
Slovensko ADLER Sloven- Montéazna 3 971 01 Prievidza | +421 46 5199 621 info@adler.sk
sko s.r.o.
1.4 Nudzové teleféonne Cislo
Krajina Nazov Telefén
Slovensko Narodné toxikologické informacné centrum +42125477 4166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Trieda nebezpecnosti Kateg6- Trieda a kategoria Vystrazné upo-
ria nebezpecnosti zornenie
nebezpeéna pre vodné prostredie - chronicka nebezpecnost 3 Aquatic Chronic 3 H412

Pre Uplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16.

Slovensko: sk

Strana: 1/ 22



m Karta bezpeénostnych tdajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Pullex Color

Cislo verzie: 12.0 Revizia: 20.04.2021

Datum vydania: 20.04.2021:

2.2

2.3

Prvky oznacovania
Oznacovanie v sUlade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

- Vystrazné slovo  nie je nutné

- Piktogramy nie je nutné
- Vystrazné upozornenia
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.
- Bezpecnostné upozornenia
P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P103 Pozorne si precitajte vSetky pokyny a dodrZziavajte ich.
P273 Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu v sulade s miestnymi/regionalnymi/vnutrostatnymi/medzi-

narodnymi predpismi.

- DalSie informécie o nebezpeénosti

EUH066 Opakovana expozicia mbze spbsobit’ vysuSenie alebo popraskanie pokoZzky.
EUH208 Obsahuje 3-jéd-2-propinylbutylkarbamat. M6ze vyvolat alergicku reakciu.
EUH211 Pozor! Pri rozpraSovani sa mdzu vytvarat nebezpecné respirabilné kvapdcky. Nevdychuj-

te aerosdly ani hmlu.

Ina nebezpecnost

U handry, ktora je napustena oxidacne vysychavymi produktmi, hrozi nebezpecenstvo samovznietenia! Napuste-
né handry nechajte vyschnut rozlozené. Prechovavanie je potrebné v uzatvorenych kovovych nadobach popripa-
de pod vodou. . Uchovavajte mimo dosahu deti a neodvadzajte do kanalizacie. ZvySky riadne zlikvidujte (spoloc-
nost zaoberajuca sa zberom problémovych latok, likvidaciou). Prazdne nadoby sa musia dodavat do recyklacné-

ho systému. Pri spracovani produktu sa musia dodrziavat obvyklé bezpecnostné opatrenia.

Vysledky posudenia PBT a vPvB
Tato zmes neobsahuje Ziadne latky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zloZzkach

3.1

3.2

Latky
Nerelevantné (zmes)
Zmesi
Popis zmesi Alkydové Zivice s pigmentami a inymi prisada-
mi v organickych rozpustadlach - obsahuje
prostriedok vytvarajuaci ochranny film.
Nazov latky Identifikator Hm. -% Klasifikacia podla GHS
Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, C.ES 25-<50 Asp. Tox. 1/ H304
izoalkany, cyklické zlG¢eniny, 918-481-9

<2% aromaty .
C. REACH Reg.
01-2119457273-39-XXXX
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Nazov latky

Identifikator Hm. -%

Klasifikacia podla GHS

oxid titanicity

C. CAS
13463-67-7

25-<50
C. ES
236-675-5

€. index
022-006-00-2

C. REACH Reg.
01-2119489379-17-xxxx

Carc. 2/ H351

2-(2-butoxyetoxy)etanol

C. CAS
112-34-5

1-<3
C.ES
203-961-6

C.index
603-096-00-8

C. REACH Reg.
01-2119475104-44-xXXX

Eye Irrit. 2/ H319

tazky benzin (ropny), tazka
frakcia, hydrogenovany

¢. CAS
64742-48-9

1-<3
C.ES
265-150-3

€. index
649-327-00-6

C. REACH Reg.
01-2119486659-16-xxXX

Asp. Tox. 1/H304

3-j6d-2-propinylbutylkarbamat

C. CAS
55406-53-6

0,3-<0,5
C.ES
259-627-5

€. index
616-212-00-7

C. REACH Reg.
01-2120762115-60-xxxX

Acute Tox. 4 / H302
Acute Tox. 3/ H331
Eye Dam. 1/H318
Skin Sens. 1/ H317
STOTRE 1/ H372
Aquatic Acute 1/ H400
Aquatic Chronic 1/ H410

Nazov latky

Specifické koncentraéné limity

Faktory M

ATE Cesta expozicie

3-j6d-2-propinylbutyl-
karbamat

- M-koeficient
(akutny) =
10.0

Ustne
inhalacia: prach/
hmla

1.795 M9/, g
0,5 M9//4h

Pre UpIné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16.
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1  Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné poznamky

Nenechavajte postihnutl osobu bez dozoru. Vo vSetkych pripadoch pochybnosti, alebo ked priznaky pretrvava-
ju, vyhladajte lekarsku pomoc. V pripade bezvedomia ulozte osobu do stabilizovanej polohy. Nikdy nepodavajte
ni¢ ustami. Ihned odstrante/vyzlecte vSetky kontaminované Casti odevu. V pripade nehody alebo ak sa necitite
dobre, okamZite vyhladajte lekarsku pomoc (ak je to mozZné, ukazte oznacenie latky alebo pripravku).

Po vdychnuti

Zaistite prisun Cerstvého vzduchu. V pripade, Ze dychanie je nepravidelné alebo sa zastavilo, okamZite vyhladaj-
te lekarsku pomoc a zacnite poskytovat opatrenia prvej pomoci.

Po kontakte s pokozkou

Kontaminovany odev vyzlecte. Pri kontakte s pokoZkou okamZite vyzlecte kontaminovany odev a pokozku
okamzite a dokladne umyte vodou a mydlom. NepouZivat rozpustadla alebo riedidla!.

Po kontakte s o¢ami

Ak pouZzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani. V pripade kontak-
tu s o€ami je potrebné ihned'ich vymyt s velkym mnoZstvom vody a vyhladat lekarsku pomoc. OZné viecka drz-
te roztiahnuté a vyplachnite velkym mnoZstvom (istej, teclcej vody, po dobu 10 minat.

Po poziti

Pri poZiti vyplachnite Gsta vodou (iba ak je postihnuty pri vedomi). Nevyvolavajte zvracanie. Ponechat v klude.
PO POZITI: Okamzite volajte lekara.

4.2 NajdoblezZitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Priznaky a Ucinky zatial nie s zname.

43 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Ziadne

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
Oxid uhlicity (CO2), BC-prasok, Vodny sprej, Pena odolna voci alkoholu, Piesok

Nevhodné hasiace prostriedky
Vodny prud

5.2  Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
V pripade poZiaru vznika husty dym. Vdychnutie splodin rozkladu méZe spdsobit vazne zdravotné problémy.
MozZnost vzniku vybusSnej zmesi prachu a vzduchu. Pary m6Zu vytvorit so vzduchom vybusnd zmes. Horlavé.
Nebezpetné produkty spalovania
Oxidy dusika (NOx), Oxid uholnaty (CO), Oxid uhlicity (CO2)

5.3 Rady pre poZiarnikov

V pripade poziaru alebo vybuchu nevdychujte vypary. Koordinacia protipoziarnych opatreni s okolitym ohfiom.
Zabranit vode z hasenia, aby sa z miesta poZiaru dostala do kanalizacie alebo vodnych tokov. Samostatne zo-
zbierat kontaminovanu poZiarnu vodu. PoZiar haste z primeranej vzdialenosti pri dodrZiavani beznych bezpe¢-
nostnych opatreni.
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ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nadzové postupy

Pre iny ako pohotovostny persondl
Odneste osoby do bezpecia. Zabezpecenie dostatoného vetrania. Regulacia prasnosti.

Pre pohotovostny personal
V pripade pbsobenia par/prachu/aerosélov/plynov nosit dychaci pristroj.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Zabranite prieniku od kanalizacie, povrchovych a podzemnych véd. Znecistend odpadovu vodu zadrzte a zlikvi-
dujte.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a Cistenie
Rady tykajuce sa spdsobu, akym zabranit Sireniu po rozliati

Zakrytie kanalizacie, Kontaminovany material dat do originalnych alebo vhodnych nadob, nadoby uzatvorit a
zlikvidovat ako odpad podla bodu 13.

Rady tykajuce sa spdsobu, akym vycistit rozliatie

Zotriet savym materialom (napr. latkou, ov€ou vinou). Zozbierajte uniknuty produkt: piliny, kremelina (diatomit),
piesok, univerzalny lapac

Vhodné techniky zabranenia
PouZitie absorp&nych materialov.

Iné informacie suvisiace s pripadmi rozliatia a uvolnenia
Ulozte do vhodnych nadob na likvidaciu. Vyvetrajte zasiahnutu oblast.

6.4 Odkaz nainé oddiely

Nebezpelné produkty spalovania: pozri oddiel 5. Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8. Nekompatibil-
né materialy: pozri oddiel 10. Opatrenia pri zneSkodrnovani: pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1  Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Odporucania
- Opatrenia na zabranenie poZiaru, ako aj vytvaraniu aeros6lu a prachu
PouZzite miestne a celkové odvetravanie. PouZivajte len na dobre vetranom mieste.

Rady tykajuce sa vSeobecnej hygieny v pracovnom prostredi

Po pouZiti si umyt ruky. Nejest, nepit a nefajcit v pracovnych priestoroch. Odstranit kontaminovany odev a
ochranné prostriedky pred vstupom do stravovacich priestorov. Nikdy neuchovévajte potraviny a ndpoje v bliz-
kosti chemickych latok. Nikdy nedavajte chemické latky do nadob, ktoré sa normalne pouZivaju pre potraviny
alebo napoje. Uchovavajte mimo dosahu potravin, ndpojov a krmiv pre zvierata.

7.2 Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility
Riadenie suvisiacich rizik
- Ohrozenia vyplyvajuce z horlavosti
Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapalenia - Zakaz faj¢enia. Uzemnite/upevnite nadobu a plniace zariadenie.

Kontrola tucinkov

Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu. Chrarite pred sIne¢nym Ziarenim. Uchova-
vajte na dobre vetranom mieste. Chrante pred slnecnym Ziarenim. . Otvorené nadoby peclivo uzatvorit a skla-
dovat v zvislej polohe, aby sa zabranilo vyteceniu.

Uchovavat v originalnych nadobach. . Skladovacia teplota: 0 °C/32 °F az po 50 °C/122 °F.
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7.3 Specifické koneéné poutzitie(-ia)
Pozri oddiel 16 pre vSeobecny prehlad.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1  Kontrolné parametre

NajvysSsie pripustné hodnoty vystavenia pri praci (expozi¢né limity na pracovisku)

Kra- | Nazovfakto- | C.CAS | Iden | Prie- Prie- Krat- | Krat- MH MH Za- | Zdroj

jina ra tifi- | mer- | mer- | kodo- | kodo- | [ppm] | [mg/ | zna
ka- ny ny by by m3] m
tor | [ppm] | [mg/ | [ppm] | [mg/
m3] m3]
EU 2-(2-butoxyeto- 112-34- IOEL 10 67,5 15 101,2 2006/
xy)etanol 5 \ 15/ES
SK butyldiglykol | 112-34- | NPEL | 10 67,5 15 101,2 NV SR
(2-(2-butoxy- 5 Z.z.
etoxy)etanol)
SK oxid titanicity 13463- NPEL 5 NV SR
67-7 Z.z.
SK talok bez obsa- 14807- | NPEL 10 i NV SR
hu respirabilny- 96-6 Zz.
ch vlakien
SK talok bez obsa- 14807- | NPEL 2 r NV SR
hu respirabilny- 96-6 Zz.
ch vlakien
SK lakovy benzin 64742- | NPEL 50 300 100 600 NV SR
48-9 Z.z.

Zaznam

i inhala¢na frakcia

kratkodoby najvysSia pripustna hodnota kratkodobého vystavenia: hrani¢na hodnota, ktora by nemala byt prekrocena a ktora
sa vztahuje na dobu 15 minut (ak nie je stanovené inak)

MH maximalna hodnota je hrani¢na hodnota, ktora by nemala byt prekroc¢ena

priemerny asovo vazeny priemer (dlhodoba expozicia): merané alebo vypocitané vo vztahu k referenénému obdobiu ¢asovo
vazeného priemeru 6smych hodin (ak nie je stanovené inak)

r respirabilné frakcia
Relevantné DNEL zloZiek zmesi
Nazov latky €. CAs Sledo- | Prahova | Ciel'ochrany, PouZité v Doba expozicie
vany hodnota | cesta expozi-
para- cie
meter
2-(2- 112-34-5 DNEL 67,5mg/ | ludia, inhalacny pracovnik (prie- | chronické - systé-
butoxyetoxy)eta- m3 mysel) mové ucinky
nol
2-(2- 112-34-5 DNEL 67,5mg/ | ludia, inhala¢ny pracovnik (prie- | chronické - miest-
butoxyetoxy)eta- m3 mysel) ne ucinky
nol
2-(2- 112-34-5 DNEL 101,2 mg/ | Iludia, inhalacny pracovnik (prie- akdtne - miestne
butoxyetoxy)eta- m3 mysel) ucinky
nol
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Relevantné DNEL zloZiek zmesi

Nazov latky €. CAs Sledo- | Prahova | Ciel'ochrany, PouZité v Doba expozicie
vany hodnota cesta expozi-
para- cie
meter
2-(2- 112-34-5 DNEL 83 mg/kg | ludia, dermalny pracovnik (prie- | chronické - systé-
butoxyetoxy)eta- bw/den mysel) mové ucinky
nol
3-j6d-2-propinyl- 55406-53-6 DNEL 0,023 mg/ | ludia, inhalacny pracovnik (prie- | chronické - systé-
butylkarbamat m3 mysel) mové ucinky
3-j6d-2-propinyl- 55406-53-6 DNEL 0,07 mg/ [udia, inhalacny pracovnik (prie- | akdtne - systémo-
butylkarbamat m3 mysel) vé Ucinky
3-j6d-2-propinyl- 55406-53-6 DNEL 1,76 mg/ | ludia, inhalacny pracovnik (prie- | chronické - miest-
butylkarbamat m3 mysel) ne ucinky
3-j6d-2-propinyl- 55406-53-6 DNEL 1,76 mg/ | ludia, inhalacny pracovnik (prie- akudtne - miestne
butylkarbamat m3 mysel) ucinky
3-j6d-2-propinyl- 55406-53-6 DNEL 2 mg/kg [udia, dermalny pracovnik (prie- | chronické - systé-
butylkarbamat bw/den mysel) mové ucinky
Relevantné PNEC zloZiek zmesi
Nazov latky €. CcAs Sledo- | Prahova Organizmus Zlozka Zivotné- | Doba expozicie
vany hodnota ho prostredia
para-
meter
2-(2- 112-34-5 PNEC 1,1 M9y vodné organiz- sladkéa voda kratkodobé (jed-
butoxyetoxy)eta- my norazoveé)
nol
2-(2- 112-34-5 PNEC 0,11 M9y, vodné organiz- morska voda kratkodobé (jed-
butoxyetoxy)eta- my norazoveé)
nol
2-(2- 112-34-5 PNEC 200 M9y vodné organiz- | Cisti¢ka odpado- | kratkodobé (jed-
butoxyetoxy)eta- my vych vod (STP) norazoveé)
nol
2-(2- 112-34-5 PNEC 4,4™M9/,g | vodnéorganiz- | sladkovodnése- | kratkodobé (jed-
butoxyetoxy)eta- my dimenty norazové)
nol
2-(2- 112-34-5 PNEC | 0,44 M9/ 4 | vodné organiz- | morsky sediment | kréatkodobé (jed-
butoxyetoxy)eta- my norazové)
nol
2-(2- 112-34-5 PNEC | 0,32 M9/ 4 suchozemské poda kratkodobé (jed-
butoxyetoxy)eta- organizmy norazové)
nol
3-j6d-2-propinyl- | 55406-53-6 PNEC 0,001 M9/, | vodné organiz- sladka voda kratkodobé (jed-
butylkarbamat my norazové)
3-j6d-2-propinyl- 55406-53-6 PNEC 0 M9y, vodné organiz- morska voda kratkodobé (jed-
butylkarbamat my norazové)
3-j6d-2-propinyl- | 55406-53-6 PNEC 0,44 M9y, vodné organiz- | Cisti¢ka odpado- | kratkodobé (jed-
butylkarbamat my vych vod (STP) norazoveé)
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8.2

Relevantné PNEC zloziek zmesi

Nazov latky €. cAs Sledo- | Prahova Organizmus ZloZka Zivotné- | Doba expozicie
vany hodnota ho prostredia
para-
meter

3-j6d-2-propinyl- 55406-53-6 PNEC 0,017 M9/ | vodné organiz- sladkovodné se- kratkodobé (jed-

butylkarbamat kg my dimenty norazové)
3-j6d-2-propinyl- 55406-53-6 PNEC 0,002 M9/ | vodné organiz- | morsky sediment | kratkodobé (jed-

butylkarbamat kg my norazové)
3-j6d-2-propinyl- | 55406-53-6 PNEC 0,005 M9/ suchozemské pbda kratkodobé (jed-

butylkarbamat kg organizmy norazové)

Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie
Celkova ventilacia.

Individualne ochranné opatrenia (ako napriklad osobné ochranné prostriedky)

Ochrana oci/tvare
Pouzit ochranny Stit s bo€nou ochranou tvare (EN 166).

Ochrana koze

- Ochrana ruk

Noste vhodné rukavice. Vhodné su rukavice chemickej ochrany, ktoré su skisané podla EN 374. Skontrolujte
pred pouZzitim Unik-tesnost/priepustnost. Na zvlastne Ucely je odporucané skontrolovat odolnost voci chemic-
kym latkam vysSie uvedenych ochrannych rukavic spolo¢ne s dodavatelom tychto rukavic. Ako ochranu proti
striekaniu pre kratkodobé prace pouZzijte ochranné rukavice z nitrilovaného kaucuka. Hribka materialu 0,2 mm,
Cas prelomenia = 480 min.

- Dal3ie opatrenia na ochranu rak
VloZit fazy obnovy pre regeneraciu pokozky. Odporuca sa preventivna ochrana pokozky (ochranné krémy/
masti). Po manipulacii starostlivo umyte ruky.

Ochrana dychacich ciest

Pocas rozpraSovania pouzite vhodny respirator. Kombinovany filtracny pristroj (EN 141). Filtracny pristroj na
pevné Castice (EN 143). Typ: A-P2 (kombinované filtre proti asticiam a organickym plynom a param, farebné
znacenie: Hneda/Biela).

Kontroly environmentdalnej expozicie

Uskutocnite naleZitl kontrolu, aby ste zabranili kontaminacii. Zabrante prieniku od kanalizacie, povrchovych a
podzemnych véd.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1

Informaécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav tekuty

Farba rézney

Zapach druhovo typickl
Teplota topenia/tuhnutia neurcené
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9.2

Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu a
rozmedzie teploty varu

137 °C

Horlavost

nie je relevantné

Dolna a hornd medza vybusnosti

tato informacia nie je k dispozicii

Dolna medza vybusSnosti (DMV) 0,6 vol%
Horna medza vybusnosti (HMV) 7,6 vol%
Teplota vzplanutia 61°C

Teplota samovznietenia

nepouzitelné

hodnota pH

neurcené

Dynamicka viskozita

1.400 - 1.600 mPa s pri 20 °C

Rozpustnost(i)

neurcené

Rozdelovaci koeficient

Rozdelovacia konstanta (hodnota log)

tato informacia nie je k dispozicii

Tlak par

<240 kPa pri 37,8 °C

Hustota a/alebo relativna hustota

Hustota

1,042 - 1,293 9/ pri 20 °C

Vlastnosti ¢astic

nie su k dispozicii ziadne Udaje

Iné informacie

Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej
nebezpecnosti

triedy nebezpecnosti podla GHS (fyzikalne ne-
bezpelenstva): nie je relevantné

Ostatné bezpecnostné charakteristiky

nie su Ziadne dalSie informacie
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ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita
Tento material nie je reaktivny za normalnych podmienok okolitého prostredia.

Chemicka stabilita
Material je stabilny za beznych podmienok prostredia a predpokladanych skladovacich a manipula¢nych pod-
mienok teploty a tlaku.

MoZnost nebezpecnych reakcii
U handry, ktora je napustena oxidacne vysychavymi produktmi, hrozi nebezpecenstvo samovznietenia! Napuste-
né handry nechajte vyschnut rozlozené. Prechovavanie je potrebné v uzatvorenych kovovych nadobach popripa-
de pod vodou. .

Podmienky, ktorym sa treba vyhnut
Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohfia a inych zdrojov zapalenia. Nefajci-
te.

Nekompatibilné materialy
Oxidanty

Nebezpecné produkty rozkladu

Oddévodnené oCakavané nebezpecné produkty rozkladu vznikajuce ako dosledok pouzivania, skladovania, rozlia-
tia a zahriatia, nie si zname. Nebezpecné produkty spalovania: pozri oddiel 5.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

1.1

Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
SkuSobné Udaje nie su k dispozicii pre celt zmes.

Proces klasifikacie
Metdda pre klasifikaciu zmesi je zaloZena na zlozkach zmesi (suctovy vzorec).

Klasifikacia podla GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akutna toxicita
Nie je klasifikovana ako akutne toxicka.

Odhad akutnej toxicity (ATE) zloziek zmesi

Nazov latky C. CAs Cesta expozicie ATE
3-j6d-2-propinylbutylkarbamat 55406-53-6 Gstne 1.795 M9/iq
3-jéd-2-propinylbutylkarbamat 55406-53-6 inhalacia: prach/hmla 0,5 M9//4h

Zieravost/drazdivost pre koZu

Nie je klasifikovana ako Zierava/drazdiva pre koZzu.
Vazne poSkodenie oci/podrazdenie oci

Nie je klasifikovana ako vazne poskodzujuca o¢i, alebo drazdiva pre oci.
Senzibilizacia dychacich ciest alebo kozZe

Obsahuje 3-j6d-2-propinylbutylkarbamat. Méze vyvolat alergicku reakciu.

Mutagenita pre zarodocné bunky
Nie je klasifikovana ako mutagénna pre zarodoc¢né bunky.
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Karcinogenita
Nie je klasifikovana ako karcinogénna.

Reprodukcna toxicita
Nie je klasifikovana ako toxicka pre reprodukciu.
Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia
Nie je klasifikovana ako toxicka pre Specificky cielovy organ (jednorazova expozicia).
Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia
Nie je klasifikovana ako toxicita pre Specificky cielovy organ (opakovana expozicia).
Aspiracna nebezpecnost
Nie je klasifikovana ako predstavujuce aspiracnu nebezpecnost.
Iné informacie
Opakovana expozicia moze spdsobit’ vysuSenie alebo popraskanie pokozky.
11.2 Informacie o inej nebezpecnosti
Nie su Ziadne dalSie informacie.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

121 Toxicita
Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi t&inkami.

Vodn4 toxicita (chronickd) zloziek zmesi
Nazov latky €. cAs Sledovany pa- Hodnota Druhy Doba
rameter expozicie
tazky benzin (ropny), 64742-48-9 EL50 10 M9y, ryba 21d
tazka frakcia, hydro-
genovany
tazky benzin (ropny), 64742-48-9 EC50 15,41 M9y, mikroorganizmy 40 h
tazka frakcia, hydro-
genovany
3-jéd-2-propinylbu- 55406-53-6 ErC50 0,1 M9y, riasy 120 h
tylkarbamat
3-jéd-2-propinylbu- 55406-53-6 EC50 44 M9y, mikroorganizmy 3h
tylkarbamat

12.2 Perzistencia a degradovatelnost

Degradovatelnost zloziek zmesi

Nazov latky €. CAS Proces Rychlost de- Cas Metéda Zdroj
gradacie
Uhlovodiky, spotreba kysli- 10 % 5d ECHA
C10-C13, n-al- ka
kany, izoalka-
ny, cyklické
zltceniny,

<2% aromaty
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12.3

12.4

125

12.7

131

Degradovatelnost zloziek zmesi

Nazov latky C. CAs Proces Rychlost de- Cas Metéda Zdroj

gradacie

Uhlovodiky, tvorba oxidu 0% 3d ECHA
C10-C13, n-al- uhli¢itého

kany, izoalka-

ny, cyklické

zltceniny,

<2% aromaty

2-(2-butoxy- 112-34-5 spotreba kysli- 85 % 28d ECHA
etoxy)etanol ka
3-j6d-2-propi- 55406-53-6 tvorba oxidu 4% 1d ECHA
nylbutylkarba- uhli¢itého

mat

Bioakumulaény potencial

Udaje nie su k dispozicii.

Mobilita v pode
Udaje nie su k dispozicii.

Vysledky postidenia PBT a vPvB
Udaje nie su k dispozicii.

Iné nepriaznivé ucinky
Udaje nie su k dispozicii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

Metody spracovania odpadu

Informacie tykajuce sa zneSkodnovania do kanalizacie

Nevypustat do kanalizacnej siete. Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia. Oboznamte sa so Specialnymi in-
Strukciami, kartou bezpecnostnych tdajov.

Spracovanie odpadu nadob/baleni

Uplne vyprazdnené obaly méZu byt recyklované. Zaobchadzat s kontaminovanymi obalmi rovnakym spésobom
ako s latkou samotnou.

Prislusné ustanovenia tykajuce sa odpadov

Zoznam odpadov, Rozhodnutie 2000/532/ES, ktorym sa vydava zoznam odpadov.

- Produkt
0801 11*

- Obaly
1501 10*

Metddy likvidacie:

Produkt

Waste production should be avoided or minimised if possible.
Do not empty into the drains. Avoid releasing the product into the environment. Waste, containers must be re-

moved, disposed in a safe way.

odpadové farby a laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpecné latky

obaly obsahujuce zvySky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpecnymi latkami

Slovensko: sk
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Obaly

Vzdy, ked je to mozné, by sa malo zabranit vytvaraniu odpadu alebo tento minimalizovat.
Odpad z obalov by sa mal recyklovat. Spalovanie alebo skladkovanie by sa malo zvazovat iba vtedy, ak recykla-
cia nie je uskutocnitelna.

Pokyny k likvidacii:
Produkt

Likvidacia tohto produktu a jeho roztokov a vedlajsSich produktov sa musi vzdy vykonavat v sulade s legislativou
o ochrane Zivotného prostredia a likvidaciou odpadu, ako aj poZiadavkami miestnych Gradov. Prebytky sa musia
zlikvidovat vo schvalenej spolo¢nosti na likvidaciu odpadu (spolo¢nost na zneSkodrovanie / recyklaciu).

Obaly

Na zaklade informacii uvedenych v tomto bezpecnostnom liste je potrebné ziskat radu od prislusnych organov
pre odpady o klasifikacii prazdnych nadob a obalov. Prazdne nadoby by sa mali likvidovat podla druhov a recyk-
lovat. V pripade licencovanych nadob, obalov mbZe existovat moZnost bezplatnej likvidacie prostrednictvom sys-
témovych partnerov. Nadoby so zvySkovym obsahom sa musia zlikvidovat v sulade s miestnymi a narodnymi
predpismi.

Poznamka

Prosime, berte do Uvahy vSetky relevantné vnutrostatne alebo regionalne ustanovenia. Odpad by mal byt trie-
deny podla kategorii, s ktorymi mézu oddelene zaobchadzat samospravne alebo celoStatne zariadenia na spra-
covanie odpadu.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1

14.2

14.3

14.4
14.5

14.6

14.7

Cislo OSN alebo identifikagné &islo
ADN UN 9003
Spravne expedi€né oznacenie OSN

ADN LATKY S BODOM VZPLANUTIA VIAC AKO 60 °C,
ALE NIE VIAC AKO 100°C

Trieda(y) nebezpecnosti pre dopravu

ADN 9
Obalova skupina nie je priradené
Nebezpecnost pre Zivotné prostredie nie je ohrozujuce pre Zivotné prostredie podla

smernice o nebezpecnych tovaroch

Osobitné bezpe€nostné opatrenia pre uZivatela
Nie su Ziadne dalSie informacie.

Namorna preprava hromadného nékladu podla nastrojov IMO
Naklad nie je uréeny na dopravu ako hromadny naklad.

Informacie podla kaZdého zo vzorovych predpisov OSN

Preprava nebezpecného tovaru cestnou, Zelezni€nou a vniitrozemskou vodnou dopravou
(ADR/RID/ADN) - Dodatocné informacie

nie je priradené

Eurdépska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpecného tovaru po vnutrozemskych
vodnych cestach (ADN) - Dodatocné informacie

Pocet kuzelov/modrych svetiel 0
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Predpis o medzinarodnej namornej preprave nebezpecnych veci (IMDG) - Dodatocné
informacie

Nie s subjektom IMDG.

Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo (ICAO-IATA/DGR) - Dodatocné informacie
Nie su subjektom ICAO-IATA.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia
a Zivotného prostredia

Relevantné ustanovenia Eurépskej tinie (EU)

Zoznam latok podliehajucich autorizacii (REACH, Priloha XIV) / SVHC - zoznam
kandidatskych latok

Ziadne zo zloziek nie st uvedené

Seveso Smernica

2012/18/EU (Seveso III)

C. Nebezpecna latka/kategéria nebezpecnosti Kvalifika€né mnoZstvo (v tonach) pre Po-
aplikaciu poZiadaviek nizSej a vy3sej znam-
drovne ky

nie je priradené

Smernica o dekorativnych naterovych farbach (2004/42/ES)

VOC obsah 29,68 %
380 9/,

Smernica o priemyselnych emisiach (VOC, 2010/75/EU)

VOC obsah 28,48 %
336,19/

Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouZivania uré€itych nebezpeénych latok v elektrickych
a elektronickych zariadeniach (RoHS) - priloha II

Ziadne zo zloZiek nie sU uvedené

Ramcova smernica o vode (RSV)

Zoznam znecistujucich latok (RSV)
Nazov latky C.CcAs Uvedeny v Poznamka
oxid titanicity A)
oxid titanicity A)
Legenda
A) Informacny zoznam hlavnych znecistujicich latok

Nariadenie 98/2013/EU o uvadzani prekurzorov vybusnin na trh a ich pouZivani
Ziadne zo zloZiek nie sU uvedené
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Biocidne uc¢inné latky

Nazov latky

% (W/w)

Jednotka

3-iodo-2-propynylbutylcarbamate

3

g/kg

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Posudenia chemickej bezpecnosti pre latky v tejto zmesi neboli vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje o zmenach (revidovana karta bezpeénostnych udajov)

Oddiel Predosly vstup (hodnota/text) Aktualny vstup (hodnota/text) Rele-
vant-
né pre

bez-
pec-
nost
1.2 Pouzitia, ktoré sa neodporucaju: ano
Akékolvek pouZitie, ktoré nie je uvedené vys-
Sie.
1.3 Udaje o dodéavatelovi karty bezpe&nostnych Udaje o dodéavatelovi karty bezpe¢nostnych ano
udajov: Udajov:
Vyrobca/Dodavatel: Vyrobca/Dodavatel:
ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer
GmbH & Co KG GmbH & Co KG
BergwerkstralBe 22 Bergwerkstralle 22
A-6130 Schwaz A-6130 Schwaz
Rakusko Rakusko
Telefon: +4352426922713
e-mail: sdb-info@adler-lacke.com
1.3 Dovozca: ano
zmeny v zozname (tabulka)
2.1 Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/ ano
2008 (CLP):
zmeny v zozname (tabulka)
2.2 - Vystrazné slovo: - Vystrazné slovo: ano
pozor nie je nutné
2.2 - Piktogramy - Piktogramy: ano
nie je nutné
2.2 - Piktogramy: ano
zmeny v zozname (tabulka)
2.2 - Vystrazné upozornenia: ano
zmeny v zozname (tabulka)
2.2 - Bezpe&nostné upozornenia: ano
zmeny v zozname (tabulka)
2.2 - Dal3ie informécie o nebezpeénosti: ano
zmeny v zozname (tabulka)

Slovensko: sk

Strana: 15/ 22



//ADLER J

Cislo verzie: 12.0

Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Pullex Color

Revizia: 20.04.2021
Datum vydania: 20.04.2021:

Oddiel Predosly vstup (hodnota/text) Aktualny vstup (hodnota/text) Rele-
vant-
né pre

bez-
pec-
nost
23 Ina nebezpecnost Ina nebezpecnost: ano
U handry, ktora je napustena oxidacne vysy-
chavymi produktmi, hrozi nebezpecenstvo
samovznietenia! Napustené handry nechajte
vyschnut rozloZené. Prechovavanie je potreb-
né v uzatvorenych kovovych nadobach popri-
pade pod vodou. . Uchovavajte mimo dosa-
hu deti a neodvadzajte do kanalizacie. ZvySky
riadne zlikvidujte (spolo¢nost zaoberajlca sa
zberom problémovych latok, likvidaciou).
Prazdne nadoby sa musia dodavat do recyk-
lacného systému. Pri spracovani produktu sa
musia dodrziavat obvyklé bezpecnostné opat-
renia.
3.2 Popis zmesi: ano
zmeny v zozname (tabulka)
3.2 Popis zmesi: ano
zmeny v zozname (tabulka)
7.2 Kontrola Gcinkov: Kontrola tGcinkov: ano
Chranite pred slne¢nym Ziarenim. Uchovévaj- | Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po
te na dobre vetranom mieste. Chrarite pred spotrebovani obsahu. Chrante pred sinec-
slne¢nym Ziarenim. . Otvorené nadoby pec- nym Ziarenim. Uchovavajte na dobre vetra-
livo uzatvorit a skladovat v zvislej polohe, aby nom mieste. Chrante pred sIneCnym Ziare-
sa zabranilo vyteceniu. nim. . Otvorené nadoby peclivo uzatvorit a
Uchovavat v originalnych nadobach. . Sklado- skladovat v zvislej polohe, aby sa zabranilo
vacia teplota: 0 °C/32 °F az po 50 °C/122 °F. vyteceniu.
Uchovavat v originalnych nadobach. . Sklado-
vacia teplota: 0 °C/32 °F az po 50 °C/122 °F.
8.1 NajvysSie pripustné hodnoty vystavenia pri ano
praci (expozi¢né limity na pracovisku):
zmeny v zozname (tabulka)
8.1 Relevantné DNEL zloZiek zmesi: ano
zmeny v zozname (tabulka)
8.2 Ochrana oci/tvare: Ochrana oci/tvare: ano
Pouzit ochranny Stit s bo¢nou ochranou tva- Pouzit ochranny Stit s bo¢nou ochranou tva-
re. re (EN 166).
9.1 Vzhlad ano
9.1 Dalie bezpenostné parametre ano
9.1 Horlavost (tuha latka, plyn): Horlavost: ano
nie je relevantné, (kvapalina) nie je relevantné
9.1 Limity vybusnosti Dolna a horna medza vybusnosti: ano
tato informdcia nie je k dispozicii
9.1 Horna medza vybusnosti (HMV): Horna medza vybusnosti (HMV): ano
10,4 vol% 7,6 vol%
9.1 Rychlost odparovania: ano
neurcené
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Oddiel Predosly vstup (hodnota/text) Aktualny vstup (hodnota/text) Rele-
vant-
né pre

bez-
pec-
nost
9.1 Teplota samovznietenia: Teplota samovznietenia: ano
>200 °C (teplota samovznietenia (kvapaliny a nepouZitelné
Plyny))

>200 °C (relativna teplota samovznietenia pre
tuhé latky)

9.1 Tlak par: Tlak par: ano
0,7 hPa pri 20 °C <240 kPa pri 37,8 °C
9.1 Hustota a/alebo relativna hustota ano
9.1 Hustota: Hustota: ano
1,18 9/cma pri 20 °C 1,042 - 1,293 9/ s pri 20 °C
9.1 Hustota par: ano
tato informacia nie je k dispozicii
9.1 Viskozita ano
9.1 Vybusné vlastnosti: ano

Produkt nie je nebezpecny z hladiska vybus-
nosti, mdze v3ak vytvarat nebezpecné vybus-
né pary/zmesi so vzduchom.

9.1 Oxidacné vlastnosti: ano
Ziadne

9.1 Vlastnosti Castic: ano
nie su k dispozicii Ziadne Gdaje

9.2 Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebez- ano
pecnosti:
triedy nebezpecnosti podla GHS (fyzikalne ne-
bezpecenstva): nie je relevantné

9.2 Ostatné bezpecnostné charakteristiky: ano
nie su ziadne dalSie informacie

10.1 Reaktivita: Reaktivita: ano
Pokial' ide o nekompatibilitu: pozri nizsie Tento material nie je reaktivny za normalny-
"Podmienky, ktorym sa treba vyhnut" a "Ne- ch podmienok okolitého prostredia.
kompatibilné materialy".
10.3 MoZnost nebezpecnych reakcif: MozZnost nebezpecnych reakcii: ano
Nie st zname nebezpecné reakcie. U handry, ktora je napustend oxidacne vysy-

chavymi produktmi, hrozi nebezpecenstvo
samovznietenia! Napustené handry nechajte
vyschnut rozloZzené. Prechovavanie je potreb-
né v uzatvorenych kovovych nadobach popri-
pade pod vodou. .

1.1 Vazne poSkodenie oci/podrazdenie oci: Vazne poSkodenie oci/podrazdenie oci: ano
Spbsobuje vazne podrazdenie oci. Nie je klasifikovana ako vaZne poskodzujuca
oc€i, alebo drazdiva pre ofi.

11.2 Informacie o inej nebezpecnosti: ano
Nie su Ziadne dalSie informacie.

121 Vodna toxicita (chronicka) zloZiek zmesi: ano
zmeny v zozname (tabulka)

Slovensko: sk Strana: 17 / 22



//ADLER J

Cislo verzie: 12.0

Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Pullex Color

Revizia: 20.04.2021
Datum vydania: 20.04.2021:

Oddiel

Predosly vstup (hodnota/text)

Aktualny vstup (hodnota/text)

Rele-
vant-
né pre
bez-
pec-
nost

12.2

Degradovatelnost zloZiek zmesi:
zmeny v zozname (tabulka)

ano

12.7

Iné nepriaznivé Ucinky

Iné nepriaznivé Gcinky:
Udaje nie su k dispozicii.

ano

12.6

Potencial rozvracat endokrinny systém:
Ziadne zo zloZiek nie st uvedené.

ano

13.1

- Produkt:
zmeny v zozname (tabulka)

ano

131

- Obaly:
zmeny v zozname (tabulka)

ano

1341

Metddy likvidacie:

ano

13.1

Produkt:
Waste production should be avoided or mini-
mised if possible.

Do not empty into the drains. Avoid relea-
sing the product into the environment. Was-
te, containers must be removed, disposed in

a safe way.

ano

13.1

Obaly:

Vzdy, ked je to mozné, by sa malo zabranit
vytvaraniu odpadu alebo tento minimalizo-
vat.

Odpad z obalov by sa mal recyklovat. Spalo-
vanie alebo skladkovanie by sa malo zvaZo-
vat iba vtedy, ak recyklacia nie je uskutocni-
telha.

ano

13.1

Pokyny k likvidacii:

ano

131

Produkt:

Likvidacia tohto produktu a jeho roztokov a
vedlajsich produktov sa musi vzdy vykonavat
v sulade s legislativou o ochrane Zivotného
prostredia a likvidaciou odpadu, ako aj poZzia-
davkami miestnych Uradov. Prebytky sa mu-
sia zlikvidovat vo schvalenej spolo¢nosti na
likvidaciu odpadu (spolo¢nost na zneskodrio-
vanie / recyklaciu).

ano

13.1

Obaly:

Na zaklade informacii uvedenych v tomto
bezpecnostnom liste je potrebné ziskat radu
od prislusnych organov pre odpady o klasifi-
kacii prazdnych nadob a obalov. Prazdne na-
doby by sa mali likvidovat podla druhov a re-

cyklovat. V pripade licencovanych nadob,

obalov mbZe existovat moznost bezplatnej
likvidacie prostrednictvom systémovych par-
tnerov. Nadoby so zvySkovym obsahom sa
musia zlikvidovat v stlade s miestnymi a na-
rodnymi predpismi.

ano

14.1

Cislo OSN:
Nie st subjektom predpisov o preprave

Cislo OSN alebo identifikacné ¢islo

ano

Slovensko: sk

Strana: 18/ 22



//ADLER J

Cislo verzie: 12.0

Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Pullex Color

Revizia: 20.04.2021
Datum vydania: 20.04.2021:

Oddiel Predosly vstup (hodnota/text) Aktualny vstup (hodnota/text) Rele-
vant-
né pre

bez-
pec-
nost
14.1 ADN: ano
UN 9003
14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN: Spravne expedi¢né oznacenie OSN ano
nie je relevantné
14.2 ADN: ano
LATKY S BODOM VZPLANUTIA VIAC AKO 60
°C, ALE NIE VIAC AKO 100°C
14.3 Trieda(y) nebezpecnosti pre dopravu: Trieda(y) nebezpecnosti pre dopravu ano
Ziadne
14.3 ADN: ano
9
14.4 Obalova skupina: Obalova skupina: ano
nie je relevantné nie je priradené
14.7 Preprava nebezpecného tovaru cestnou, Ze- Preprava nebezpecného tovaru cestnou, Ze- ano
lezni€nou a vnutrozemskou vodnou dopra- lezni¢nou a vnutrozemskou vodnou dopra-
vou (ADR/RID/ADN): vou (ADR/RID/ADN) - Dodatoc¢né informacie:
Nie s subjektom ADR, RID a ADN. nie je priradené
14.7 Eur6pska dohoda o medzinarodnej preprave ano
nebezpecného tovaru po vnutrozemskych
vodnych cestach (ADN) - Dodato¢né informa-
cie
14.7 Pocet kuZelov/modrych svetiel: ano
0
15.1 VOC obsah: VOC obsah: ano
27,47 % 29,68 %
3309/ 380 9/
15.1 VOC obsah: VOC obsah: ano
27,47 % 28,48 %
324,19, 336,19/
15.1 Smernica 2000/60/ES ktorou sa stanovuje ra- Ramcova smernica o vode (RSV) ano
mec pdsobnosti pre opatrenia spolo¢enstva v
oblasti vodného hospodarstva (WFD):
Ziadne zo zloZiek nie su uvedené
15.1 Zoznam znecistujucich latok (RSV): ano
zmeny v zozname (tabulka)
16 Skratky a akronymy: ano
zmeny v zozname (tabulka)
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Cislo verzie: 12.0

Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Pullex Color

Revizia: 20.04.2021
Datum vydania: 20.04.2021:

Oddiel Predosly vstup (hodnota/text) Aktualny vstup (hodnota/text) Rele-
vant-
né pre

bez-
pec-
nost
16 Hlavné odkazy na literatiru a zdroje Udajov: Hlavné odkazy na literatlru a zdroje Udajov: ano
Nariadenie (ES) ¢.1272/2008 o klasifikacii, Nariadenie (ES) ¢.1272/2008 o klasifikacii,
oznacovani a baleni ldtok a zmesi. Nariade- oznacovani a baleni |atok a zmesi. Nariade-
nie (ES) €. 1907/2006 (REACH), upravené nie (ES) €. 1907/2006 (REACH), upravené
2015/830/EU.Preprava nebezpeného tovaru | 2020/878/EU.Preprava nebezpecného tovaru
cestnou, Zelezni¢nou a vnutrozemskou vod- cestnou, Zelezni¢nou a vnutrozemskou vod-
nou dopravou (ADR/RID/ADN). Predpis o me- | nou dopravou (ADR/RID/ADN). Predpis o me-
dzinarodnej namornej preprave nebezpecny- | dzindrodnej ndmornej preprave nebezpecny-
ch veci (IMDG). Dangerous Goods Regulati- ch veci (IMDG). Dangerous Goods Regulati-
ons (DGR) for the air transport (IATA) (Naria- ons (DGR) for the air transport (IATA) (Naria-
denia o nebezpecnych latkach pre leteckd denia o nebezpecnych latkach pre leteckd
dopravu). dopravu).
16 Zoznam relevantnych viet (kédy a cely text ano
ako je uvedené v kapitole 2 a 3):
zmeny v zozname (tabulka)

Skratky a akronymy

Skr. Popis pouZitych skratiek
2006/15/ES Smernica Komisie ktorou sa ustanovuje druhy zoznam smernych najvyssich pripustnych hodnét vy-
stavenia pri praci na implementaciu smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a doplfiaju smerni-
ce 91/322/EHS a 2000/39/ES
Acute Tox. Akutna toxicita
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de na-
vigation intérieures (Eurépska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpecného tovaru po vnutro-
zemskych vodnych cestach)
ADR

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Eurép-
ska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci)

Aquatic Acute

Nebezpetnd pre vodné prostredie - akltna nebezpecnost

Aquatic Chro-

Nebezpena pre vodné prostredie - chronickd nebezpecnost

nic
Asp. Tox. Aspiracna nebezpecnost
ATE Acute Toxicity Estimate (Odhad akutnej toxicity)
Carc. Karcinogenita
CAS Chemical Abstracts Service (Databaza chemickych latok a ich unikatny kltu¢, Registracné cislo CAS)
CLP Nariadenie (ES) ¢.1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
C.ES Zoznam EC (EINECS, ELINCS a NLP-zoznam), je zdrojom pre sedemmiestne Cislo ES, ktoré je identifi-
katorom latok komeréne dostupnych v rdmci EU (Eur6pskej Unie)
¢. index Indexové ¢islo je identifikacny kéd priradeny k latke v €asti 3 prilohy VI nariadenia (ES) € 1272/2008
DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pre prepravu nebezpecného tovaru (pozri IATA/DGR)
DNEL Derived Minimal Effect Level (odvodena minimalna hodnota Ziadneho Gcinku)
EC50

Effective Concentration 50 % (U¢inna koncentracia 50 %). EC50 zodpoveda koncentracii testovanej
latky spdsobujucej 50 % zmenu reakcie (napr. na raste) pocas Specifikovaného ¢asového intervalu
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m Karta bezpeénostnych tdajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Cislo verzie: 12.0

Pullex Color

Revizia: 20.04.2021
Datum vydania: 20.04.2021:

Skr. Popis pouzZitych skratiek
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Eurépsky zoznam existujucich ko-
mercnych chemickych latok)
EL50 Effective Loading 50 %: EL50 zodpoveda intezite zataZzovania, ktora je potrebnd k vyvolaniu odozvy u
50 % testovanych organizmov
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Eurépsky zoznam novych chemickych latok)
ErC50 = EC50: vysledkom tejto metody je, Ze koncentracia testovanej latky, €o ma za nasledok 50 %-né zni-
Zenie rychlosti rastu (EbC50) alebo relativnej rychlosti rastu (ErC50) vzhladom na kontrolu
Eye Dam. Vazne poskodzuje oci
Eye Irrit. Dréazdivé pre oci
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny harmonizova-
ny systém klasifikacie a oznacovania chemickych latok" vypracovala OSN
IATA International Air Transport Association (Medzinarodné zdruzenie leteckych dopravcov)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpecnych latka-
ch pre leteckd dopravu)
ICAO International Civil Aviation Organization (Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (predpis o Medzindrodnej namornej preprave ne-
bezpelnych veci)
IOELV Indikativna limitna hodnota expozicie na pracovisku
kratkodoby NajvysSia pripustna hodnota kratkodobého vystavenia
MH Maximalna hodnota
M-koeficient Je nasobiaci koeficient. Nasobi sa nim koncentracia latky, ktora je klasifikovana ako nebezpecna pre
vodné prostredie v kategorii akutnej nebezpecnosti 1 alebo v kategérii chronickej nebezpecnosti 1,
a pouziva sa pri metdde suctu na odvodenie klasifikacie zmesi, v ktorej sa latka nachadza
NLP No-Longer Polymer (latka uz nepovazovana za polymér)
NPEL NajvysSie pripustné expozi¢né limity
NV SR Z.z. Zbierka zakonov: Nariadenie vlady o chrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom pri préci
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentné, bioakumulativne a toxické)
PNEC Predicted No-Effect Concentration (predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k Ziadnym
ucinkom)
ppm Parts per million (pocet ¢astic na milién)
priemerny Casovo vazeny priemer
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registracia, hodnotenie, autori-
zacia a obmedzovanie chemickych latok)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Poria-
dok pre Medzinarodnu Zelezni¢nl prepravu nebezpecnych veci)
Skin Sens. KoZna senzibilizacia
STOT RE Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia
SVHC Substance of Very High Concern (latka vzbudzujuca velmi velké obavy)
VOC Volatile Organic Compounds (prchavé organické zlGceniny)
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m Karta bezpeénostnych tdajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)
Pullex Color

Cislo verzie: 12.0 Revizia: 20.04.2021
Datum vydania: 20.04.2021:

Skr. Popis pouzZitych skratiek

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentné a velmi bioakumulativne)

Hlavné odkazy na literattru a zdroje Gdajov

Nariadenie (ES) ¢.1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni ldtok a zmesi. Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REA-
CH), upravené 2020/878/EU.

Preprava nebezpecného tovaru cestnou, Zelezni¢nou a vnitrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/ADN). Pred-
pis o medzindrodnej namornej preprave nebezpecnych veci (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for
the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpecnych latkach pre leteckd dopravu).

Proces klasifikacie

Fyzikalne a chemické vlastnosti: Klasifikacia je zaloZena na testovanej zmesi.
Nebezpeclenstvo pre zdravie, Nebezpecnost pre Zivotné prostredie: Metdda pre klasifikaciu zmesi je zaloZzena na
zlozkach zmesi (suctovy vzorec).

Zoznam relevantnych viet (kédy a cely text ako je uvedené v kapitole 2 a 3)

Kéd Text

H302 Skodlivy po poZiti.

H304 Méze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H317 MozZe vyvolat alergickd koznu reakciu.

H318 Spobsobuje vazne poSkodenie odi.

H319 Spbsobuje vazne podrazdenie oci.

H331 Toxicky pri vdychnuti.

H351 Podozrenie, Ze spdsobuje rakovinu.

H372 Sposobuje poskodenie organov pri dlh3ej alebo opakovanej expozicii.
H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.

Poznamka k spodnym limitom explézie pri vodou rieditelnych lakoch:
Pozri PTB-Forschungsbericht PEx5 200500185, Fyzikalno-technicky Ustav Braunschweig, september 2005 a
oznam PTB-W-57, februar 1994,

Vyhlasenie

Tieto informécie st zaloZené na sti€asnom stave nasich poznatkov. Tato KBU bola zostaven4 a je uréené vyhrad-
ne pre tento produkt.
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