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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku
- 1.1 Identifikator produktu
Obchodny nazov: BODY 770 ANTISIL DEGREASER

- Gislo artikla: 248

- 1.2 Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju

-Sektor pouzitia SU3 Priemyselné pouzitia: Pouzitia latok ako takych alebo v pripravkoch v priemyselnych podnikoch
- Kategoria produktov PCoa Natery a farby, riedidld, odstrafiovace naterov

- Kategoria procesov PROC8a Presun latky alebo zmesi (plnenie a vypuétanie) v neuréenych zariadeniach

- Kategoria uvol'fiovania do Zivotného prostredia ERC2 Formulovanie do zmesi

- Kategoria vyrobku AC1 Vozidla

-PouZitie materialu /zmesi
Prostriedok na riedenie
Ochrana povrchu

-1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpe&nostnych tidajov

-Vyrobca/dodavatel:
HB BODY S.A.
B' ENTRANCE BLOCK 50 DA9 & MB6 Str
THESSALONIKI INDUSTRIAL AREA
57.022, SINDOS
THESSALONIKI,GREECE
Ph: +30 2310 790 000
Fax: +30 2310 790 033
www.hbbody.com
email: hbbody@hbbody.com

“Informaéné oddelenie:
H.B. BODY S.A
B' ENTRANCE BLOCK 50 DA9 & MB6 Str
THESSALONIKI INDUSTRIAL AREA
57.022, SINDOS
THESSALONIKI,GREECE
Ph: +302310 790 000
Fax: +30 2310 790 033
www.hbbody.com
email: hbbody@hbbody.com

- 1.4 Nudzové telefonne Cislo:
National Toxicological Information Center
University Hospital Bratislava Limbova 5, Bratislava
Telephone: +421 2 54 772 307
Fax: +421 2 54 774 605
Emergency telephone: +421 2 54 774 166

(pokracovanie na strane 2)
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E-mail address: ntic@ntic.sk Website: www.ntic.sk

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008

& ®% > GHS02 plamer
N —

H372 Spbsobuje poskodenie centralny nervovy systém pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.
Asp. Tox. 1T H304 Moze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest

STOT SE 3 H336 M6Ze spdsobit ospalost alebo zavraty.
- 2.2 Prvky oznacovania

-0znacovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podla noriem CLP.
-VystraZné piktogram

N

GHS02 GHS07  GHS08

-VystraZné slovo Nebezpecenstvo

-Nebezpe&enstvo uréujiuce komponenty uvadzané na etikete:
tazky benzin (ropny), tazka frakcia, hydrogenacne odsireny
tazky benzin (ropny), lahka frakcia, hydrogenovany
-VystraZné upozornenia
H225 Velmi horlava kvapalina a pary.
H336 M6Ze sposobit ospalost alebo zavraty.
H372 Spdsobuje poskodenie centralny nervovy systém pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.
H304 M6Ze byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest
- Bezpe€nostné upozornenia

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohiia a inych zdrojov zapalenia. NefajCite.
P301+P310 PO POZITI: OkamZite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/ lekara.
P331 Nevyvolavajte zvracanie.

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Vyzlette vietky kontaminované &asti odevu. PokoZku ihned' oplachnite
vodou [alebo sprchoul.
P405 Uchovavajte uzamknuté.
P501 Zneskodnenie obsahu/obalu v sulade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/medzinarodnymi nariadeniami.
- 2.3 Ina nebezpecnost
-Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: NepouZitelny

(pokracovanie na strane 3)
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-VPVB: NepouZitelny

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zloZkach
- 3.2 Chemicka charakteristika: Zmesi
“Popis: Zmes z niZ&ie uvedenych latok s nie nebezpednymi prisadami.
"Nebezpeéné obsiahnuté latky:

CAS: 64742-49-0 tazky benzin (ropny), lahka frakcia, hydrogenovany 50-<60%
EINECS: 265-151-9 @& Flam. Lig. 2, H225

Indexoveé cislo: 649-328-00-1 & Asp. Tox. 1, H304

Reg.nr.: 01-2119475514-35-0001 <> STOT SE 3, H336

CAS: 64742-82-1 tazky benzin (ropny), tazka frakcia, hydrogenacne odsireny 50-<60%
EINECS: 265-185-4 & Flam. Liq. 3, H226

Indexoveé Cislo: 649-330-00-2 @ STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304

Reg.nr.: 01-2119458049-33-0002 <> STOT SE 3, H336

- DalSie tdaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
-4.1 Opis opatreni prvej pomoci
VSeobecné instrukcie:
Casti odevu znecistené vyrobkom okamZite odstrafite.

Priznaky otravy sa méZu prejavit aZ po mnohych hodinach, z toho dévodu je nevyhnutny lekarsky dohlad minimalne pocas 48 hodin po
nehode.

‘Po vdy'chnutl': Privod Cerstvého vzduchu, v pripade taZkosti vyhladat lekara.
Po kontakte s pokoZkou: Okamzite umyt vodou.
Po kontakte s o€ami: 0¢i s otvorenymi vietkami vyplachovat niekolko minut prudom te¢ucej vody.
“Po prehltnuti: Ak tazkosti pretrvavajd, konzultovat s lekarom.
- 4.2 NajdoleZitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené Nie st k dispozicii Ziadne dalgie relevantné informécie.
- 4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamZitej lekdrskej starostlivosti a osobitného o%etrenia
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

-5.1 Hasiace prostriedky

‘Vhodné hasiace prostriedky:
C02, hasiaci prasok alebo rozstrekovany vodny U¢. Rozsiahlejsi poziar hasit rozstrekovanym vodnym li¢om alebo penou odolnou voci
alkoholu.

-5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi V zohriatom stave alebo pri poZiari vytvéra jedovaté plyny.
-5.3 Rady pre poziarnikov

Firefighters should always protective equipment and breathing apparatus when handling fire coming from these products
-Zvlastne ochranné prostriedky: Nasadit ochrannd dychaciu masku.
-Dalsie udaje Kontaminovanu hasiacu vodu dékladne zozbierat, nesmie preniknut do kanalizacie.

ODDIEL é: Opatrenia pri ndhodnom uvolneni

- 6.1 Osobné bezpe€nostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy
Nasadit ochranu dychania.
Pouzivat ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrzat v bezpecnej vzdialenosti.

(pokracovanie na strane 4)
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- 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
Dostatocne zriedit vacsim mnoZstvom vody.
Nepripustit prienik do kanalizacie/povrchovych vdd/spodnych vod.
- 6.3 Metddy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:
Zozbierat prostrednictvom materialu sajlceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viazuce kyseliny, univerzalne pojiva, piliny).
Kontaminovany material likvidovat ako odpad podla bodu 13.
Zabezpecit dostatocné vetranie.

- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informacie o bezpecnej manipulacii pozri kapitola 7.
Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

-7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Zabezpecit dostatocné vetranie/odsdvanie na pracovisku.
Zabranit vzniku aerosolu.

“In$trukcie na ochranu pred vznikom poZiaru a vybuchu:
Nepripustit do blizkosti zapalné zdroje - nefajcit.
Prijat opatrenia proti vzniku elektrostatického naboja.
Pristroje na ochranu dychu v pohotovosti.

-7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility
- Skladovanie:

- PoZiadavky na skladovacie priestory a nadrZe: Skladovat na chladnom mieste.

- Intrukcie ohladne spoloéného skladovania: nevyzaduje sa

- Dalie intrukcie o podmienkach skladovania:
Nadrze udrziavajte nepriedusne uzavreté.
Skladovat v suchu a chlade v riadne zavretymi nadobami.

-7.3 Specifické kone&né poufitie, resp. pouZitia Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

-8.1 Kontrolné parametre
- Suéasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
Produkt neobsahuje Ziadne relevantné mnozstva latok ovplyviujucich pracovisko, ktorych hrani¢né hodnoty by bolo potrebné
kontrolovat.
- Dalgie upozornenia: Ako podklad sluZili pri vyrobe platné zoznamy.
- 8.2 Kontroly expozicie
-Osobné ochranné prostriedky:
-VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Skladovat oddelene od potravin, ndpojov a krmovin.
ZnecCistené, nasiaknuté Casti odevu okamzite vyzliect.
Pred prestavkami a po ukonceni prace umyt ruky.
Oddelené skladovanie ochranného odevu.
- Ochrana dychania:
Pri kratkodobom alebo nepatrnom vplyve filtracny dychaci pristroj; v pripade intenzivnejSej resp. dlhodobej expozicie pouZit ochranny
dychaci pristroj nezavisly od okolitého ovzdusia.

(pokracovanie na strane 5)
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-Ochrana ruk:

Materidl rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu/ materialu / zmesi.
Na zaklade chybajucich testov nemdze byt vydané Ziadne odporucanie na vhodny material na rukavice v suvislosti s produktom/
pripravkom / zmesou chemikalii.
Viyber materidlu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu latky memranami, znehodnotenia

- Material rukavic
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu, ale aj od dalsich kvalitativnych znakov a je odliSna pri kazdom vyrobcovi. Pretoze
produkt pozostava z viacerych materidlov, nie je mozné predvidat odolnost materialu rukavic ,a preto musi byt pred pouzitim
preskusana.

- Penetraény €as materialu rukavic U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as l[dmavosti materialu a dodrZiavat ho.

- Pre trvaly kontakt su vhodné rukavice z nasledovnych materialov : Fluérovy kaucuk ( Viton)

- Pre trvaly kontakt v trvani max. 15 min. s vhodné rukavice z nasledovnych materialov: Gumené rukavice.

- Ochrana oéi:

- Ochrana tela: Ochranny pracovny odev.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemickeé vlastnosti

-9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
VSeobecné udaje

-Vzhlad:
Forma: kvapalné
Farba: podla popisu vyrobku
- Zapach: charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neurcené.
~hodnota pH: Neurgené.
‘Zmena skupenstva
Teplota topenia/tuhnutia: Neurceny
Poéiatoéna teplota varu a destilaény rozsah: 3¢ °C
"Teplota vzplanutia: <0°C
“Horl'avost' (tuha latka, plyn): NepouZitelny
‘Teplota zapalenia: 296 °C
- Teplota rozkladu: Neurcené.
‘Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozapalny.
Vybusné vlastnosti: Riziko vybuchu ndrazom, trenim, horenim alebo inymi zdrojmi zapalenia.
Rozsah vybu$nosti:
Spodna: 1,1 Vol %
Horna: 7 Vol %

(pokracovanie na strane 6)
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"Tlak pary pri 20 °C: 370 hPa
“Hustota pri 20 °C: 0,77035 g/cm?
- Relativna hustota Neur&ené.

- Hustota par: Neurceng.

- Rychlost odparovania Neurcené.

-Rozpustnost v / mieSatel'nost s
Voda:

dokonale miesatelny

‘Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neurcené.
-Viskozita:
Dynamicka: Neurceng.
Kinematicka pri 40 °C: 7-9 mm?/s
- Obsah rozpustadla:
Organické rozpustadla: 50,0 %
vVoC (EC) 750,0 g/l
Obsah pevnych &asti: 0,0 %

(pokracovanie zo strany 5)

-9.2 Iné informacie Nie su k dispozicii Ziadne dal3ie relevantné informacie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie st k dispozicii Ziadne dal3ie relevantné informacie.

- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu: Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle urcenia.
- 10.3 MoZnost nebezpecnych reakcii Nie st zndme Ziadne nebezpeiné reakcie.

- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut Nie st k dispozicii Ziadne dalgie relevantné informécie.

- 10.5 Nekompatibilné materialy: Nie st k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: nie st zndme Ziadne nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

-11.1 Informacie o toxikologickych ucinkoch
- Akutna toxicita Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikcie splnené.
- Primarny draZdiaci u€inok:
- Poleptanie koZe/podraZdenie koZe Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikacie splnené.
-VaZne poskodenie o&i/podraZdenie o&i Na zaklade dostupnych tdajov nie s kritérid klasifikacie splnené.
- Respiraéna alebo koZna senzibilizacia Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikcie splnené.
- Uinky CMR (karcinogénnost, mutagénnost a reproduk&na toxicita)
- Mutagenita zarodo€nych buniek Na ziklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Karcinogenita Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritérid klasifikacie splnené.
- Toxicita pre $pecificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
MoZe spdsobit ospalost alebo zavraty.
- Toxicita pre $pecificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Sposobuje poskodenie centralny nervovy systém pri dlh3ej alebo opakovanej expozicii.
- Aspiraéna nebezpe&nost’
MoZe byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest

SK
(pokracovanie na strane 7)
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ODDIEL 12: Ekologické informacie

-12.1 Toxicita
Vodna toxicita: Nie su k dispozicii Ziadne dal3ie relevantné informacie.
- 12.2 Perzistencia a degradovatelnost Nie st k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 12.3 Bioakumulacny potencial Nie su k dispozicii Ziadne dalgie relevantné informacie.
-12.4 Mobilita v pdde Nie st k dispozicii Ziadne dal3ie relevantné informacie.
-Dal3ie ekologické tdaje:
VSeobecné udaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 2 (vlastné zatriedenie): ohrozuje vodné zdroje

Nedopustit prienik do podzemnych vod, povrchovych vad a kanalizacie.
Ohrozenie pitnej vody uZ v pripade Uniku nepatrného mnoZstva do podloZia.

-12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

PBT: This product contains no substance that is considered to be persistent,bioaccumulating or non toxic(PBT).
*VPVB: This mixture contains no substance that is considered to be very persistent or very bioaccumulating (vPvB).
- 12.6 Iné nepriaznivé Ucinky Nie st k dispozicii Ziadne dalgie relevantné informécie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodtiovani
- 13.1 Metddy spracovania odpadu
-Odporuéanie: Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit prienik do kanalizacie.
- Europsky katalog odpadov

HP3 Horlavy

HP5 Toxicky pre Specificky cielovy organ (STOT)/aspiracne toxicky
"Nevycistené obaly:
- Odporuéanie: Likvidacia v zmysle tradnych predpisov.
- Odporuéany Eistiaci prostriedok: Voda, pripadne s prisadou istiaceho prostriedku.

ODDIEL 14: Inform&cie o doprave
+14.1 Cislo OSN

“ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Sprévne expedi¢né oznacenie OSN

“ADR UN1263 FARBE PRIBUZNY MATERIAL, Osobitné ustanovenia 640D
"IMDG, IATA PAINT RELATED MATERIAL

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

“ADR

‘Trieda 3 (F1) Horlavé kvapalné latky

- Pokyny pre pripad nehody 3

(pokracovanie na strane 8)
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-IMDG, IATA

-Class 3 Horlavé kvapalné latky
- Label 3

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA |

- 14.5 Nebezpecnost pre Zivotné prostredie:

-Marine pollutant (Namorny zneéistovatel’): Nie
- 14.6 Osobitné bezpe€nostné opatrenia pre uZivatela Pozor: Horlavé kvapalné latky
-1d. €islo nebezpeénosti (Kemlerovo €islo): 33
- Cislo EMS: F-ES-E
- Stowage Category B
- 14.7 Doprava hromadného nakladu podla prilohy Il k
dohovoru MARPOL a Kédexu IBC Nepouzitelny
"Preprava/d’alSie udaje:
-ADR
-Obmedzené mnoZstva (LQ): 5L
-Vyhaté mnoZstva (EQ) Kod: E2

Najvacsie Cisté mnozstvo na vnutorny obal: 30 ml
Najvacsie Cisté mnoZstvo na vonkajsi obal: 500 ml

- Prevozna skupina 2
Tunelovy obmedzovaci kéd D/E
-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

UN “Model Regulation”: UN 1263 FARBE PRIBUZNY MATERIAL, OSOBITNE USTANOVENIA
640D, 3, I

ODDIEL 15: Regulacné informacie
«3YE

- 15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti, zdravia a Zivotného
prostredia

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
-0znadovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podla noriem CLP.
-VystraZné piktogramy

SO

GHS02  GHS07  GHS08

(pokracovanie na strane 9)
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-VystraZné slovo Nebezpecenstvo

- Nebezpe&enstvo uréujiuce komponenty uvadzané na etikete:
tazky benzin (ropny), tazka frakcia, hydrogenacne odsireny
tazky benzin (ropny), lahka frakcia, hydrogenovany
-VystraZné upozornenia
H225 Velmi horlava kvapalina a pary.
H336 M&Ze sposobit ospalost alebo zavraty.
H372 Spdsobuje poskodenie centralny nervovy systém pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.
H304 M&Ze byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest
- Bezpe€nostné upozornenia

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohfia a inych zdrojov zapalenia. NefajCite.
P301+P310 PO POZITI: OkamZite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/ lekara.
P331 Nevyvolavajte zvracanie.

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Vyzlette vietky kontaminované &asti odevu. PokoZku ihned oplachnite
vodou [alebo sprchoul.

P405 Uchovavajte uzamknuté.
P501 ZneSkodnenie obsahu/obalu v sulade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/medzinarodnymi nariadeniami.
-Rady 2012/18/EU

- Menované nebezpe&né latky - PRILOHA | ¥iadna z obsiahnutych l4tok nie je na zozname

- Kategoéria podl'a Seveso P5c HORLAVE KVAPALINY

- Kvalifikaéné mnoZstvo (v tonach) na uplatnenie poZiadaviek niZSej urovne 5.000 t

- Kvalifikaéné mnoZstvo (v tonach) na uplatnenie poZiadaviek vy$sej urovne 50.000 t
-Rady (ES) €. 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3

- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpe€nosti: Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti bolo vykonané.

ODDIEL 1é: Iné informacie
Udaje sa opieraju o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuju vdak zaruku vlastnosti produktu a nezakladaju zmluvny pravny vztah.

Relevantné vety
H225 Velmi horlava kvapalina a pary.
H226 Horlava kvapalina a pary.
H304 M6Ze byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest
H336 M&Ze sposobit ospalost alebo zavraty.
H372 Spdsobuje poskodenie centralny nervovy systém pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.

-Oddelenie vystavujlce udajovy list: Department of Quality Control

‘Partner na konzultaciu:
HB BODY S.A
Ms Olympia Stamkou
Ph: +30 2310 790 032
fax: +30 2310 790 033
email: stamkou®hbbody.com

- Skratky a akronymy:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
ICAOQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
(pokracovanie na strane 10)
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PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Horlavé kvapaliny — Kategdria 2
Flam. Lig. 3: Horlavé kvapaliny — Kategdria 3
STOT SE 3: Toxicita pre Specificky cielovy organ (jednorazova expozicia) — Kategoria 3
STOT RE 1: Toxicita pre Specificky cielovy organ (opakovana expozicia) — Kategoria 1
Asp. Tox. 1: Aspiracna nebezpecnost — Kategoria 1
-* Udaje zmenené oproti predchadzajucej verzii
SK
(pokracovanie na strane 11)
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Dodatok: scenar expozicie 1

- Kratke oznacenie scenare expozicie
-Oblast pouzitia SU3 Priemyselné pouZitia: PouZitia latok ako takych alebo v pripravkoch v priemyselnych podnikoch
- Kategoria vyrobku Pcya Natery a farby, riedidld, odstrafiovace naterov
- Kategoria procesu PROC8a Presun latky alebo zmesi (plnenie a vypustanie) v neurcenych zariadeniach
- Kategoria vyrobku AC1 Vozidla
- Kategoria uvol'fiovania do Zivotného prostredia ERC2 Formulovanie do zmesi
- Popis ¢innosti / postupov, ktoré boli zohladnené v scenari expozicie
Pozrite odsek 1 v dodatku ku karte bezpecnostnych Udajov.
- Podmienky pouZivania Zodpovedajtic ndvodu na pouZivanie.
-Doba a frekvencia Frekvencia pouZivania:
- Fyzikalne parametre Udaje o fyzikalnych - chemickych vlastnostiach v scenari expozicie st zaloZené na vlastnostiach tpravy.
- Fyzikalny stav kvapalné
- Koncentracia latky v zmesi. Latka je hlavnou zlozkou.
-Iné podmienky pre pouZivanie
-Iné podmienky pre pouZivanie s vplyvom na expoziciu do Zivotného prostredia
PouZitie len nad pevnym podkladom.
“Iné podmienky pouZivania s vplyvom na expoziciu pracovnikov
Zabranit kontaktu s pokozkou.
Vykonat opatrenia proti elektrostatickému naboju.
Neskladovat pri zapalnych zdrojoch - nefajcit.
“Iné podmienky pouZivania s vplyvom na expoziciu spotrebitel'a Nevyzaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
-Iné podmienky pouZivania s vplyvom na expoziciu spotrebitel'a po€as doby pouZivania vyrobku
Neaplikuje sa.
- Opatrenia rizikového manaZmentu
-Ochrana pracovnikov
- Organizaéné ochranné opatrenia
Zabezpecte dobré vetranie. Toto moZete realizovat pomocou lokalneho odsdvania alebo v&eobecnym odvetrdvanim. Ak to nie je
dostacujuce, aby sa udrzala koncentracia vyparov z rozpustadiel pod hrani¢nymi hodnotami na pracovnom mieste, je potrebné nosit
vhodny ochranny pristroj dychania.
- Technické ochranné opatrenia
Pripravte elektrické Casti zariadenia tak, aby boli chranené pred exploziou.

Viyrobok pouZivat len v uzatvorenych systémoch.
Na obrabacich strojoch zabezpecit vhodné odsavanie.
- Osobné ochranné opatrenia
Nevdychovat plyny/pary/aerosoly.
Zabranit styku s pokoZkou.
Ochranné rukavice.
Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu/ materialu / zmesi.
Na zaklade chybajucich testov nemoZe byt vydané Ziadne odporucanie na vhodny material na rukavice v suvislosti s produktom/
pripravkom / zmesou chemikalii.
Vlyber materialu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu latky memranami, znehodnotenia

Opatrenia pre ochranu spotrebitel’a
ZabezpecCte dostatocné oznacenie.
DodrZte informacie pre spotrebitela, ako aj pokyny pre bezpecné pouZzivanie.
- Ekologické opatrenia
‘Voda
Nesmie sa dostat do kanalizacie. Tento vyrobok a jeho nadobu odovzdajte na likvidaciu problémovych odpadov.
Nesmie sa dostat do kanalizacie.

(pokracovanie na strane 12)
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- Poda

Zabrante prieniku do pody.

Viyrobok sa smie spracovavat len nad beténovou zachytnou vanou.
- Opatrenia pri likvidacii Zabezpette, aby bol odpad zozbierany a zadrziavany.
- Postup likvidacie Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit prienik do kanalizécie.
Druh odpadu Ciasto¢ne prazdne a znetistené nadoby
- Progndza expozicie
- Spotrebitel’ This product is to be used by professional technicians only.
-Smernice pre zapojenych pouzivatelov

Zistenie, Ci sa zapojeny pouZivatel angaZuje v rdmci scendra expozicie, je mozné vykonat na zaklade informacii v odsekoch 1 azZ 8.

SK
(pokracovanie na strane 13)
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Dodatok: scenar expozicie 2

- Popis ¢innosti / postupov, ktoré boli zohladnené v scenari expozicie
Pozrite odsek 1 v dodatku ku karte bezpecnostnych Udajov.
- Podmienky pouZzivania Zodpovedajtic ndvodu na pouzivanie.
“Doba a frekvencia Frekvencia pouzivania:
- Fyzikalne parametre Udaje o fyzikalnych - chemickych vlastnostiach v scenari expozicie st zaloZené na vlastnostiach Upravy.
- Fyzikalny stav kvapalné
- Koncentracia latky v zmesi. Cists latka.
-Iné podmienky pre pouZivanie
-Iné podmienky pre pouZivanie s vplyvom na expoziciu do Zivotného prostredia
NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
PouZitie len nad pevnym podkladom.
-Iné podmienky pouZivania s vplyvom na expoziciu pracovnikov
Vlykonat opatrenia proti elektrostatickému naboju.
Neskladovat pri zapalnych zdrojoch - nefajcit.
Zabranit kontaktu s pokoZkou.
“Iné podmienky pouZivania s vplyvom na expoziciu spotrebitel’a Nevyzaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
“Iné podmienky pouZivania s vplyvom na expoziciu spotrebitel’a po€as doby pouZivania vyrobku
Neaplikuje sa.
- Opatrenia rizikového manaZmentu
-Ochrana pracovnikov
- Organizaéné ochranné opatrenia
ZabezpecCte dobré vetranie. Toto mozete realizovat pomocou lokalneho odsavania alebo vSeobecnym odvetravanim. Ak to nie je
dostacujuce, aby sa udrzala koncentracia vyparov z rozpustadiel pod hrani¢nymi hodnotami na pracovnom mieste, je potrebné nosit
vhodny ochranny pristroj dychania.
- Technické ochranné opatrenia
Pripravte elektrické Casti zariadenia tak, aby boli chranené pred expldziou.
Na obrabacich strojoch zabezpecit vhodné odsavanie.
Viyrobok pouZivat len v uzatvorenych systémoch.
- Osobné ochranné opatrenia
Nevdychovat plyny/pary/aerosoly.
Zabranit styku s pokozkou.
Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu/ materialu / zmesi.
Na zaklade chybajucich testov nemoZe byt vydané Ziadne odporucanie na vhodny material na rukavice v suvislosti s produktom/
pripravkom / zmesou chemikalii.
Vlyber materialu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu latky memranami, znehodnotenia
Opatrenia pre ochranu spotrebitel’a
ZabezpecCte dostatocné oznacenie.
Dodrzte informacie pre spotrebitela, ako aj pokyny pre bezpecné pouZivanie.
- Ekologické opatrenia
‘Voda
Nesmie sa dostat do kanalizacie. Tento vyrobok a jeho nadobu odovzdajte na likvidaciu problémovych odpadov.
Nesmie sa dostat do kanalizacie.

-Poda
Viyrobok sa smie spracovavat len nad beténovou zachytnou vanou.
Zabrante prieniku do pody.
- Opatrenia pri likvidacii Zabezpette, aby bol odpad zozbierany a zadriavany.
" Postup likvidacie Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit prienik do kanalizacie.
Druh odpadu Ciasto¢ne prazdne a znetistené nadoby

(pokracovanie na strane 14)
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-Progndza expozicie
- Spotrebitel’ This product is to be used by professional technicians only.
-Smernice pre zapojenych pouZivatelov
Zistenie, Ci sa zapojeny pouZivatel angazuje v ramci scenara expozicie, je mozné vykonat na zaklade informacii v odsekoch 1 az 8.

SK
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Dodatok: scenar expozicie 3
- Popis ¢innosti / postupov, ktoré boli zohladnené v scenari expozicie
Pozrite odsek 1 v dodatku ku karte bezpecnostnych Udajov.
- Podmienky pouZivania Zodpovedajtic ndvodu na pouZivanie.
“Doba a frekvencia Frekvencia pouzivania:
- Fyzikalne parametre Udaje o fyzikalnych - chemickych vlastnostiach v scenari expozicie st zaloZené na vlastnostiach Upravy.
- Fyzikalny stav kvapalné
- Koncentracia latky v zmesi. Cists latka.
-Iné podmienky pre pouZivanie
-Iné podmienky pre pouZivanie s vplyvom na expoziciu do Zivotného prostredia
NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
PouZitie len nad pevnym podkladom.
-Iné podmienky pouZivania s vplyvom na expoziciu pracovnikov
Vlykonat opatrenia proti elektrostatickému naboju.
Neskladovat pri zapalnych zdrojoch - nefajcit.
“Iné podmienky pouZivania s vplyvom na expoziciu spotrebitel'a Nevyzaduju sa ziadne mimoriadne opatrenia.
-Iné podmienky pouZivania s vplyvom na expoziciu spotrebitel'a po€as doby pouZivania vyrobku
Neaplikuje sa.
- Opatrenia rizikového manaZmentu
-Ochrana pracovnikov
- Organizaéné ochranné opatrenia
Zabezpecte dobré vetranie. Toto mozete realizovat pomocou lokalneho odsavania alebo vSeobecnym odvetravanim. Ak to nie je
dostacujuce, aby sa udrzala koncentracia vyparov z rozpustadiel pod hrani¢nymi hodnotami na pracovnom mieste, je potrebné nosit
vhodny ochranny pristroj dychania.
- Technické ochranné opatrenia
Pripravte elektrické Casti zariadenia tak, aby boli chranené pred exploziou.

Na obrabacich strojoch zabezpecit vhodné odsavanie.
Vlyrobok pouzivat len v uzatvorenych systémoch.
- Osobné ochranné opatrenia Nevdychovat plyny/pary/aerosoly.
Opatrenia pre ochranu spotrebitel’a
Zabezpecte dostatocné oznacenie.
DodrZte informacie pre spotrebitela, ako aj pokyny pre bezpecné pouZivanie.
- Ekologické opatrenia
‘Voda
Nesmie sa dostat do kanalizacie. Tento vyrobok a jeho nadobu odovzdajte na likvidaciu problémovych odpadov.
Nesmie sa dostat do kanalizacie.

- Poda
Vlyrobok sa smie spracovavat len nad betonovou zachytnou vanou.
Zabrante prieniku do pody.
- Opatrenia pri likvidacii Zabezpette, aby bol odpad zozbierany a zadrziavany.
- Postup likvidacie Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit prienik do kanalizécie.
Druh odpadu Ciasto¢ne prazdne a znetistené nadoby
- Progndza expozicie
- Spotrebitel’ This product is to be used by professional technicians only.
-Smernice pre zapojenych pouzivatelov
Zistenie, Ci sa zapojeny pouZivatel angaZuje v rdmci scendra expozicie, je mozné vykonat na zaklade informacii v odsekoch 1 azZ 8.
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