KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
(podla Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES)

€. 1907/2006 (REACH) v zneni zmien a doplneni % o
ZAKLADNA FARBA NA DREVO ? f

Vydanie: 30.05.2017 Verzia:1 Nahradza reviziu z 20.05.2015

| ODDIEL 1: Identifikacia latky /zmesi a spoloénosti /podniku

1.1 Identifikator produktu
Obchodny nazov: Zakladna farba na drevo/zmes/, odtien biely.

Registraéné ¢islo REACH: nie je aplikovatelné pre zmes

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Identifikované pouZitie: Disperzna zakladna farba na drevo.

Neodporucané pouzitie: iné ako uvedené v navode na pouzitie.

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

PAM-ak s.r.o., Triblavinska 47, Cierna Voda — Triblavina, 900 25 Chorvatsky Grob, ICO: 35811536, tel.: 02 - 45
943 922, fax: 02 - 45 943 310

Osoba zodpovedna za vypracovanie: laboratorium@pam.sk

1.4 Nudzové telefonne Cislo
Narodné toxikologické informacné centrum, Limbova 5, Bratislava, tel.: 02 — 54 774 166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikdacia zmesi podl'a Nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (CLP/GHS):
Zmes nie je klasifikovana ako nebezpecna.

2.2 Prvky oznacovania

Vystrazny piktogram:

Ziadne.

Vystrazné slovo:

Ziadne.

Vystrazné upozornenia:

Ziadne.

Bezpecénostné upozornenia:

P102 - Uchovavajte mimo dosahu deti.

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P302+P352-PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody a mydla.
P 501 - ZneSkodnite obsah/nadobu v sulade s aktuadlnym zdkonom o odpadoch.

Doplnujuce vety o nebezpecénosti:
EUH 208 Obsahuje zmes 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-6n a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n (3:1). Mbze vyvolat
alergicku reakciu.

Doplnujuce informdcie na etikete:

VOC-kategéria a podkategoria vyrobku: A/g

Hrani¢na hodnota pre najvyssi obsah prchavych organickych zlu€enin: 30 g/l.

Najvy$8i obsah prchavych organickych zlugenin v stave, v ktorom je regulovany vyrobok pripraveny na pouZzitie:
<30 g/l.

2.3 Ina nebezpecénost’

Zmes neobsahuje latky perzistentné, bioakumulativne a toxické alebo vysoko perzistentné a vysoko
bioakumulativhe podra kritérii v prilohe XlII. Nariadenia ES &. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni, nespifia
kritéria pre PBT / vPVB.

ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach

3.1 Latky
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Vyrobok je zmesou.

3.2 Zmesi
Klasifikacia podla
Identifikacné Cisla Nazov Nariadenia (ES) L Poznamka
e . . Koncentracia
nebezpecnej latky €.1272/2008
CLP
CAS 13463-67-7
ES:236-675-5
REACH &. 01- Oxid titanicity neklasifikovana <12 hm.% NPEL
2119489379-17-XXXX
CAS: 111-76-2 Acute Tox. 4
ES: 203-905-0 2-butoxyetanol Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2
REACH ¢. 01- (butylglykol) H332,H312,H302, <1,2 hm.% NPEL
2119475108-36-XXXX H319,H315

Uplne znenie vy$sie uvedenych H viet a legenda k skratkam, vid oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné instrukcie:

Vyzlette si zasiahnuty odev.

Pri inhalacii:

Zabezpecte prisun Cerstvého vzduchu.

Pri kontakte s pokoZkou:

Zasiahnutu pokozku umyvajte mydlom a vodou, oSetrite regeneraénym krémom.

Pri kontakte s oc¢ami:

Okamzite vyplachujte velkym mnozstvom vody aj pod vieckami po dobu najmenej 5 minut. Pri tazkostiach
vyhladajte lekara.

Pri poziti:
Vyplachnite Usta vodou a potom vypite vacsie mnozstvo vody. Nevyvolavajte zvracanie. Vyhladajte lekarsku
pomoc.

4.2 NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Kvéli informacii o zdravotnych u€inkoch a symptomoch pozrite oddiel 11.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Ziadne zvlastne zaobchadzanie. Postupujte podla priznakov.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodny hasiaci prostriedok:

Zmes nie je horlava. V pripade poZziaru v jej blizkosti pouzite rozpraSenu vodu alebo hasiacu penu.
Nevhodny hasiaci prostriedok:

Nie su urcené ziadne.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Zmes nie je horlava.

5.3 Rady pre poziarnikov
Ak déjde v blizkosti zmesi k poziaru, evakuujte osoby do bezpec&nej vzdialenosti od zdroja poziaru. Pri zadsahu
postupujte Standardne.
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ODDIEL 6: Opatrenia pri ndhodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami. Nebezpecenstvo poSmyknutia, rozliatu zmes ihned odstrarite. Ochrana
os0b je uvedena v oddieli 8.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Zabrarite rozSireniu Uniku do podzemnej vody, pddy a kanalizacie.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Zabrante dalSiemu rozSirovaniu uniku. Rozliatu zmes absorbujte pieskom a zhromazdite vo vhodnej
uzatvaratefnej odpadovej nadobe.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Informacie o nidzovom kontakte pozrite Oddiel 1.

Informacie o vhodnych osobnych ochrannych poméckach pozrite Oddiel 8.
Dalsie informacie o nakladani s odpadmi pozrite Oddiel13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a krmiv pre zvierata. V pracovnom priestore nefajcite a nepozivajte
potraviny a napoje. Zabrante kontaktu s pokozkou a o€ami. Pred pracovnymi prestavkami a po skonéeni zmeny si
umyte ruky.

7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

" Skladujte v originalnom baleni, chranené pred priamym sline¢nym svetlom, na suchom, chladnom a dobre
vetranom mieste, mimo dosah potravin a napojov. Nesmie zamrznut! Teplota skladovania +5 az +25°C.
Spotrebovat’ do 24 mesiacov od datumu vyroby.

7.3 Specifické koneéné pouzitie(-ia)

Pouzitie produktu je stanovené vyrobcom v navode na pouzivanie, ktory je uvedeny na etikete obalu alebo

v technickych listoch.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Nazov latky Typ Doba expozicie Hodnota Zdroj
2-butoxyetanol

(butylglykol) NPEL 8 hodinove 20 ppm Nariadenie vliady SR
CAS 111-76-2 €. 471/2011 Z.z
2-butoxyetanol

(butylglykol) NPEL 8 hodinove 98 mg/m® Nariadenie vlady SR
CAS 111-76-2 ¢.471/2011 Z.z

2-butoxyetanol

(butylglykol) NPEL kratkodobe 50 ppm Nariadenie vliady SR
CAS 111-76-2 &. 471/2011 Z.z
2-butoxyetanol .

(butylglykol) NPEL kratkodobé 246 mg/m Nariadenie vliady SR
CAS 111-76-2 &. 471/2011 Z.z

Oxid titanigity . 3 . N
CAS 13463-67-7 NPEL 8 hodinové 5 mg/m Nariadenie viady SR
€. 471/2011 2.2

NPEL - najvy$Sie pripustné expozi¢né limity chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi.
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8.2 Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri praci a na dobré vetranie. To sa da dosiahnut miestnym
odsavanim alebo G¢innym celkovym vetranim. Pri praci nejedzte, nepite a nefajite. Po praci a pred prestavkou
na jedlo a oddych si dokladne umyte ruky vodou a mydlom. Odstrarite potencialne kontaminovany odev a pred
opatovnym pouzitim kontaminované Satstvo vyperte.

Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné pomécky:

Ochrana oci/tvare: V pripade nebezpecenstva kontaktu vyrobku s o€ami pouzite tesne priliehajuce ochranné
okuliare vybavené bo¢nou ochranou (EN 166).

Ochrana koze:

Noste vhodné ochranné rukavice (EN 374). Dbajte na odporucania konkrétneho vyrobcu rukavic pri vybere
vhodnej hrubky, materialu a priepustnosti. Doporucené rukavice: gumenné. Pri prvych naznakoch opotrebenia
musia byt rukavice vymenené.

Iné: Ochranny antistaticky pracovny odev, prip. bezpe€nostna ochranna obuv.

Ochrana dychacich ciest: Pri vSetkych spbsoboch aplikacie doporucujeme ventilaciu pracovného prostredia.
Tepelna nebezpecnost: Nepredstavuje tepelné ohrozenie.

Kontroly enviromentalnej expozicie: Nesplachujte do povrchovych vod ani do systému sanitarnej kanalizacie.
Zabrarite vniknutiu do pddneho podlozia.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
vzhlad (skupenstvo a farba): Nepriehladna biela kvapalina.

zdapach: Mierny.

prahova hodnota zapachu: Nie je k dispozicii.

pH pri 20°C: 8-9

teplota topenia/tuhnutia: Neuréena.

pociatocna teplota varu a destilacny rozsah: Neurcena.

teplota vzplanutia: Nie je relevantna.

rychlost’ odparovania: Nie je k dispozicii.

horlavost’: Nehorlava zmes.

horné/dolné limity horlavosti alebo vybusnosti: idaje nie su k dispozicii.
tlak par: Neuréené.

hustota par: NeurCené.

relativna hustota /23°C/: cca 1,500 g/cm?

rozpustnost’: Vo vode rozpustny, v tukoch nerozpustny.

rozdel'ovaci koeficient n-oktanol/voda: Nestanoveny.

teplota samovznietenia: Nie je relevantna.

teplota rozkladu: Pri skladovani a manipulacii podfa pokynov nedochadza k rozkladu.
viskozita: Nestanovena.

vybusné viastnosti: Nie je k dispozicii.

oxidaéné vlastnosti: Nie su zname.

9.2 Iné informacie

Obsah organickych rozpustadiel 0,013 kg/kg vyrobku.
TOC cca 0,011 kg/kg vyrobku.

Obsah neprchavych latok min. 55%.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Pre zmes nie su kdispozicii ziadne S$pecifické Udaje zo skuSok tykajucich sa reaktivity. Pri odbornom
zaobchadzani a skladovani je treba sa vyvarovat neprimeranej teplote, svetlu, narazu a mrazu!

10.2 Chemicka stabilita
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Pri skladovani a pouZiti podla navodu nedochadza k rozkladu. Ziadne dalSie informacie nie su k dispozicii.

10.3 Moznost’ nebezpecnych reakcii

Za normalnych podmienok skladovania a pouZivania nedochadza k nebezpeénym reakciam.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’ :
Teplota nad +50 °C a pod +5 °C.

10.5 Nekompatibilné materialy

Ziadne $pecifické Udaje.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalnych podmienok skladovania a pouZzivania nedochadza k nebezpe¢nym reakciam.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o toxikologickych ucinkoch

Pre zmes nie su Ziadne toxikologické udaje k dispozicii.

Akutna toxicita

Na zaklade dostupnych dékazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Latka Parameter Hodnota

Druh

Cesta expozicie

2-butoxyetanol LD50

(butylglykol)
CAS 111-76-2

>200-2000 mg/kg

potkan

oralne

2-butoxyetanol LD50

(butylglykol)
CAS 111-76-2

>400-2000 mg/kg

potkan

dermalne

2-butoxyetanol LC50
(butylglykol)
CAS 111-76-2

>2-20 mg/l/4h

potkan

inhalacne

Oxid titanicity LD50

>5000 mg/kg
CAS 13463-67-7

potkan

oralne

Oxid titanicity
CAS 13463-67-7

LD50/ 4h >6,82 mg/l

potkan

inhalacne

Poleptanie/podrazdenie koze:

Mozny drazdivy ucinok na koZu.

Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci:

Na zaklade dostupnych dékazov nie su kritéria pre klasifikaciu spinené.
Respiracna/kozZna senzibilizacia:

Mozna v désledku kontaktu s pokozkou.

Karcinogenita:

Na zaklade dostupnych dékazov nie su kritéria pre klasifikaciu spinené.
Mutagenita zarodoc¢nych buniek:

Na zaklade dostupnych dékazov nie su kritéria pre klasifikaciu spinené.
Reprodukc¢na toxicita:

Na zaklade dostupnych dbkazov nie su kritéria pre klasifikaciu spinené.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia:

Na zaklade dostupnych dbékazov nie su kritéria pre klasifikaciu spinené.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia:

Na zaklade dostupnych dbkazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Aspiracna nebezpecnost’:
Na zaklade dostupnych dbékazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informacie
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12.1 Toxicita
Akutna toxicita:

Pre zmes nie su tieto toxikologické udaje k dispozicii.

Latka Parameter Hodnota Druh Metodika
/doba expozicie
2-butoxyetanol (oncorhynchus
(butylglykol) mykiss-pstruh dihovy)
CAS 111-76-2 LC50/ 96 h 1.474 mg/l ryba OECD 203
2-butoxyetanol (Daphnia magna)
(butylglykol)
CAS 111-76-2 EC50/ 48 h 1.550 mgl/l vodné bezstavovce OECD 202
2-butoxyetanol (Selenastrum
(butylglykol) capricornutum )
CAS 111-76-2 EC50/ 72 h 911 mg/l OECD 201
riasy
Oxid titanicity (Pimephales
CAS 13463-67-7 promelas) ryba
LC50/ 96 h >1000 mg/I OECD 203
Oxid titanicity (Daphnia magna)
CAS 13463-67-7 EC50/ 48 h >1000 mgl/l vodné bezstavovce OECD 202
Oxid titanicity (Pseudokirchneriella
CAS 13463-67-7 subcapitata )
EC50/ 72 h 61 mg/l OECD 201
riasy
2-butoxyetanol (Pseudomonas putida)
(butylglykol)
CAS 111-76-2 ECO0/ 16 h 700 mgl/l baktérie DIN 38412
Chronicka toxicita:
Pre zmes nie su tieto toxikologické udaje k dispozicii.
Latka Parameter Hodnota Druh Metodika
/doba
expozicie
2-butoxyetanol _ _
(butylglykol) NOEC /21 > 100 mg/l (Brachydanio rerio) OECD 203
CAS 111-76-2 dni ryba
2-butoxyetanol .
(butylglykol) NOEC/ 21 dni 100 mg/l (Daphnia magna)) OECD 211
CAS 111-76-2

vodné bezstavovce

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Biologicka odburatelnost’
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Zmes nebola testovana na biodegradovatelnost ako celok.

Latka Doba Hodnota Odburatel'nost’ Metodika
expozicie
2-butoxyetanol 90% (pbsobenie na . .
(butylglykol) 28 dni aktivovany kal Rychlo biologicky OECD 301B
CAS 111-76-2 aerébne) odburatelny

Udaje pre perzistenciu nie su dostupné.

12.3 Bioakumulaény potencial
Bioakumulacia v organizmoch sa nepredpoklada.

12.4 Mobilita v poéde
Nie su kdispozicii Ziadne relevantné udaje. Nesplachujte do povrchovych véd ani do systému sanitarnej
kanalizacie.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB:
Produkt neobsahuje latky, ktoré splfaju kritéria pre latky PBT alebo VPVB v sulade s prilohou XllI, nariadenie
(ES) €. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

12.6 Iné nepriaznivé ucinky:
Nedopustit' prienik do podzemnych véd, povrchovych véd a kanalizacie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1 Metddy spracovania odpadu

Zbytky vyrobku, zneclistené materialy a prazdne obaly, nesmu prist do styku s potravinami, krmivami a zdrojmi
pitnej vody. Obaly so zbytkami zmesi odovzdajte na mieste zberu odpadu, podla aktualneho zakona o odpadoch.
Nepouzity vyrobok nevylievajte do kanalizacie. Nesmie sa odstranovat s komunalnymi odpadmi. Dokonale
vyCistené obaly je mozné odovzdat na recyklaciu.

Kod odpadu: Kédy odpadu: obal so zvyskami farby 150110, tekuta farba 080111.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Zmes nepodlieha predpisom Eurdpskej dohode o medzinarodnej cestnej preprave nebezpeénych veci (ADR),
Poriadku pre medzinarodnu zelezniénu prepravu nebezpecného tovaru (RID), Eurépskej dohode o medzinarodne;j
preprave nebezpecného tovaru po vnutrozemskych vodnych cestach (ADN).

14.1 Cislo OSN Nie je relevantné.

14.2 Spravne expediéné oznacenie OSN Nie je relevantné.

14.3 Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu Nie je relevantné.

14.4 Obalova skupina Nie je relevantné.

14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie Nie je relevantné.

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela Nie je relevantné.

14.7 Doprava hromadného nakladu podra prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC
Nie je relevantné.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a
zivotného prostredia

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady ES ¢.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemickych latok (REACH) v platnom zneni.
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Nariadenie EP a Rady (ES) ¢.1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a
zru$eni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia ES ¢.1907/2006.

NARIADENIE KOMISIE (EU) 2015/830 z 28. méja 2015, ktorym sa meni nariadenie Eurépskeho parlamentu a
Rady (ES) €.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) (Text s
vyznamom pre EHP).

Zakon NR SR €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon).

Nariadenie vlady SR &. 471/2011 Z.z., ktorym sa meni a dopifia nariadenie vliady Slovenskej republiky &.
355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suUvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci
v zneni nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 300/2007 Z. z.

Vynos MH SR ¢&. 3/2010, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o v8eobecnych poziadavkach na klasifikaciu,
oznaCovanie a balenie nebezpecénych latok a zmesi.

Zakon €.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zakon ¢.124/2006 Z.z. o BOZP.

Zakon €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Vyhlaska &. 365/2015 Z.z. MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

Vyhlagka MZP SR &. 127/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov, oznadovanie ich
obalov a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych organickych zlu€enin pri pouzivani organickych
rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Nebolo vykonané hodnotenie chemickej bezpecnosti.

ODDIEL 16: Iné informacie

Zoznam relevantnych vystraznych upozorneni a legenda ku skratkém uvedenym v KBU:

Acute Tox. 4 Akutna toxicita: Kat.4
Eye Irrit. 2 Poskodenie/podrazdenie oci: Kat.2
Skin Irrit. 2: Drazdivost koze: Kat.2

H302: Skodlivy po poziti

H312: Skodlivy pri kontakte s pokozkou
H315: Drazdi kozu

H319: Spbsobuje vazne podrazdenie oci
H332: Skodlivy pri vdychnuti

CAS Chemical Abstracts Service

ES (EINECS) Eurdpsky zoznam existujucich chemickych latok

ADR Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci

RID Dohoda o preprave nebezpe€ného tovaru po zeleznici

IMDG Code - Medzinarodny predpis o preprave nebezpecnych materialov po mori

MARPOL Medzinarodny dohovor o zabraneni znecistovania z lodi

IBC Medzinarodny predpis prestavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujuce nebezpe&né chemikalie

PBT Perzistentny, bioakumulativny a toxicky

vPVvB Velmi perzistentny a velmi bioakumulativny

REACH Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok

LD50 Letalna davka, ktora spdsobi smrt 50% testovanej populacie

LC50 Smrteln& koncentracia latky, pri ktorej mozno oCakavat, Zze spésobi smrt 50% populacie

EC50 Uginna koncentracia latky, ktora spdsobuje 50% zmien v odozve

NOEC Koncentracia bez pozorovaného ucinku je najvy$Sia testovana koncentracia, pri ktorej nie je v Studii
pozorovany ziadny S$tatisticky vyznamny ucinok u exponovanej populacii v porovnani s prisluS§nou kontrolnou
skupinou

NPEL - najvy$Sie pripustné expozi¢né limity chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi.

Pokyny pre Skolenie:
Zoznamit pracovnikov s odporu¢anym spdsobom pouzitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prvou pomocou.

Revizia udajov:
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
(podla Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES)

€. 1907/2006 (REACH) v zneni zmien a doplneni % o
ZAKLADNA FARBA NA DREVO ? f

Vydanie: 30.05.2017 Verzia:1 Nahradza reviziu z 20.05.2015

Ide o nové vydanie Karty bezpe&nostnych tdajov podla NARIADENIA KOMISIE (EU) 2015/830 z 28. méja 2015,
ktorym sa meni nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) €.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii
a obmedzovani chemikalii (REACH). Tato verzia KBU nahradza vSetky predchadzajuce verzie.

Zdroj uvedenych dat:
Karty bezpe¢nostnych udajov surovin, ECHA a pravne predpisy uvedené v oddieli 15.

Dalsie informécie délezité z hl'adiska bezpecnosti a ochrany zdravia ¢loveka
Vyrobok nesmie byt pouzivany na iny ucel ako je uvedené v oddieli 1. UzZivatel je zodpovedny za dodrZiavanie
vSetkych suvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Prehlasenie:

Udaje v tejto Karte bezpednostnych Gdajov sU zaloZené na na$ich sudasnych poznatkoch a skusenostiach a
charakterizuji produkt z hiadiska bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany Zivotného prostredia. Udaje v
nom uvedené nemozno v ziadnom pripade povazovat za popis vlastnosti zmesi (Specifikacia produktu).
Pozadovana kvalita alebo vhodnost produktu pre konkrétny ucel pouzitia nemdze byt odvodeny z uvedenych
udajov. Za dodrziavanie platnych zakonov a ustanoveni je zodpovedny prijemca tovaru.

Strana9z9




