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HEAT RESISTANCE: 450 °C 

HARDNESS STORAGE STABILITY: 60 months 

 

Ľahko použiteľná farba v spreji na drevené kachle, gril, krb, kachle, komíny 
atď. Tepelne odolná až do + 450°C. Vyčistite povrch od sadzí a iných nečistôt. 
Ak je to potrebné, prebrúste brúsnym papierom 400. Aplikujte najlepšie pri 
teplote +20°C. Nezabudnite chrániť miesta mimo objektu. Po maľovaní 
nechajte farbu zaschnúť najmenej jednu hodinu. Zahrejte predmet a pri 
prvom zahriatí dbajte na potrebné vetranie. Farba obsahuje malé množstvo 
kovového pigmentu, aby mala originálny vzhľad.  
 
SPOJIVO: 
Silikónová živica, na báze rozpúšťadla 
 
STUPEŇ LESKU (DIN 67530 60 °): 
Matná, 0-25 jednotiek lesku 
 
TEPELNÁ ODOLNOSŤ: 450°C 
 
STABILITA SKLADOVANIA: 60 mesiacov 
 
OBSAH VOC V EÚ: 
Čierna: VOC 629,9 g / l 
Sivá: VOC 583,35 g / l 
 
PRETIERATEĽNÁ: vždy 5 minút medzi vrstvami 
 
VEĽKOSŤ BALENIA: 400 ml 
 
PREDAJNÉ MNOŽSTVO: 6 ks 
 
 
 
SPRAYPAINT WOOD STOVE & BBQ BLACK 450°C 400ML 
Č. produktu 1801004 EAN kód 6412490017828 Odtieň 
Č. produktu 1801004-EU EAN kód 6412490036058 
 
SPRAYPAINT WOOD STOVE & BBQ GREY 450°C 400ML 
Č. produktu 1801040 EAN kód 6412490035341 Odtieň 
Č. produktu 1801040-EU EAN kód 6412490035358 
 
 
 

Informácie platné pri 20 ° C, relatívna vlhkosť vzduchu 20% - 70% 

Výrobca: Maston Oy, Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Fínsko, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599, www.maston.fi, maston@maston.fi 
Distribútor v SR: DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel. +421 43 40 100 40, Fax +421 43 40 100 50, www.dejmark.sk, 
info.sk@dejmark.com 
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