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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Ceresit Stop vlhkosti Relaxing Lavender — vrecuska

1.2. Relevantné identifikované pouZitia litky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju
Planované pouzitie:
pohlcovac vlhkosti

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpe&nostnych udajov
HENKEL SLOVENSKO, spol. sr.o.
Zahradnicka 91
82108 Bratislava
Slovenska republika

Tel. +421 (421-7) 5446 111
Cislo faxu:  +421 (421-7) 5446 111

ua-productsafety.sk@henkel.com )
Pre aktualizované Karty Bezpecnostnych Udajov navstivte prosim nasu webovu stranku
https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection alebo www.henkel-adhesives.com

1.4. Nudzové telefonne Cislo

Narodné toxikologické informaéné centrum (24h): Tel.: 02/547 74 166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia (CLP):
Podrazdenie oci kategoria 2
H319 Spoésobuje vazne podrazdenie oci.

2.2. Prvky oznacovania

Prvky oznacdovania (CLP):

Vystrazny piktogram:

Vystrazné slovo: Pozor



KBU &.: 565092 V001.3  Ceresit Stop vihkosti Relaxing Lavender — vrecaska

Strana 2 z 10

Vystrazné upozornenie: H319 Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

Bezpecnostné upozornenie: P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P280 Noste ochranné okuliare/ochranu tvare.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OC{: Niekol’ko minut ich opatrne vyplachuijte
vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo

vyplachovani.

P337+P313 Ak podrazdenie oci pretrvava: vyhl'adajte lekarsku pomoc/starostlivost.

2.3. Ina nebezpecnost’
Ziadne pri riadnom pouZivani.

Nesplna kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a velmi perzistentné a vePmi bioakumulativne latky

(vPvB).

ODDIEL 3: ZlozZenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Vseobecny chemicky opis:
odvlh¢ovaci prostriedok

Zakladné zlozky zmesi:
chlorid vapenaty

Zoznam zloZiek podla nariadenia CLP (ES) ¢. 1272/2008:

Nebezpeéné zlozky EC ¢islo Obsah Klasifikacia
Cislo CAS REACH Reg.
Cislo:
chlorid vapenaty 233-140-8 60- <100 % Eye Irrit. 2
10043-52-4 01-2119494219-28 H319

Uplné znenie H-viet a d’alSich skratiek najdete v oddiele 16 "DalSie informacie".
Latky bez klasifikacie m6Zu mat’ expozi¢né limity v pracovnom prostredi.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomaoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné pokyny:
Ak sa prejavia nepriaznivé ucinky na zdravie, vyhl'adajte lekarsku pomoc.

Inhalécia - vdychnutie:
Presunut’ sa na Cerstvy vzduch, pri pretrvavani tazkosti konzultovat’ s lekarom.

Kontakt s pokozkou:

Umyte te¢tcou vodou a mydlom. Pokozku oS$etrite. IThned’ vyzleéte znecisteny alebo nasiaknuty odev.

Kontakt s o¢ami:

Okamzite vyplachnite o¢i miernym prudom vody alebo oénym vyplachovacim roztokom (poc¢as minimalne 5 minut). Ak bolesti
pretrvavaja (intenzivna ostra bolest’, citlivost’ na svetlo, porucha videnia), pokradujte vo vyplachovani a vyhl'adajte lekara alebo

nemocnicu.
Nepretierajte si o¢i; mechanické naméahanie moze spdsobit’ poskodenie rohovky.

Ingescia - prehltnutie:
Vyplachnite usta a hrdlo. Vypite 1-2 pohare vody. Vyhl'adajte lekarsku pomoc.

4.2. NajdoleZitejSie priznaky a ucinky, akitne aj oneskorené
Sposobuje vazne podrazdenie oci.
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4.3. Udaj o akejkoPvek potrebe okamiitej lekarskej starostlivosti a osobitného ofetrenia
Pozri bod: Opis opatreni prvej pomoci

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
oxid uhli¢ity, pena, prasok, vodna hmla

Z bezpeénostnych dovodov nevhodné hasiace prostriedky:
vysokotlakovy plny prad vody

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajice z latky alebo zo zmesi
V pripade poziaru mozna tvorba plynného chloru.

5.3. Rady pre poziarnikov

Pouzit’ izola¢ny dychaci pristroj.

Pouzit’ ochranny vystroj.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvol’neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami.

Pouzivajte osobné ochranné prostriedky.

Zabraiite tvorbe prachu.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Nie je potrebna.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Odstranite mechanicky.
Kontaminovany material zlikvidujte ako odpad podl'a oddiela 13.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozrite si odporti¢ania v oddiele 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie
Nadobu otvarajte a manipulujte s iou opatrne.
Zabrante kontaktu s pokozkou a ocami.

Zabrante tvorbe prachu.

Hygienické opatrenia:
Pred prestavkami a po ukonceni prace si umyte ruky.
Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol’vek nekompatibility
Skladujte len v originalnych obaloch.

Skladujte v chlade a suchu.

Teploty medzi+5°Ca +30°C

Neskladujte spolu s potravinami alebo inymi pozivatinami (kava, ¢aj, tabak atd’.).

7.3. Specifické konené pouZitie, resp. pouZitia
pohlcovac vlhkosti
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Kontroly expozicie/osobna ochrana

Platné pre

Slovenska republika

Ziadne

Odvodena uroveii bez u¢inku (DNEL):

Obsiahnuta latka Aplikacia Spésobu  [Zdravotny efekt |Expozi¢ny |Hodnota Poznamky
expozicie cas

chlorid vapenaty Pracovnici inhalacia | Akutna/kratkodob 10 mg/m3
10043-52-4 4 expozicia -

lokalne dosledky
chlorid vapenaty Pracovnici inhalacia | Dlhododoba 5 mg/m3
10043-52-4 expozicia -

lokalne dosledky
chlorid vapenaty Siroka verejnost’ [inhalacia | Dlhododoba 2,5 mg/m3
10043-52-4 expozicia -

lokalne dosledky
chlorid vapenaty Siroka verejnost’ |inhalacia [ Akutna/kratkodob 5 mg/m3

10043-52-4

4 expozicia -
lokalne dosledky

Biologicky index expozicie:
ziadne

8.2. Kontroly expozicie:

Ochrana dychacich ciest:
Nie je potrebna.

Ochrana rok:

V pripade dlhsieho kontaktu sa odporucajii ochranné rukavice vyrobené z nitrilkaucuku podl'a EN 374.

hrabka materialu > 0,1 mm
Cas perforacie > 480 mintt

Pri dlhsom alebo opakovanom kontakte je potrebné mat’ na zreteli, Ze v praxi moze byt ¢as prieniku latky materidlom rukavic
kratsi ako ¢as urc¢eny podl'a EN 374. Ochranné rukavice sa vzdy musia skontrolovat’, ¢i st vhodné na pouzitie na konkrétnom
pracovisku (napr. mechanické alebo tepelné namahanie, zlu¢itel'nost’ s produktom, antistatické ucinky atd’.). Rukavice sa musia
okamzite vymenit’ pri prvom signali opotrebovania alebo natrhnutia. Vzdy sa treba riadit’ pokynmi vyrobcu a in$trukciami pre
bezpecnost’ a ochranu pri praci, vydanymi pre konkrétnu prevadzku. Odporacame, aby sa plan starostlivosti o ruky stanovil v

spolupraci s vyrobcom rukavic a pracovnou prevadzkou v sulade s miestnymi vyrobnymi podmienkami.

Ochrana oci/tvare:

Tesne priliehajuce ochranné okuliare.
Ochranné pomocky o¢i by mali byt v stilade s EN166.

Ochrana tela:
Vhodny ochranny odev

Ochranny odev by mal zodpovedat’ norme EN 14605 pre tekuté postriekanie alebo EN 13982 pre prach.

Pokyny k osobnému ochrannému vybaveniu:
Informacie, uvedené v Casti osobné ochranné prostriedky<(>,<)> st len informativne. Pred pouzitim tohto produktu by sa malo
uskutocnit’ pIné hodnotenie rizika a urcit’ vhodné ochranné prostriedky, aby vyhovovali miestnym podmienkam. Osobné

ochranné prostriedky by mali spifiat’ prisluiné EN normy.
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ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad

Vona
prahova hodnota zapachu

pH
Teplota topenia
Teplota tuhnutia

Pociatocna teplota varu a destilacny rozsah

Teplota vzplanutia
Rychlost’ odparovania
Horlavost’
Limity vybusSnosti
Tlak par
Relativna hustota par:
Relativna hustota
Specificka hmotnost’:
rozpustnost’
Rozpustnost kvalitativna

(20 °C (68 °F); Rozp.: voda)
Rozpustnost kvalitativna

(Rozp.: alkohol)
Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda
Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
Viskozita
Viskozita (kinematicka)
Vybusné vlastnosti
Oxidac¢né vlastnosti

9.2. Iné informacie

Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa

vrecko

granulat

biela

levandul’a

Ziadne udaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa

NeaplikovateI'né

782 °C (1439.6 °F)

Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
1.600 °C (2912 °F)

Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne tdaje nie s k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
rozpustny

rozpustny

Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne tidaje nie sa k dispozicii / neaplikuje sa

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Pri teplotach > 770 °C, dochadza k rozkladu s vylu¢ovanim chléru.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilny za odporacanych podmienok skladovania.

10.3. MozZnost’ nebezpecnych reakcii
Vid'. ¢ast reaktivita

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Pri pouziti v sulade s ur¢enim Ziadne.

10.5. Nekompatibilné materialy
Vid’ ¢ast’ "Reaktivita".

10.6. Nebezpec¢né produkty rozkladu
Ziadne nie st zname.
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych u¢inkoch
Akutna oralna toxicita:

Zmes je klasifikovana na zaklade vypocétovej metody odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpecné latky Typ Hodnota Druh Metéda

Cislo CAS hodnota

chlorid vapenaty LD50 2.301 mg/kg potkan OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
10043-52-4

Akutna koZna toxicita:

Zmes je klasifikovana na zaklade vypocétovej metody odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Druh Metéda

Cislo CAS hodnota

chlorid vapenaty LD50 >5.000 mg/kg | kralik nie je Speifikovany
10043-52-4

Akutna inhala¢na toxicita:

Ziadne udaje nie su k dispozicii.

Poleptanie koZe/podrazdenie koZe:

Zmes je klasifikovana na zéklade vypocétovej metody odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok Doba Druh Metoda

Cislo CAS expozicie

chlorid vapenaty nie je drazdivy kralik OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
10043-52-4

Vazne poskodenie o¢i/podrazdenie o¢i:

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metody odkazujiic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok Doba Druh Metoda

Cislo CAS expozicie

chlorid vapenaty mierne kralik OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
10043-52-4 drazdivy

Respirac¢na alebo koZna senzibilizacia:

Ziadne tdaje nie st k dispozicii.

Mutagenita zarodo¢nych buniek:

Zmes je klasifikovana na zéklade hrani¢nych hodno6t odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok Typ Stadie / Metabolicka Druh Metéda
Cislo CAS Sposob podania aktivacia / Doba
expozicie
chlorid vapenaty negativny Bakterialna sktiska | s abez OECD Guideline 471
10043-52-4 spétnej mutacie (Bacterial Reverse Mutation
(napr. Amesov Assay)
test)
chlorid vapenaty negativny in vitro sabez OECD Guideline 473 (In vitro
10043-52-4 chromozomalny Mammalian Chromosome
aberacny test na Aberration Test)
bunkéch cicavcov

Karcinogenita

Ziadne udaje nie su k dispozicii.
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Reprodukéna toxicita:

Ziadne tidaje nie st k dispozicii.

Toxicita pre $pecificky ciePovy organ (STOT) — jednorazova expozicia:

Ziadne udaje nie st k dispozicii.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia::

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodnot odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok / Hodnota | Spasob Doba expozicie / Druh Metoda

Cislo CAS pouZitia Frekvencia pouZitia

chlorid vapenaty NOAEL > 1.000 mg/kg | oralny: 12w potkan nie je $peifikovany
10043-52-4 krmivo daily

Aspiracna nebezpecnost’:

Ziadne tidaje nie st k dispozicii.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Toxicita (Ryby)

Zmes je klasifikovana na zaklade vypodtovej metdody odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota IDoba expozicie [Druh Metoda

Cislo CAS hodnota

chlorid vapenaty LC50 > 10.000 mg/l 96 h Gambusia affinis IOECD Guideline 203 (Fish,
10043-52-4 IAcute Toxicity Test)

Toxicita (Dafnie)

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metody odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota IDoba expozicie [Druh Metoda

Cislo CAS hodnota

chlorid vapenaty EC50 3.005 mg/I 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202

10043-52-4 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)

Chronicka toxicita pre bezstavovce

Ziadne daje nie su k dispozicii.

Toxicita (Riasy)
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Zmes je klasifikovana na zédklade vypoctovej metody odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota IDoba expozicie [Druh Metoda

Cislo CAS hodnota

chlorid vapenaty EC50 3.130 mg/I 96 h Nitscheria linearis IOECD Guideline 201 (Alga,
10043-52-4 Growth Inhibition Test)

Toxicita pre mikroorganizmy

Zmes je klasifikovana na zaklade vypocétovej metody odkazujtic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpecné latky Typ Hodnota Doba expozicie [Druh Metéda

Cislo CAS hodnota

chlorid vapenaty ECO > 2.500 mg/l OECD Guideline 209

10043-52-4 (Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Ziadne tdaje nie st k dispozicii.

12.3. Bioakumulaény potencial

Ziadne udaje nie su k dispozicii.

12.4. Mobilita v péde

Ziadne tdaje nie st k dispozicii.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Nebezpecné latky PBT /vPvB

Cislo CAS

chlorid vapenaty Nespla kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a vel'mi perzistentné
10043-52-4 a vel'mi bioakumulativne latky (vPvB).

12.6. Iné nepriaznivé ucinky

Ziadne tdaje nie st k dispozicii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiovani

13.1. Metdody spracovania odpadu
Likvidacia produktu:

Likvidacia odpadu v sulade s platnou legislativou a so suhlasom kompetentnych miestnych tradov.
Vyrobok zlikvidujte v stilade so zakonom ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.

Likvidacia nevyc¢isteného obalu:

Na recyklaciu odovzdavajte len Gplne vyprazdnené obaly.

Kod odpadu:
060314
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ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN dislo

Nejde o nebezpecny naklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Spravne expedi¢né ozna¢enie OSN

Nejde o nebezpecny naklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

Nejde o nebezpecny naklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Obalova skupina

Nejde o nebezpecény naklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie

Nejde o nebezpecny naklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Osobitné bezpe¢nostné opatrenia pre uZivatel’a

Nejde o nebezpecény naklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

Doprava hromadného nakladu podl’a prilohy II k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC

neaplikovatel'né

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a Zivotného prostredia

Latka, poskodzujtica ozénova vrstvu (ODS) podl'a Nariadenia Europskeho Neaplikovatel'né
parlamentu a rady (ES) ¢.1005/2009:

Predchadzajuci informovany suhlas (PIC) podl'a Nariadenia Europskeho Neaplikovatel'né
parlamentu a rady (EU) ¢.649/2012:

Perzistentna organicka latka (POPs) podla Nariadenia Eurépskeho Neaplikovatel'né

parlamentu a rady (EU) 2019/1021:

EU. REACH, Annex XVII, Obmedzenia pouZitia a obchodovania (Smernica 1907/2006/EC): Neaplikovatel'né

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti bolo vykonané.
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ODDIEL 16: Iné informacie

Oznagenie produktu je uvedené v oddiele 2. Uplné znenie vietkych skratiek, ktoré boli pouZité v tejto karte bezpeénostnych
udajov, je nasledujtice:
H319 Sposobuje vazne podrazdenie oci.

DalSie informacie:
Tato karta bezpe¢nostnych tidajov bola pripravena spolo¢nost'ou Henkel pre pripady predaja "ucastnikom kupujicim od
spoloénosti Henkel" v zmysle nariadenia (EU) &. 1907/2006 a poskytuje len informéacie v sulade s platnymi predpismi
Eurodpskej unie.
Z tohoto dévodu neexistuje Ziadne stanovisko, zaruky ani iné vyhlasenia akéhokol'vek druhu ohl'adne suladu so zavdznymi
predpismi alebo nariadeniami inych jurisdikcii alebo uzemi ako tych, ktoré st sucastou Eurdpske;j tnie.
Pri exporte mimo Eurdpsku Gniu postupujte podl'a zodpovedajticej karty bezpecnostnych udajov prislusného uzemia, aby ste
zaistili stlad s predpismi, alebo sa obrat’te na oddelenie Henkel Product Safety and Regulatory Affairs (ua-
productsaftey.de@henkel.com) pred vyvozom mimo Eurdpsku Gniu.

Tieto informacie st zalozené na naSich stcasnych poznatkoch a tykaji sa produktu vo forme, v ktorej sa dodava. Zamerom je
opisat’ nase produkty z pohl'adu bezpe¢nostnych poZiadaviek, negarantujeme nimi ziadne konkrétne vlastnosti.

Vazeny zakaznik,

Henkel je zaviazany vytvarat’ udrzatel'ni budiucnost’ podporovanim vylepSeni vo vSetkych oblastiach aktivit. Ak chcete
prispiet’ k tejto iniciative zmenou doru¢ovania papierovych verzii KBU za elektronické, prosim kontaktujte svojho lokalneho
partnera pre zakaznicky servis. Odporuc¢ame doruc¢ovanie na nepersonalizované e-mailové adresy (napr. kbu@spolocnost.sk).

Pripadné zmeny v tejto karte bezpe¢nostnych udajov st 0znagené zvislymi ¢iarami na 'avom okraji prislusnej ¢asti dokumentu s
farebnym textom v Sedom poli.

Priloha - Expozi¢né scenare:

Expozi¢né scendre pre chlorid vapenaty sa daju stiahnut’ z:
https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection



