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Solak AC je akrylový živicový lak s organickými rozpúšťadlami a pomocnými látkami. Produkt sa
vyznačuje krátkymi časmi schnutia, veľmi dobrou priľnavosťou k podkladu, dobrou výplňou podkladu a
dobrou brúsiteľnosťou. Lak vytvára nátery odolné voči vode, alkoholom a čistiacim prostriedkom. Výrobok
sa môže pochváliť extrémnou mechanickou odolnosťou. Povrch je plne odolný voči UV žiareniu a nežltne.

Použitie Odporúča sa na sériové a polopriemyselné nátery všetkých bežných drevín (najmä vo svetlých
farbách) a interiérového dizajnového zariadenia na báze dreva, napr. nábytok, obkladové panely a
drevené dosky. Produkt je ideálny na nátery dosiek a stolov. Jeho špecifické požiadavky na
spracovanie však spôsobujú, že výrobok nie je vhodný na kuchynské linky. Produkt je možné
použiť aj na opravy a renováciu starých náterov. Produkt je možné aplikovať na základné alebo
vrchné nátery.

Farby Jasný. Pigmentovateľný koncentrátom na laky KL-XXX od SOPUR.

Úroveň lesku Vysoký lesk (len pre vrchné nátery), Lesk, Pololesklý, Polomatný, Matný, Ultramatný.

Príprava povrchu Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, riadne obrúsený brúsnym papierom P150-220
(zrnitosť zvoľte podľa typu dreva) a zbavený prachu a živicových škvŕn.

Príprava produktu Pred dávkovaním produktu obsah nádoby dôkladne premiešajte. Potom pridajte tužidlo SOLUR AU
v pomere 1:10 objemu laku (životnosť je 8 hodín po zmiešaní).

Aplikácia Lak je možné nanášať vzduchovým striekaním alebo bezvzduchovým striekaním. Naneste
minimálne dve vrstvy a pred každým ďalším náterom náter dôkladne prebrúste brúsnym
papierom P220-240. Nebrúste cez náter až po holé drevo. V opačnom prípade sa po nanesení
vrchného náteru môžu objaviť škvrny.

Nanášajte pri teplote okolia medzi +50C and +300C.

Schnutie Natreté povrchy vysušte pri cca. +20 °C počas 40 minút. Dobu schnutia môžete skrátiť tak, že
natreté predmety po predsušení pri teplote cca 70 °C. +20 °C počas 15 minút.

Je dôležité vykonať testovaciu aplikáciu a určiť parametre procesu sušenia v skutočných
podmienkach.

Čistenie Použite Nitro Riedidlo RS-N alebo RS-1 od SOPUR.

Technické údaje

Viskozita (Ford 4 poháre; +20°C) [s] 25–30

Hustota (20°C) [g/cm3] 0.91–0.93

Obsah pevných látok [%] 25

Sušenie* (náter 100 g/m2, 20°C, RH 65%) [min]
Bezprašný
Brúsiteľné

Skladovateľné

20
120

In 24 h

* – Hodnoty doby schnutia sú uvedené pre náter 100 g/m2 pri 20°C. Čas schnutia sa môže líšiť v závislosti od druhu dreva a musí sa určiť pre každý
prípad a v závislosti od skutočných podmienok sušenia (t. j. teploty a vlhkosti).
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The information contained herein is intended to facilitate processing by product users and based on numerous laboratory tests and real-life trials. The data is indicative only and does not
constitute any commercial warranty due to the variety of product application methods and systems. Hence the end customer is not relieved from the obligation to do a test application
according to their individual needs. SOPUR shall not accept any liability of any defects or damage caused by applying its products with materials marketed by other manufacturers or any other
unauthorised alteration of the product.
All documents related to the product are available on request and on the manufacturer's website.
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Obsah VOC** 715 g/L.

** – Tento produkt sa môže používať iba v spracovateľských systémoch, ktoré spĺňajú emisné limitné normy poľského nariadenia Ministerstva životného
prostredia zo dňa 20.12.2005 [Dz. U 2005 260 2181].

Plechovky Plechové nádoby, dostupná kapacita: 2,5 l; 5 1; 20L.

Výdatnosť 10 až 12 m2/1L v jednom nátere.

Záruka 24 mesiacov od dátumu výroby (pri skladovaní v uzavretých nádobách).

Prepava Prepravujte v tesne uzavretých nádobách pod +300C.

Skladovanie Keep in tightly closed containers and away from open flames or heat sources. Protect from
sunlight.
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