Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878 - Slovensko

Datum vydania/ Datum
revizie

|+

TIKKURILA

1 7/6/2022

Datum predchadzajiuceho : Ziadna
vydania predchadzajuca
validacia

KARTA

BEZPECNOSTNYCH

UDAJOV

LUJA CERAMIC TILES

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Nazov vyrobku

Popis vyrobku

: LUJA CERAMIC TILES

: Vodou rieditelna akrylatova farba.

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Odporucané pouzitie: Maliarske prace

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

Distributor v SR

DEJMARK spol. s r.o.
Priekopska 3706/104

036 01 Martin

Slovensko

tel.: +421 43 40 100 40
email: info.sk@dejmark.com
www.dejmark.sk

Dodavatel/Vyrobca
Tikkurila Oyj

P.O. Box 53

FI-01301 VANTAA

FINLAND

Telephone +358 20 191 2000

e-mailova adresa osoby,'
zodpovednej za tuto KBU

1.4 Nudzové telefonne cCislo

Telefénne ¢islo

: Tikkurila Oyj,

Product Safety,
e-mail: productsafety@tikkurila.com

1 112

(24h)

Narodné Toxikologické Informaéné Centrum, Klinika pracovného lekarstva a toxikolégie

Telefénne cislo

Dodavatel alebo Vyrobca

Telefénne ¢islo

1 +421-(0)2-547 741 66 (24 hodinova konzultaéna sluzba pri akutnych intoxikaciach)

Narodné toxikologické informacné centrum (NTIC), FNsP, Limbova 5, 833 05
Bratislava 37, email: ntic@ntic.sk

: Tikkurila Oyj

+358 20 191 2000 (GMT +2) Pondelok-Piatok 8-16
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Datum vydania/Datum revizie

06.07.2022 Datum predchadzajiceho
vydania

LUJA CERAMIC TILES

predchadzajica

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Definicia vyrobku

Klasifikacia podl'a smernice (ES) ¢. 1272/2008 [CLP/GHS]

: Zmes

Tento vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpelny podla nariadenia (ES) 1272/2008 v plathom zneni.

2.2 Prvky ozna€ovania
Vystrazné slovo
Vystrazné upozornenia

Bezpecnostné upozornenia

Vseobecné
Prevencia
Odozva
Uchovavanie
Zneskodnovanie
Doplnujuce prvky
oznacovania

Osetrené vyrobky

: Bez signalneho slova.

: Ziadajte idaje o nebezpeénosti.

: Nie je pouzitelné.
: Nie je pouzitelné.
: Nie je pouzitelné.
: Nie je pouzitelné.
: Nie je pouzitelné.

: Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n (BIT) a reak&na zmes 5-chlér-2-metyl-2H-

izotiazol-3-6nu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).
alergicku reakciu.

Méze vyvolat

Pozor! Pri rozpraSovani sa mézu vytvarat nebezpecné respirabilné kvapocky.
Nevdychujte aerosoly ani hmlu.

Produkt obsahuje biocidne zlozky z dévodu ochrany produktu poc¢as skladovania. Obsahuje C(M)IT/MIT (3:1). Noste

ochranné rukavice.

2.3 Ina nebezpecnost’

Iné rizika, nepodliehajtce

klasifikacii

: Nie st zname.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2 Zmesi : Zmes
Klasifikacia
Nazov vyrobku/ Identifikatory % Nariadenie (ES) ¢. Poznamkas
prisady 1272/2008 [CLP]
1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n (BIT) EC: 220-120-9 <0.05 Acute Tox. 4, H302 -
CAS: 2634-33-5 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 2, H411
reakéna zmes 5-chlor-2-metyl-2H- CAS: 55965-84-9 <0.001 Acute Tox. 3, H301 -

izotiazol-3-6nu a 2-metyl-2H-

izotiazol-3-6nu (3:1) (C(M)IT/MIT (3:

1)

Index: 613-167-00-5

Acute Tox. 2, H310

Acute Tox. 2, H330

Skin Corr. 1C, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1A, H317

Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)
EUHO71

Uplny text H-viet
deklarovanych vyssie
pozrite v casti 16.

Poznamky, pripadne odkazy na poznamky v prilohe VI 1272/2008/EC.

Neexistuju ziadne dodatoCné prisady, ktoré by, podla aktualnych znalosti dodavatefla a v pouzivanych koncentraciach,
boli klasifikované ako nebezpeéné zdraviu, ¢i prostrediu, boli PBT, alebp vPvB, alebo mali priradeny expozi¢ny limit na

pracovisku a museli by byt teda zahrnuté v tejto sekcii.
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Datum vydania/Datum revizie 06.07.2022 Datum predchadzajiceho Ziadna LUJA CERAMIC TILES
vydania predchadzajica
validacia.

Maximalne pripustné pracovné davky, ak su k dispozicii, su na zozname v Sekcii 8.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné : V pripade pochybnosti, alebo ked symptomy pretrvavaju, vyhladajte lekarske
oSetrenie. PredloZte tuto kartu bezpecnostnych udajov, alebo etiketu praktickému
lekarovi, ak je to mozné.

Pri zasiahnuti o€i : Vyberte kontaktné o¢né SoSovky. Okamzite vyplachnite o€i velkym mnozstvom
vlaznej vody, pritom udrzujte vieCka otvorené. Oplachujte aspori 15 minut.

Inhalaéne : Vyneste na Cerstvy vzduch.

Pri styku s pokozkou : Umyte pokoZku starostlivo mydlom a vodou, alebo pouzite uznavany pripravok na
Cistenie pokozky. NEPOUZIVAJTE rozpustadla alebo riedidla.

Pri poziti : Pri nahodnom poziti vyplachnite Usta velkym mnozstvom vody (iba ak je postihnuty

pri vedomi). Pri poziti va&Sieho mnoZzstva, alebo pokial symptomy pretrvavaju,
vyhladajte lekarsku pomoc.

4.2 Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akautne aj oneskorené
Viac informacii o vplyve na fudské zdravie a symptémoch je uvedenych v oddieli 11.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného os$etrenia

Ziaden.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace : Poutzitie hasiaci prostriedok primerany pre okolity poziar. Odporuc¢ané: pena odolna
prostriedky voci alkoholu, CO., prasok alebo vodny sprej/hmla.

Nevhodné hasiace : Nepouzivajte priamy prud vody, ktory by mohol Sirit ohen.

prostriedky

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi

Ohrozenia vyplyvajuce : Tento vyrobok nie je klasifikovany ako horfavina. Pri poZiari vznika husty Cierny dym.
z latky alebo zmesi Vystavenie u¢inkom rozkladnych produktov méze spbsobit ohrozenie zdravia.
Nebezpeéné produkty : Pbsobenim vysokych teplot dochadza k rozkladu na nebezpeéné produkty , ako su
horenia oxid uholnaty a uhlicity, dym, oxidy dusika, atd

5.3 Rady pre poziarnikov

Zvlastne ochranné : Pouzite vodu ku chladeniu nadob vystavenych ohfiu. Zabrarite odtekaniu vody
postupy, uréené pre pouzitej k haseniu ohfia do kanalizacie alebo vodnych tokov.

hasi¢ov

Specialny ochranny : Mbze byt potrebny vhodny dychaci pristroj.

vystroj pre hasi¢ov a
vyzbroj pre hasi¢ské
jednotky

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpe€nostné : Riadte sa ochrannymi opatreniami vymenovanymi v sekciach 7 a 8.
opatrenia, ochranné
vybavenie a nadzové

postupy

6.2 Bezpecénostné : Nevylievajte do vodnych tokov, kanalizacie alebo zeminy.
opatrenia pre zivotné
prostredie
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6.3 Metody a material na
zabranenie Sireniu a
vycCistenie

6.4 Odkaz na iné oddiely

: ZmieSajte a uchovajte s nehorfavym absorbujucim materialom ako je piesok,

vermikulit, kremelina vo vhodnej nadobe v sulade s miestnymi predpismi.
Prednostne Cistite vodou alebo saponatom. Vyhnite sa pouzitiu rozpustadiel.

: Pozri bod 1 - Informacie o nudzovom kontakte.

Pozri bod 13 - dalSie informacie o nakladani s odpadmi.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpecénostné
opatrenia na bezpecéné
zaobchadzanie

7.2 Podmienky
bezpeéného skladovania
vratane akejkol'vek
nekompatibility

7.3 Specifické koneéné
pouzitie, resp. pouzitia

: Je potrebné sa vyhnut styku kozZe s produktom a expozicie rozptylenej hmly a

vyparom. Zabrarite kontaktu s pokozkou a o€ami. Vyvarujte sa inhalacii prachu z
brusenia. Pozri bod 8 - Informacie o vhodnych osobnych ochrannych poméckach.

Na miestach kde sa produkt skladuje, alebo sa s nim manipuluje je zakazané jest, pit
a fajCit. Pred prestavkami a ihned po manipulacii s vyrobkom si umyte ruky.

: Skladujte v originalnych obaloch chranenych pred priamym sineénym ziarenim v

suchych, chladnych a dobre vetranych priestoroch, oddelene od nezlucitelnych
materialov (vid. kapitola 10) a potravin a napojov. Uchovavajte nadobu tesne
uzavretu. Kontajnery, ktoré boli otvorené, musia byt dokladne uzavreté a ponechané
vo zvislej polohe, aby sa zabranilo uniku latok. Odporu¢ana teplota skladovania je +5
°C ... +25° C. Nesmie zamrznut. Skladujte v sulade s miestnymi predpismi.

: Ziaden.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Expozi€né limity v pracovnhom prostredi
Nie su zname informacie o expozi¢nych limitoch.

Odporucané
monitorovacie postupy

DNEL/DMEL

: Ak obsahuje vyrobok prisady s predpisanym expozi¢nym limitom, mdze byt

potrebné sledovanie osdb, ovzdusia na pracovisku, alebo biologické sledovanie, aby
bolo mozné urcit’ u¢innost ventilacie, alebo inych kontrolnych opatreni a/alebo uréit
potrebu nosenia ochrannych dychacich prostriedkov.

Nie su k dispozicii Ziadne DNEL/DMEL.

PNEC

Nie su k dispozicii ziadne PNEC.

8.2 Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie

Zaistite dostatoCné vetranie. DodrZujte zakony o bezpecnosti a ochrane zdravia na pracovisku.

Individualne ochranné opatrenia

Ochrany ogil/tvare

Ochrana ruk

Ochrana koze

: Ak existuje moznost zasiahnutia, pouzivajte prostriedky pre ochranu oci. Noste

ochranné okuliare (EN166), obzvlast poc¢as aplikacii striekanim.

: Noste ochranné rukavice. Pokial rukavice javia znamku poskodenia, musia byt

vymenené. Pokyny a informacie poskytnuté vyrobcom rukavic v suvislosti
s pouzivanim, skladovanim, udrzbou a vymenou sa musia reSpektovat.
Odporucané:
> 8 hodin (¢as na prekonanie prekazky): nitrilovy kaucuk

PVA rukavice nie su odporucané.

: Pouzivajte vhodny osobny ochranny odev, aby sa zabranilo kontaktu s pokozkou.
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Ochrana dychacich ciest

: Ak je nedostatoéné vetranie pri aplikacii striekanim, pouzivajte respirator s

kombinovanym filtrom AP (plyn / prach filter) (EN405:2001). Pri briseni pouzivajte
respirator s filtrom typu P2 (EN149:2001). Presveddte sa, Ze pouzivate schvaleny/
certifikovany respirator alebo rovnocennu nahradu. Overte, ¢ maska tesne prilieha
a pravidelne vymieniajte filter.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad
Skupenstvo
Farba
Zapach
Prahova hodnota zapachu
pH
Teplota topenia/tuhnutia

Pociato¢na teplota varu a
destilaény rozsah

Teplota vzplanutia

Rychlost’ odparovania
Horlavost’ (tuha latka, plyn)
Horné/dolné limity horlavosti
alebo vybusnosti

Tlak par

Hustota par

Hustota

Rozpustnost’ (rozpustnosti)

Rozdel'ovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
Viskozita

Vybusné vlastnosti
Oxidacné vlastnosti

Vlastnosti Castic
Stredna velkost’ ¢astic
9.2 Iné informacie

Ziadne dalsie informacie.

: Kvapalina.
: Roézne
: Mierny.
: Nie je ddlezité pre posudenie nebezpeénosti vyrobku.
:7k9
: 0°C (voda)
100°C (voda)

: Nie je k dispozicii.
: Nie je relevatny vzhlfadom k povahe vyrobku.
: Nevztahuje sa. Vyrobok je tekuty.

: Neobsahuje Ziadne horlavé zloZky.

: 3.2 kPa [izbova teplota] (voda)

: Nie je ddlezité pre posudenie nebezpecnosti vyrobku.
1.1k 1.2 g/lcm?

: MieSa sa s vodou.

: Nie je pouzitelné.

: Nie je relevatny vzhladom k povahe vyrobku.

: Nie je délezité pre posudenie nebezpecnosti vyrobku.
: Nie je dolezZité pre posudenie nebezpeénosti vyrobku.
: Neobsahuje Ziadne vybusné latky.

: Neobsahuje Ziadne oxidujuce zloZky.

: Nie je pouzitelné.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

10.2 Chemicka stabilita

10.3 Moznost’
nebezpecnych reakcii

10.4 Podmienky, ktorym sa
treba vyhnut'

: Pozri ¢ast’ 10.5.

: Za odporuéanych skladovacich a manipulaénych podmienok stabilna (Pozri Sekciu

7).

: Pri normélnych podmienach skladovania a pouzivania nedochadza k nebezpeénym

reakciam.

: Vyhnite sa vysokym teplotdm a mrazom.
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10.5 Nekompatibilné : Aby ste zabranili siinym exotermickym reakciam, nepriblizujte k nasledovnym
materialy materialom:

oxidacéné ¢inidla
silné kyseliny

silné zasady
10.6 Nebezpeéné produkty : Pdsobenim vysokych teplét dochadza k rozkladu na nebezpecné produkty , ako su
rozkladu oxid uholnaty a uhli¢ity, dym, oxidy dusika, atd

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpecénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Vysledky testov nie su k dispozicii pre samotny vyrobok.
Tento vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpecny podla nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom zneni.

Dlhodobé pdsobenie hmly pri striekani, méze spbsobit’ podrazdenie dychacich ciest. DIhSi, alebo opakovany kontakt
mdbZe odmastit pokozku a viest k jej podrazdeniu, popraskaniu a/alebo dermatitide.

Akutna toxicita

Nie je klasifikovany(a).

Podrazdenie/poleptanie

Nie je klasifikovany(a).

Senzibilizacia

Nie je klasifikovany(a).

Produkt obsahuje senzibilizujuce latky uvedené v oddieloch 2 a 3.
Mutagenita

Nie je klasifikovany(a).

Karcinogenita

Nie je klasifikovany(a).

Reprodukéna toxicita

Nie je klasifikovany(a).

Teratogenita

Nie je klasifikovany(a).

Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Nie je klasifikovany(a).

Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Nie je klasifikovany(a).

Aspiracna nebezpecnost’

Nie je klasifikovany(a).

11.2 Informacie o inej nebezpeénosti

11.2.1 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Nie je pouzitelné.

11.2.2 Iné informacie
Nie je k dispozicii.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

Tento vyrobok nebol podrobeny ekologickému testovaniu.
Tento vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpeény podla nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom zneni.

Nevylievajte do vodnych tokov, kanalizacie alebo zeminy.
12.1 Toxicita
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Nazov vyrobku/prisady Vysledok Druhy Expozicia

1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n | Akutny EC50 0.36 mg/I Riasy - Skeletonema costatum |72 hodin
(BIT)

Akutny LC50 0.74 mg/l Ryba 96 hodin

12.2 Perzistencia a
degradovatelnost’

Nazov vyrobku/prisady Poléas rozpadu vo vode Fotolyza Schopnost’ l'ahkého
rozkladu

reakéna zmes 5-chlor- - - Ochotne
2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu a
2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu
(3:1) (C(M)IT/MIT (3:1))

12.3 Bioakumulaény : Ziadne $pecifické udaje.
potencial

12.4 Mobilita v pode

Rozdelovaci koeficient : Nie je k dispozicii.
Poda/Voda (Koc)

Mobilita : Nie je k dispozicii.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Tato zmes neobsahuje ziadne latky, ktoré su klasifikované ako PBT alebo vPvB.

12.6 Vlastnosti : Nie je pouzitelné.
endokrinnych disruptorov

(rozvracacov)

12.7 Iné nepriaznivé ucinky : Nie je k dispozicii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1 Metédy spracovania odpadu
Vyrobok

Metody likvidacie odpadu : Odstrarite ¢o najviac farby ako je to mozné z nastrojov pred Cistenim. Tekuté
zvySky nesmiete vylievat do odpadu alebo kanalizacie, ale znehodnotené v sulade s
narodnymi predpismi. Zvy3ok z vyrobku odovzdajte Specializovanym spolo&nostiam,
ktoré maju opravnenie na zhromazdovanie tohto druhu odpadu.

Eurépsky Katalog Odpadov (EWC)
Odpadovy kéd Oznacenie odpadu
080112 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

Ak sa tento vyrobok zmieSa s inymi odpadmi, povodny kéd odpadového produktu uz nemusi platit a musi sa priradit’
prislusny vhodny kod. Ak potrebujete dalSie informacie, obratte sa na svoj miestny organ s kompetenciami v oblasti
odpadov.

Obal

Metody likvidacie odpadu : Prazdne obaly treba recyklovat alebo likvidovat v sulade s miestnymi predpismi.
Osobitné bezpeénostné : Ziadne dal$ie informacie.
opatrenia
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ODDIEL 14: Informacie o doprave

Tento materidl nie je regulovany pre prevoz podla noriem ADR/RID, IMDG, IATA.
ADR/RID IMDG IATA

14.1 Cislo OSN Nie je regulované. Not regulated. Not regulated.
alebo
identifikacné cislo

14.2 Spravne - - -
expedi¢né
oznacenie OSN

14.3 Trieda, resp. |- - -
triedy
nebezpecnosti pre
dopravu

14.4 Obalova - - -
skupina

14.5 Nie. No. No.
Nebezpecnost’ pre
zivotné prostredie

14.6 Osobitné : Prevoz vnutri arealu pouzivatel'a: vzdy prevazajte v kolmo postavenych,
bezpeénostné opatrenia pre uzavretych nadobach, zabezpecenych proti pohybu. Postarajte sa, aby osoby
uzivatela prevazajuce material vedeli €o robit’ v pripade nehody alebo uniku materialu.

14.7 Namorna preprava : Nie je k dispozicii.
hromadného nakladu podla
nastrojov IMO

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a Zivotného
prostredia

Nariadenie (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Iné EU Pravidla
Eurépsky zoznam : Nie je urCené.
chemikalii

perzistentnych organickych znecist'ujucich latkach
Nie je na zozname.

Smernica VOC : Tento produkt je v rozsahu pésobnosti smernice 2004/42/ES.
15.2 Hodnotenie chemickej : Tento produkt obsahuje latky, pre ktoré je eSte potrebné Hodnotenie chemickej
bezpecénosti bezpecénosti.

ODDIEL 16: Iné informacie

P Indikuje informaciu, ktora sa od minulej verzie zmenila.

Skratky a akronymy : ATE = Odhad akutnej toxicity
CLP = Kklasifikacia, oznacenie a balenie nariadenie (ES) 1272/2008
DMEL = Odvodena hladina, pri ktorej dochadza k minimalnemu acinku
DNEL = Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k ziadnemu G¢&inku
EUH vyhlasenie = CLP-Specifické vyhlasenie o nebezpedenstve
PBT = Perzistentny, bioakumulovatelny a toxicky
PNEC = Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnemu u¢&inku
RRN = Registrac¢né ¢islo REACH
vPVvB = Velmi perzistentny a velmi akumulovatelny
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Datum vydania/Datum revizie

06.07.2022 Datum predchadzajiceho

vydania

Ziadna LUJA CERAMIC TILES
predchadzajica

validacia.

Postup pouzity na odvodenie klasifikacie podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 [CLP/GHS]
Klasifikacia

Nie je klasifikovany(a).

Uplny text skratenych H-viet

Uplny text klasifikacii [CLP/
GHS]

Datum vydania/ Datum
revizie

Datum predchadzajiceho
vydania

Verzia

Oznamenie pre Citatela

: H301

H302
H310
H330
H314
H318
H315
H317
H400
H410
H411

Odovodnenie

Toxicky po poziti.

Skodlivy po poZiti.

Smrtelny pri kontakte s pokozkou.

Smrtelny pri vdychnuti.

Spdsobuje vazne poleptanie koze a posSkodenie oéi.
Spdsobuje vazne poskodenie odi.

Drazdi kozu.

Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.

Velmi toxicky pre vodné organizmy.

Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.
Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi uc€inkami.

EUHO071 Zieravé pre dychacie cesty.

: Acute Tox. 2

Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 2
Eye Dam. 1

Skin Corr. 1C
Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1
Skin Sens. 1A

1 7/6/2022

1

AKUTNA TOXICITA - Kategoria 2

AKUTNA TOXICITA - Kategoria 3

AKUTNA TOXICITA - Kategoria 4

KRATKODOBA (AKUTNA) NEBEZPECNOST PRE
VODNE PROSTREDIE - Kategéria 1

DLHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRE
VODNE PROSTREDIE - Kategéria 1

DLHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRE
VODNE PROSTREDIE - Kategéria 2

VAZNE POSKODENIE OCi/PODRAZDENIE OCI -
Kategoéria 1

ZIERAVOST/DRAZDIVOST PRE KOZU - Kategéria 1C
ZIERAVOST/DRAZDIVOST PRE KOZU - Kategéria 2
KOZNA SENZIBILIZACIA - Kategoria 1

KOZNA SENZIBILIZACIA - Kategéria 1A

: Ziadna predchadzajtica validacia

Tento bezpeénostny list je pripraveny v sulade s prilohou Il (EU) ¢ 878/2020 nariadenie (EU) & 1907/2006

(REACH).

Informacie obsiahnuté v tomto bezpeénostnom liste s zalozené na suéasnom stave znalosti a siéasnych
platnych pravnych predpisoch EU a vnatrostatnych pravnych predpisoch .Dané informacie poskytuju
poradenstvo v oblasti zdravia, bezpeénosti a environmentalnych aspektoch vyrobku a nemali by byt’
povazované za zaruku technickej arovne alebo vhodnosti pre konkrétne aplikacie.
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