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Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza 

Tel.: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/51 99 622, Mail: info@adler.sk ,www.adler.sk 
 

Naše návody sa zakladajú na súčasnom stave poznania a majú kupujúcemu/používateľovi podľa najlepších znalostí poradiť, oblasti používania a podmienky spracovania sa však 
musia odsúhlasiť individuálne. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na 
ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. 
Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená. 

  

 
 

ADLER PUR-Härter  82019 
 

 
Tužidlo na báze rozpúšťadiel určené pre 2-zložkové ADLER PUR-laky pre priemyselné 
a remeselné použitie. 
 

 
 
 
 

 

POPIS PRODUKTU 
 

 

Všeobecne 
 

 

Rozpúšťadlové polyizokyanátové tužidlo pre 2-zložkové ADLER 
PUR-laky. 
 

 

Zvláštne vlastnosti  
Skúšobné normy 
 

 
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 

MPA Stuttgart 
P-BWU03-I-16.5.234  
P-BWU03-I-16.5.370 
P-BWU03-I-16.5.371 

 

 
 

 DIN 4102-B1 (ťažko zápalný) v spojení s ťažko zápalnými 

drevotrieskovými doskami - aj dyhovanými - a v spojení s ADLER 
Legnopur, Ventopur alebo Pigmopur. 

 

 Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných 

produktov na emisie prchavých škodlivín: A+ v spojení s lakmi 
ADLER Legnopur, Ventopur alebo Pigmopur. 

 

 

Oblasti použitia 
 

 
 

 

Tužiaci komponent pre mnohé rozpúšťadlové laky pre nábytok 
a vnútorné vybavenie.  
 

 
 

 

SPRACOVANIE 
 

 

Pokyny pre spracovanie 
 

 

 

 ADLER PUR-Härter 82019 ihneď po pridaní do laku dôkladne 
vmiešať. 

 

 Miešané produkty musia byť spracované tak, ako je uvedené v 
príslušnom technickom liste. 

 

 
 

 

POKYNY PRE OBJEDNANIE 
 

 

Veľkosť balenia  
 

 

100 g; 400 g 
1 kg; 9 kg; 26 kg 
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ĎALŠIE POKYNY 
 

 

Životnosť/skladovanie 
 
 

 
 

 

Minimálne 6 mesiacov v originálne uzavretom obale. 
 

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom 
a vysokými teplotami (nad 30 °C). 
 

Nádoby vždy ihneď uzavrieť, aby sa predišlo vniknutiu vzdušnej 
vlhkosti. 
 

 

Technicko-bezpečnostné 
údaje 

 

               
 

 

Dbajte prosím na príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu 
verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke 
www.adler.sk 
 
 

 


