BARVY A LAKY

TELURIA
BEZPECNOSTNi LIST
dle nafizeni Komise 830/2015
Datum vydani: 1.1.2001 Strana: 1/5
Datum revize (dle pozadavku nafizeni 830/2015): 04.04.2017
Cislo revize: S

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY /SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku
LAZUROL AQUA EKOHOST V 1305

PURLET PU 70

lak vodoufeditelny uretanakrylatovy na dfevo

1.2 PfisluSna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Vodou feditelny uretanakrylatovy lak na drevo
1.3 Podrobné adaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Jméno nebo obchodni jméno: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
Misto podnikani nebo sidlo: ¢.p. 1,679 61 Skrchov, CZ
Telefon: 516 474 211-2

Fax: 516 474 257

E-mail: teluria@teluria.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2
Tel : +420 224 919 2 93 nebo +420 224 915 402 - k dispozici nepretrzité

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
2.1. Klasifikace latky nebo smési:
Smeés dle natfizeni 1272/2008/ES
neni klasifikovana jako nebezpecna
2.2 Prvky oznaceni dle nafizeni 1272/2008/ES
Oznaceni vystraznymi symboly: nejsou
Signalni slovo: neni
H véty a P véty: nejsou
Napis: Obsahuje derivaty benztriazolu. MizZe vyvolat alergickou reakci.
Informace pro znaceni dle vyhlasky ¢. 415/2012 Sb. o obsahu VOC:
Kategorie: A/e VRNH
Prahova hodnota VOC : 130 g/1
Max. obsah VOC - ve stavu pfipraveném k pouziti : 87 g/1
2.3 Dalsi nebezpecnost
U zvlasteé citlivych osob mtize pii pfimém kontaktu s vyrobkem dojit k alergické reakci,
pfipadné k lehkému podrazdéni kiize a sliznic.

ODDIL 3: SLOZENi / INFORMACE O SLOZKACH

3.2 Smeési
Klasifikace nebezpecénych slozek dle nafizeni 1272 /2008 /ES (CLP)
Nazev nebezpeéné | Obsah |Indexové | Registraéni | Cislo CAS | Klasifikace, H-véty *) signalni Vystraz
latky v % cislo cislo (EC) kategorie slovo symbol
triethylamin <0,9 [612-004- |--- CAS 121- | Flam.Liq. 2 H225 nebezpeci [ GHS02
00-5 44-8 Acute Tox. 4 H302 H312 H332 GHSO05
Skin Corr.1A | H314 GHSO07
Derivaty <0,5 [607-176- |--- EC 400- Skin Sens.1 H317 varovani GHSO07
benztriazolu 00-3 830-7 STOT RE 2 H373 GHS09
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| [ [ [ [ Aquatic Chr 2 | H411

Poznamka:

Plné znéni H vét je uvedeno v bodé 16 bezpecnostniho listu

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

Pfi nadychani: premistit postizeného na Cerstvy vzduch, zajistit mu klid, zabranit
podchlazeni.

P#i zasazeni kuZe: odlozit kontaminovany odév a kuzi dukladné omyt teplou vodou a
mydlem

Pfi poziti: Vyvolat zvraceni a vyplachnout usta vodou, pfi netispéchu vypit cca 0,5 1 vody a
vyhledat lékare.

Pfi zasazeni oéi: Okamzité vymyvat vodou od vnitfniho koutku k vnéjsimu i pod vicky a pfi
vyjmutych kontaktnich ¢ockach, vyhledat lékafskou pomoc.

Nejdulezitéjsi akutni pF¥iznaky a opozZdéné symptomy a ucinky

Muize mit mistni drazdivé uc¢inky na oc¢i, pokozku a sliznice.

4.3 Pokyny tykajici se okamzité lékafské pomoci a zvlastniho oSetfeni: Ve vSech
zavaznéj§ich pfipadech poskozeni zdravi ¢i pretrvavani priznak®i, okamzité vyhledejte
lékafskou pomoc. Upozornéte, ze 1écbu je mozno konzultovat s prislusnym toxikologickym
stfediskem v Praze.

ODDIL 5: OPATRENi PRO ZDOLAVAN{ POZARU

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva : podle hoficich materialti v okoli pfipravku — samotna smés je nehoflava
5.2 Zvlastni nebezpedi vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi pozaru je mozny vyvin toxickych zplodin

5.3 Pokyny pro hasice

V pfipadé nutnosti pouzit ochranny odév a dychaci pfistroje.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé niahodného finiku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Pouzivat osobni ochranné prostfedky - ochranny odév, rukavice a bryle.

6.2 Opatfeni na ochranu zivotniho prostfedi

Zabranit tniku do ptdy, povrchovych a spodnich vod a odpadnich systému.

6.3 Metody a materialy pro omezeni Gniku a pro ¢isténi

Pouzitelny vyrobek sebrat zpét do obalu, zbytek nasat do savého materialu (pisek, piliny
apod.) a sebrat do vhodnych nadob.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Se vzniklymi odpady postupovat podle bodu 13.

ODDIL 7: ZACHAZEN]i A SKLADOVANi

7.1 Opatfeni pro bezpecné zachazeni

Pouzivejte vhodné ochranné pracovni prostfedky. Zamezit styku s kuzi a o¢ima. Pri praci
nejezte, nepijte, nekufte.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vcetné neslucitelnych latek a
smési

Pripravek skladujte v puvodnich dokonale uzavienych obalech v krytych skladech pfi
teplotach +5 °C az +40 °C. Skladujte mimo dosah déti. Udrzujte obaly v neporuseném stavu.
Chranit pfed mrazem. Skladovat oddélené od potravin.

7.3 Specifické konecné / specificka konec¢na pouziti

Vodou reditelny lak na dfevo

ODDIL 8: OMEZOVANi EXPOZICE /OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

Vyrobek obsahuje tyto latky, pro néz jsou stanoveny nasledujici pfipustné expozi¢ni limity
(PEL) a nejvyssi pfipustné koncentrace (NPK-P) chemickych latek v pracovnim ovzdus$i.

nazev Konc. Cislo CAS PEL NPK-P faktor prepoctu
v pripr. % mg/m3 na ppm
(pti 25°C,100 kPa) Pozn.
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Triethylamin <0,9

121-44-8 8

12 0,242 I

Poznamka I : Drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. KGzi.

8.2. Omezovani expozice:
8.2.1 Omezovani expozice pracovniku

Zamezit expozici tam, kde se provadi aplikace stfikanim.
Ochrana dychacich cest: pii tvorbé aerosolu respirator proti aerosolu
Ochrana rukou: Ochranné rukavice. Nutno dodrzovat vyrobcem doporucené doby pouziti

rukavic.

Ochrana oéi: Ochranné bryle nebo oblicejovy §tit podle povahy prace.

Ochrana kuze: Pracovni odév bavinény.

8.2.2 Omezovani expozice zivotniho prostfedi
Zamezit inikiim smési do kanalizace, vod a pudy.

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi (pfi 20 °C):
Barva:
Zapach (vané):

kapalina
mlécné bila
bez zapachu

Hodnota pH (pfi 20 °C): 8-9
Teplota (rozmezi teplot) tani (°C): nestanovuje se
Teplota (rozmezi teplot) varu (°C): cca 100
Bod vzplanuti (°C): nehoflavy
Hoflavost: nehotlavy
Samozapalnost: neni
Meze vybusSnosti: horni mez (% obj.): neni
dolni mez (% obj.): neni
Oxidacni vlastnosti: nema
Tenze par (pfi x °C): nestanovuje se
Hustota (pfi 20 °C): 1,06 g.cm™
Rozpustnost (pfi 20 °C): ve vodé: misitelny
v tucich: nemisitelny
(véetné specifikace oleje): nemisitelny

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda:
9.2 Dalsi informace
Obsah organickych rozpoustédel (VOC)

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita

Minimalni - obsahuje cca 70% vody
10.2 Chemicka stabilita

Stabilni za normalni teploty a tlaku.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci
S ¢inidly reagujicimi s vodou

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Termicky rozklad

10.5 Neslucitelné materialy

Cinidla reagujici s vodou

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

nestanovuje se

87 g/1 (ve stavu pfipraveném k pouziti)

Pfi pozaru je mozny vyvin toxickych zplodin

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych tucincich

Akutni toxicita smési nebyla testovana

Akutni toxicita slozek: neobsahuje toxické slozky v koncentracich nad 0,1%
11.1.2. Senzibilizace : pfipravek obsahuje méné nez 0,5% senzibilizujici latky.
11.1.3. Karcinogenita : pfipravek neobsahuje karcinogenni latky

11.1.4. Mutagenita : pfipravek neobsahuje latky klasifikované jako mutageny.
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11.1.5. Toxicita pro reprodukci : pripravek neobsahuje latky klasifikované jako toxické pro
reprodukci

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE
12.1 Toxicita:
Ekotoxicita smési nebyla testovana.
Smeés je nebezpecna pro povrchové vody. Zamezit vniku do vody, ptidy a kanalizace.
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Smeés je biologicky rozlozitelna
12.3 Bioakumulacni potencial neni znam
12.4 Mobilita v pudé neniznam
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB slozky ani smés nejsou PBT ani vPvB
12.6 Jiné nepfiznivé acinky
Pfi bézném zachazeni nevykazuje pripravek Zzadné anomalie v biologickych C¢isticich
zafizenich.

ODDIL13: POKYNY K LIKVIDACI

13.1 Metody nakladani s odpady

Nepouzitelné zbytky vyrobku likvidovat jako ostatni odpad. K6d odpadu: 080112, kategorie
odpadu: O.

Obal likvidovat jako odpad nebo po vycisténi recyklovat. Kod odpadu: 150110, kategorie
odpadu: O.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

Produkt neni nebezpecény pro pfepravu

14.1 Cislo OSN

14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku

14.3 Tfida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu

14.4 Obalova skupina

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostfedi je nebezpecCny pro zivotni prostiedi
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele nejsou

14.7 Hromadna pfeprava podle pfilohy II MARPOL 73/78 a pfedpisu IBC

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostfedi / specifické pravni
pfedpisy tykajici se latky nebo smési Pravni pfedpisy, pouzitelné pro tento produkt
Pravni predpisy, které se vztahuji na latku/pfipravek:

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky a
provadéci a souvisejici predpisy. = Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1272/2008 o klasifikaci, baleni a znaceni chemickych latek a smeési = Zakon ¢.350/2011 Sb.
o chemickych latkach a smésich = Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych
dalSich zakonu, Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb. Katalog odpadu. = Vyhlaska ¢.383//2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady * Zakon ¢. 258/2000 Sb. o vefejném zdravi = Nafizeni
vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci. = Vyhlaska
¢.415/2012 Sbh. o pripustné uirovni zneci§tovani a ochrané ovzdusi = Zakon ¢. 477/2001 Sb.
o obalech ve znéni pozdéjSich pfedpist. = Zakon ¢ 59/2006 Sb. o prevenci zavaznych
havarii. = Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé (ADR) a Evropska dohoda o
mezinarodni Zelezni¢ni pfepravé (RID) v aktualnim platném znéni

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti:

Pro vyrobek nebylo vypracovano posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDiL16: DALSi INFORMACE

Seznam a plné znéni pouzitych H-vét, R-vét uvedenych v bodech:
3.2 a)

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H312 Zdravi §kodlivy pfi styku s ktizi.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
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H314 Zptsobuje tézké poleptani ktize a poskozeni odi.

H317 Muize vyvolat alergickou kozni reakci.

H373 Muize zpusobit po§kozeni organt pii prodlouzené nebo opakované expozici.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi t¢inky

Zmény proti pfedchozimu vydani:
Zména receptury — zacala se pouzivat surovina obsahujici nebezpe¢nou latku: triethylamin -
viz. Oddil 3

Zdroje nejdulezitéjSich idaju pouzitych p¥i sestavovani bezpeénostniho listu :
Bezpecénostni listy dodavateltl surovin, Databaze ECB ESIS : EINECS/ELINCS (Evropska
chemicka kancelaf — Evropsky informacni systém o chemickych latkach) ChemDat Merck,
Fluka, Databaze DANELA Ekoline s.r.o. Brno

Pokyny pro Skoleni :

Pravnicka osoba anebo podnikajici fyzicka osoba, nakladajici s timto chemickym pfipravkem
se musi seznamit s Udaji uvedenymi v tomto bezpecnostnim listu a byt proskolena
z bezpecénostnich pravidel.

Upozornéni : BezpeCnostni list byl vypracovan podle pfilohy I natfizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 453/2010 Klasifikace byla provedena konvencni vypoctovou
metodou. Obsahuje udaje potifebné pro zajisSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
ochrany zivotniho prostredi. Uvedené udaje odpovidaji souc¢asnému stavu védomosti a
zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za
zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.

Bezpecénostni list vypracoval:
Ing. Josef Beran, tel. +420 602 496 218, e-mail: beran@teluria.cz



	Kategorie: A/e VŘNH
	<0,9
	<0,5
	Bezpečnostní list vypracoval:
	Ing. Josef Beran, tel. +420 602 496 218, e-mail: beran@teluria.cz



