
Wall Primer 

Vlastnosti 
Flügger Wall Primer White bol vyrobený na báze akrylovej 

mikrodisperzie, dokonale preniká do podkladu. Na vnútorné použitie 

ako základný náter na nasiakavé minerálne podklady pred ošetrením 

vrchnými nátermi. Poskytuje dobrú priľnavosť k nasledujúcej vrstve. 

Vyrovnáva a zjednocuje nasiakavosť podkladu, zvyšuje výdatnosť 

náteru. Náter je odolný voči alkáliám. Biela farba pomáha pri hľadaní 

povrchov vyžadujúcich korekciu pred nanesením konečnej farby. 

Použite 

Aplikácia produktu: 

Na vnútorné použitie na sadrové, cementové, cementovo-vápenné omietky, 

sadrokartónové dosky, plnivá, sadrové bloky, betónové povrchy a iné minerálne 

podklady. 

Podklad musí byť čistý, suchý, pevný a pripravený na náter. Odstráňte prach a 

očistite mierne kriedový podklad. Odstráňte všetky uvoľnené prvky, nespojené s 

podkladom. 

Pred použitím premiešajte.  

Nanášajte rovnomerne akoukoľvek maliarskou technikou štetcom, valčekom alebo 

striekaním. 

Odporúča sa začať nanášať vrchný náter po úplnom zaschnutí základného náteru. 

V prípade podkladu s neznámymi vlastnosťami a parametrami sa odporúča pred 

aplikáciou vykonať skúšobnú aplikáciu produktu na malú plochu. 

Ďalšia úprava náteru je možná po pozitívnom výsledku testu. Produkt je pripravený 

na použitie a nemal by sa riediť. V prípade veľmi nasiakavých podkladov (napr. stará, 

slabá cementovo-vápenná malta) sa odporúča použiť Flügger Sealer. 

 

Skladovanie: V chlade, chráňte pred mrazom a tesne uzavreté. 

Technické dáta 

Typ produktu Základná farba 

Riedenie Neriediť 

Čistenie náradia atď Voda 

 

Aktuálna verzia TL 

január 2013 

Technický list 


