KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

Superkov Satin

Datum vytvorenia 14. 12. 2022
D&tum revizie Cislo verzie 1.6

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu Superkov Satin
Latka / zmes zmes
UFI JJ1T-019C-400C-1QKY

Daldie nazvy zmesi
UFI: 2V1T-111X-C00C-P2X7, cihlovy
UFI: 592T-J1GW-V00T-YSUJ], RAL 7040
UFI: 5Q1T-01P4-R0O0C-CDS3, hnédy RAL 8011
UFI: F42T-1144-800U-N3PE, bily RAL 9003
UFI: JJ1T-019C-400C-1QKY, Sedy RAL 7016
UFI: S72T-11TH-KOOA-AF8G, RAL 7032
UFI: SM1T-G1YR-EOOV-P261, hnédy RAL 8017
UFI: ST1T-H1CJ-100U-0RC5, zeleny RAL 6005
UFI: VY1T-H1RA-NOOU-AEH9, cervenohnédy
UFI: X22T-11EQ-Y00A-0S3C, bézovy RAL 1011
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaja
Identifikované pouzitia zmesi
Naterova hmota.
Hlavné zamysl'ané pouzitie
PC-PNT-3 Naterové farby/naterové latky — ochranné a funkcéné
Neodporicané pouzitia zmesi
Produkt nesmie byt pouzivany inymi spdsobmi, nez ktoré st uvedené v oddiele 1. Povrchova Uprava hradiek a
predmetov prichadzajucich do styku s potravinami a pitnou vodou.
1.3. Udaje o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych Gdajov

Vyrobca
Meno alebo obchodné meno Detecha, chemické vyrobni druzstvo
Adresa Husovo namésti 1208, Nové Mésto nad Metuji, 549 01
Ceska republika
Identifikaéné &islo (1C) 00029785
1€ DPH CZ00029785
Telefon +420 491477 111
E-mail barvy@detecha.cz
Adresa www stranok www.detecha.cz
Osoba zodpovedna za kartu bezpecnostnych tudajov
Meno Detecha, chemické vyrobni druzstvo
E-mail barvy@detecha.cz

1.4. Nuadzové telefénne cislo
NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM, Univerzitnd nemocnica Bratislava, pracovisko Kraméare, Klinika
pracovného lekarstva a toxikoldgie; Limbova 5, 833 05 Bratislava, telefon: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166
066, fax: +421 2 547 74 605, e-mail: ntic@ntic.sk.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia zmesi podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
Zmes je klasifikovana ako nebezpecna.

Flam. Liq. 3, H226

Asp. Tox. 1, H304

Skin Sens. 1, H317

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

STOT RE 1, H372
Aquatic Chronic 2, H411

PIny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH) v zneni zmien a doplneni

Superkov Satin

Datum vytvorenia
Datum revizie

14. 12. 2022

Cislo verzie 1.6

Najzavaznejsie nepriaznivé fyzikalno-chemické ucinky

Horlava kvapalina a pary.

Najvyznamnejsie nepriaznivé G¢inky na lI'udské zdravie a na Zivotné prostredie

MdZe vyvolat alergick( koZnl reakciu. MdZe byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest. Spésobuje
poskodenie orgénov pri dlhdej alebo opakovanej expozicii. MéZe spdsobit ospalost alebo zavraty. Spdsobuje vaZzne
podrazdenie oci. Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi uc¢inkami.

2.2. Prvky oznacovania

Vystrazny piktogram

Vystrazné slovo

Nebezpecenstvo

Nebezpecné latky

[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana katalytickym hydrogenacnym odsirenim. Pozostava z uhlovodikov s po¢tom

atémov uhlika prevazne v rozmedzi od C7 do C12. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne od 90°C do 230°C.]

kremen (Si02)

z a-hydro-w-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl]propanoyloxy}poly(oxyetylénu) a a-{3-[3-(2H

-benzotriazol-2-yl)-5-tercbutyl-4-hydroxyfenyl]propanoyl}-w-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-

hydroxyfenyl]propanoyloxy}poly (oxyetylénu)

Cobaltum-[bis(2-ethylhexanoat)]

Vystrazné upozornenia

H226 Horlava kvapalina a pary.

H304 MézZe byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H317 Mb6ze vyvolat alergickd kozna reakciu.

H319 Spésobuje vazne podrazdenie odi.

H336 Mé6Ze spdsobit ospalost alebo zavraty.

H372 Spésobuje poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.

Bezpecnostné upozornenia

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horlcich povrchov, iskier, otvoreného ohia a inych
zdrojov zapalenia. Nefajcite.

P271 Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280 Noste ochranné rukavice.

P301+P310 PO POZITI: OkamZite volajte lekara.

P301+P330+P331 PO POZITI: vyplachnite Gsta. NEVYVOLAVAITE zvracanie.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydla.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCi: Niekolko minUt ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate
kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P312 Pri zdravotnych problémoch volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE
CENTRUM/lekara.

P391 Zozbierajte uniknuty produkt.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu odovzdanim osobe opravnenej pre nakladanie s
odpadmi alebo vratenim dodavatelovi.

Doplnujice informacie
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

Superkov Satin

Datum vytvorenia 14. 12. 2022

Datum revizie Cislo verzie 1.6
Hustota 1,2-1,3 g/cm3
VOC 0,28-0,32 kg/ 1 kg produktu
Susina 52-55 % objemu
Hrani¢na hodnota VOC kat. A (i) OR: 500 g/I
Max. obsah VOC vo vyrobku v stave pripravenom na 500 g/l
pouzitie 9/

Poziadavky na uzavery odolné proti otvoreniu detmi a hmatatel'né vystrahy
Obal musi byt opatreny hmatatelnou vystrahou pre nevidomych. Obal musi byt opatreny uzdverom odolnym proti
otvoreniu detmi.

2.3. Ina nebezpeénost
Zmes neobsahuje latky, ktoré spifiaju kritérid pre latky PBT alebo vPvB v stlade s prilohou XIII, nariadenie (ES) &.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach
3.2. Zmesi
Chemicka charakteristika
Zmes nizsie uvedenych latok a primesi.
Zmes obsahuje tieto nebezpecné latky a latky so stanovenymi najvy$simi pripustnymi koncentraciami v
pracovnom ovzdusi

ST B ST z 2 Obsah v % | Klasifikacia podla nariadenia (ES)
Identifikacné cCisla Nazov latky hmotnosti & 1272/2008 Pozn.
Index: 649-330-00-2 [Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana 21-22 Flam. Lig. 3, H226 2,5,6
EC: 919-446-0 katalytickym hydrogena¢nym odsirenim. Asp. Tox. 1, H304
Registracné Cislo: Pozostava z uhlovodikov s po¢tom atémov STOT SE 3, H336
01-2119458049-33- uhlika prevazne v rozmedzi od C7 do C12. STOT RE 1, H372
XXXX Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne od Aquatic Chronic 2, H411
90°C do 230°C.] EUH066
EC: 905-562-9 reakcéni smés ethylbenzenu (6-26%), m- <10 Flam. Lig. 3, H226
Registracné Cislo: xylenu a p-xylenu Asp. Tox. 1, H304
01-2119555267-33- Acute Tox. 4, H312+H332
0000 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Index: 030-011-00-6 |fosforecnan zinocnaty <5 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) 3
CAS: 7779-90-0 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
EC: 231-944-3
Index: 601-022-00-9 |xylén <4 Flam. Liq. 3, H226 1,3,4
CAS: 1330-20-7 Acute Tox. 4, H312, H332
EC: 215-535-7 Skin Irrit. 2, H315
CAS: 14808-60-7 kremen (Si02) <3 STOT RE 1, H372 3
EC: 238-878-4
Index: 607-176-00-3 z a-hydro-w-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5 |<2 Skin Sens. 1, H317
EC: 400-830-7 -terc-butyl-4-hydroxyfenyl]propanoyloxy} Aquatic Chronic 2, H411
poly(oxyetylénu) a a-{3-[3-(2H-
benzotriazol-2-yl)-5-tercbutyl-4-
hydroxyfenyl]propanoyl}-w-{3-[3-(2H-
benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-
hydroxyfenyl]propanoyloxy}poly
(oxyetylénu)
Index: 601-023-00-4 etylbenzén <1,5 Flam. Lig. 2, H225 3,4
CAS: 100-41-4 Asp. Tox. 1, H304
EC: 202-849-4 Acute Tox. 4, H332
STOT RE 2, H373 (sluchové
organy)
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

Superkov Satin

Datum vytvorenia 14. 12. 2022
Datum revizie Cislo verzie 1.6
TSI, ST 2 2 Obsah v % | Klasifikacia podla nariadenia (ES)
Identifikacné cCisla Nazov latky hmotnosti & 1272/2008 Pozn.
CAS: 12001-26-2 sluda 1-2 nie je klasifikovana ako 3
EC: 601-648-2 nebezpecna
CAS: 623-40-5 2-pentanonoxim <1 Acute Tox. 4, H302
EC: 484-470-6 Eye Irrit. 2, H319
Registracné cislo: STOT RE 2, H373
01-0000020248-72- Aquatic Chronic 3, H412
XXX
CAS: 136-51-6 calcium bis(2-ethylhexanoate) <0,5 Eye Irrit. 2, H319
EC: 205-249-0 Repr. 2, H361d
Registracné Cislo:
01-2119978297-19-
0001
CAS: 22464-99-9 2-ethylhexanova kyselina,sll zirkonia <0,2 Repr. 2, H361d
EC: 245-018-1
Registrac¢né Cislo:
01-2119979088-21-
0005
Index: 030-013-00-7 oxid zinoCnaty <0,1 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) 3
CAS: 1314-13-2 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
EC: 215-222-5
CAS: 136-52-7 Cobaltum-[bis(2-ethylhexanoat)] <0,1 Skin Sens. 1A, H317
EC: 205-250-6 Eye Irrit. 2, H319
Repr. 2, H361
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 3, H412
Poznamky

1 Pozndmka C: Niektoré organické latky sa mdZzu umiestfiovat na trh bud v $pecifickej izomérnej forme alebo
ako zmes viacerych izomérov. V tomto pripade musi dodavatel na etikete uviest, & je latka konkrétnym
izomérom alebo zmesou izomérov.

2 Poznamka P: Latka nemusi byt klasifikovana ako karcinogénna alebo mutagénna, ak sa preukaZze, Ze latka

obsahuje menej ako 0,1 hm. % benzénu (Einecs C.

200-753-7). Ak latka nie je klasifikovana ako

karcinogénna ani mutagénna, mali by sa uplatfiovat aspori bezpeénostné upozornenia (P102-)P260-P262-
P301 + P310-P331 Tato poznamka sa vztahuje len na urcité komplexné latky vyrobené z ropy a uvedené v

Casti 3.

U~ W

Latka, pre ktoru su stanovené expozi¢né limity.
Latka, pre ktoru existuju biologické medzné hodnoty.

PouZitie latky je obmedzené v prilohe XVII nariadenia REACH
Splnena Poznamka P

PIny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1.

Opis opatreni prvej pomoci

Dbajte na vlastni bezpeénost. Ak sa prejavia zdravotné taZkosti alebo v pripade pochybnosti, upovedomte lekara a
poskytnite mu informacie z tejto karty bezpeclnostnych Udajov. Pri bezvedomi umiestnite postihnuty osobu do
stabilizovanej polohy naboku s mierne zaklonenou hlavou a dbajte o priechodnost dychacich ciest, nikdy
nevyvolavajte vracanie. Ak vracia postihnuty sam, dbajte na to, aby nedosSlo k vdychnutiu zvratkov. Pri stavoch
ohrozujucich zZivot najprv vykonavajte resuscitaciu postihnutej osoby a zaistite lekarsku pomoc. Zastava dychu -
okamZite vykonavajte umelé dychanie. Zastava srdca - okamzZite vykonavajte nepriamu masaz srdca.

Pri vdychnuti

Dbajte na vlastnl bezpecnost, nenechajte postihnutého chodit! Ihned prerudte expoziciu, dopravte postihnutd osobu
na Cerstvy vzduch. Pozor na kontaminovany odev. Podla situacie volajte zachrannd sluzbu a zaistite lekarske
osSetrenie vzhladom k Castej nutnosti dalSieho sledovania po dobu najmenej 24 hodin.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

Superkov Satin

Datum vytvorenia 14. 12. 2022
D&tum revizie Cislo verzie 1.6

4.2.

4.3.

Pri kontakte s pokoZkou

Zoblecte postriekany odev. Umyte postihnuté miesto velkym mnozstvom pokial' mozno vlaznej vody. Ak nedoslo k
poraneniu pokozky, je vhodné pouzit aj mydlo, mydlovy roztok alebo $ampdn. Zaistite lekarske o$etrenie, ak
pretrvava podrazdenie pokozky. Pokozku oplachnite vodou/sprchou.

Po zasiahnuti oci

Ihned vyplachujte oci prudom teclucej vody, roztvorte vieCcka (aj nasilim); ak ma postihnutéd osoba kontaktné
Sosovky, ihned'ich vyberte. Vyplachujte najmenej 10 minut. Zaistite lekarske, pokial mozno odborné, vysetrenie.

Po poziti

Ak vracia postihnuta osoba, dbajte na to, aby nevdychla zvratky (pretoze pri vdychnuti tychto kvapalin do dychacich
ciest aj v nepatrnom mnoZstve je nebezpelenstvo poskodenia pllic). Zaistite lekarske osSetrenie vzhladom k Castej

nutnosti dalSieho sledovania po dobu najmenej 24 hodin. Originalny obal s etiketou, pripadne kartu bezpecnostnych
Udajov danej latky zoberte so sebou.

Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akdtne aj oneskorené
Pri vdychnuti

Kasel, bolesti hlavy. MdZe spdsobit ospalost alebo zavraty.

Pri kontakte s pokozkou

MbZe vyvolat alergickl koZnu reakciu.

Po zasiahnuti oci

Sposobuje vazne podrazdenie odi.

Po poziti

Podrazdenie, nevolnost.

Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
LieCba symptomaticka.

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Pena odolna alkoholu, oxid uhlic¢ity, prasok, voda - striekajlci prud, vodna hmla.

Nevhodné hasiace prostriedky

Voda - plny prud.

Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajice z latky alebo zo zmesi

Pri poziari méZe dochddzat k vzniku oxidu uholnatého a uhli¢itého a daldich toxickych plynov. Vdychovanie
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznych) produktov méze spdsobit vaZne poskodenie zdravia.

Pokyny pre poziarnikov

Samostatny dychaci pristroj (SDP) s chemickym ochrannym oblekom len v pripade mozného osobného (tesného)

kontaktu. PouZite izolacny dychaci pristroj a celotelovy ochranny oblek. Uzavreté nadoby s produktom v blizkosti
poZiaru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechajte uniknut do kanalizacie, povrchovych a spodnych véd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Zaistite dostatoCné vetranie. Horlava kvapalina a pary. Odstrante vsetky zdroje zapalenia. PouZivajte osobné
ochranné pracovné prostriedky. Postupujte podla pokynov, obsiahnutych v oddieloch 7 a 8. Nevdychujte aerosoly.
Zabrarte kontaktu s pokozkou a ocami.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Nepripustite vniknutie do kanalizacie. Zabrante kontaminacii pédy a Uniku do povrchovych alebo spodnych véd.

6.3. Met6dy a material na zabranenie Sireniu a vydistenie
Rozliaty produkt pokryte vhodnym (nehorfavym) absorbujicim materidlom (piesok, kremelina, zemina a iné vhodné
absorpéné materialy), zhromazdite v dobre uzavretych nadobach a odstrante podla oddielu 13. Pri Uniku velkého
mnozstva produktu informujte hasiCov a iné kompetentné organy. Po odstraneni produktu umyte kontaminované
miesto velkym mnoZstvom vody. NepouZivajte rozpustadla.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozri oddiel 7., 8. a 13.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

Superkov Satin

Datum revizie

Datum vytvorenia

14. 12. 2022
Cislo verzie 1.6

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie
7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Zabrante tvorbe plynov a par v zapalnych alebo vybusnych koncentracidch a koncentraciach presahujlcich najvyssie
pripustné koncentracie pre pracovné ovzdusSie. Produkt pouZivajte iba na miestach, kde neprichadza do styku s
otvorenym ohfiom a inymi zapalnymi zdrojmi. PouZivajte neiskriace nastroje. Odporiéa sa pouzivat antistaticky odev
aj obuv. Nevdychujte aerosdly. Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami. Nefajite. Pouzivajte iba neiskriace pristroje.
Pri pouZzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite. Po manipulacii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté casti tela.
PouZivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. PouZivajte osobné ochranné pracovné
prostriedky podla oddielu 8. Dbajte na platné pravne predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia. Uzemnite a upevnite
nadobu a plniace zariadenie. PouZivajte elektrické/ventilacné/osvetlovacie zariadenie do vybusného prostredia.
Urobte preventivne opatrenia proti vybojom statickej elektriny. Zabrante uvolneniu do zivotného prostredia.
7.2, Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Skladujte v tesne uzavretych obaloch na chladnych, suchych a dobre vetranych miestach na to urcenych.
Nevystavujte sinku. Uchovavajte uzamknuté. Nadobu uchovavajte tesne uzavretu. Uchovavajte v chlade.

Obsah

Druh obalu Material obalu

0,8 kg

plechovka / konzerva

2,5 kg

plechovka / konzerva

5 kg

plechovka / konzerva

20 kg

sud / barel

Skladovacia trieda
Skladovacia teplota

3 - Horlavé kvapaliny
min 5 °C, max 25 °C

Specifické poziadavky alebo pravidla vztahujice sa k latke/zmesi
Pary rozpustadiel su taZ$ie ako vzduch a hromadia sa najmé u podlahy, kde v zmesi so vzduchom méZu vytvéarat

vybusnu zmes.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

neuvedené

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana
8.1. Kontrolné parametre

Zmes obsahuje latky, pre ktoré s stanovené expozi¢né limity pre pracovné prostredie.

Europska uUnia

Smernica Komisie 2000/39/ES

Nazov latky (zlozky)

Typ Hodnota Poznamka

xylén (CAS: 1330-20-7)

OEL
Osemhodinov | 221 mg/m3
é

OEL 5
Osemhodinov | 50 ppm pokozka
é
OEL 15 minut | 442 mg/m3

OEL 15 minat | 100 ppm

etylbenzén (CAS: 100-41-4)

OEL
Osemhodinov | 442 mg/m3
é

OEL
Osemhodinov | 100 ppm
é
OEL 15 minut | 884 mg/ms3
OEL 15 minat | 200 ppm

pokozka
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

Superkov Satin

Datum vytvorenia 14. 12. 2022
Datum revizie Cislo verzie 1.6
Slovensko Nariadenie vlady Slovenskej republiky 236/2020
Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota Poznamka
Respirabilna frakcia aerosolu
znamena, ze expozicia je
NPEL merana ako respirabilna zlozka
- , 0,1 mg/m3 . PRSP S
priemerny aerosolu, ktora moze preniknut
az do plucnych alveol a pre
s e ktoru je ustanoveny limit.
Zinok a jeho anorganicke zluceniny (CAS: 7779- ] — y -
90-0) Inhalovatelha frakcia aerosolu
zZnamena, Ze expozicia je
NPEL merana ako inhalovatelna
riemerny 2 mg/m3 zlozka aerosolu (celkova
P Y koncentracia), ktord moze byt
vdychnuta do dychacich ciest a
pre ktoru je ustanoveny limit.
NF.)EL , 221 mg/m3
priemerny
NPEL
priemerny >0 ppm znamena, ze faktor méze byt
Xylén, zmieSané izoméry (CAS: 1330-20-7) . ! Vs
NPEL 442 mg/m? lahko absorbovany koZou
kratkodoby 9
NPEL
krétkodoby | 100 PPM
X (Si : 60- NPELr (Fr = s
kremen (SiO2) (CAS: 14808-60-7) 100%) 0,1 mg/m
NF.)EL , 442 mg/m3
priemerny
E:igll%erm'/ 100 ppm namena, ze faktor mdze byt
etylbenzén (CAS: 100-41-4) znamena, z& faktor moze by
NPEL 884 mag/m3 lahko absorbovany koZou
kratkodoby 9
NPEL
kratkodoby | 200 PPM
NPELr (Fr < 3
5%) 2 mg/m
sluda (CAS: 12001-26-2) N(IJDELr (Fr > 10 mg/m3
5%)
NPELc 10 mg/m3
NPEL
. , 1 mg/m3 . . .
priemerny o/ Respirabilna frakcia aerosolu
znamena, Ze expozicia je
cy e ) 1Al merana ako respirabilnd zlozka
Oxid zinocnaty, dymy (CAS: 1314-13-2) aerosolu, ktora méze preniknt
az do plucnych alveol a pre
NPEL ktoru je ustanoveny limit.
3
kratkodoby | L M9/M
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

Superkov Satin

Datum vytvorenia 14. 12. 2022
D&tum revizie Cislo verzie 1.6

Biologické medzné hodnoty

Slovensko Nariadenie vlady Slovenskej republiky 236/2020
Nazov Parameter Hodnota Skusa_n’y Craml selsm
material vzorku
1 I
5 Mg/ koniec expozicie
Xylén Krv alebo pracovnej
14,6 pmol/I Zmeny
2000 mg/I
xylén (CAS: 1330-20-7)
10355 pmol/I

koniec expozicie
Moc alebo pracovnej
zmeny

Suma kyselin 2,3,4-
metylhippurovych

1334 mg/g kreatininu

781 pmol/mmol

kreatininu
12 mg/I
98,6 pmol/I . ;.
koniec expozicie
2- a 4-Etylfenol Moc alebo pracovnej

8,03 mg/g kreatininu zmeny

7,44 pmol/mmol
kreatininu

etylbenzén (CAS: 100-41-4)
1600 mg/I

. 10590 pmol/I . ;.
Kyselina mandlova a W / koniec expozicie

kyselina Moc alebo pracovnej
fenylglyoxylova zmeny

1067 mg/g kreatininu

799 pmol/mmol
kreatininu

DNEL

[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana katalytickym hydrogenacnym odsirenim. Pozostava z uhlovodikov s po¢tom
atémov uhlika prevazne v rozmedzi od C7 do C12. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne od 90°C do 230°C.]

Pracovn.ici / Cesta, . Hodnota Uinok Stanovenie Zdroj
spotrebitelia expozicie hodnoty
Pracovnici Dermalne 44 mg/kg | Chronické ucinky systémové
bw/den
Pracovnici Inhalaéne 330 mg/m3 | Chronické ucinky systémové
Spotrebitelia Inhalaéne 71 mg/m3 | Chronické ucinky systémové
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH) v zneni zmien a doplneni

Superkov Satin

Datum vytvorenia

Datum revizie

14. 12. 2022

Cislo verzie 1.6

8.2,

[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana katalytickym hydrogenacnym odsirenim. Pozostava z uhlovodikov s poctom
atémov uhlika prevazne v rozmedzi od C7 do C12. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne od 90°C do 230°C.]

Pracovnici Cesta "y Stanovenie .
spotrebiteli/a expozicie Hodnota Uidlieie hodnoty Zdroj
Spotrebitelia Dermalne 26 mg/kg [ Chronické ucinky systémové

bw/den
Spotrebitelia Orélne 26 mg/kg [ Chronické ucinky systémové

bw/den

Kontroly expozicie
Dbajte na obvyklé opatrenia na

ochranu zdravia pri praci a najma na dobré vetranie. To sa d& dosiahnut iba

miestnym odsdvanim alebo G&innym celkovym vetranim. Ak sa tak nedd dodrzat NPEL, musi sa pouZit vhodna
ochrana dychacich Ustrojov. Pri praci nejedzte, nepite a nefajCite. Po praci a pred prestavkou na jedlo a oddych si
dokladne umyte ruky vodou a mydlom.

Ochrana oci/tvare
Ochranné okuliare.
Ochrana koze

Ochrana rudk: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Znecisteni pokozku ddokladne umyte. Ind ochrana: Ochranny
antistaticky odev z prirodnych vlakien (bavina) alebo syntetickych vlakien odolavajtcich zvySenym teplotam.

Ochrana dychacich ciest

Maska s filtrom proti organickym param v zle vetratelnom prostredi.

Tepelna nebezpeénost
Neuvedené.

Kontroly environmentalnej expozicie
Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu Zivotného prostredia, pozri bod 6.2. Zozbierajte uniknuty produkt.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Skupenstvo kvapalné
Farba biela, Cervena, hneda, Seda, zelena
Zapach po rozpustadle
Teplota topenia/tuhnutia udaj nie je k dispozicii
Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu a rozmedzie 1dai nie ie k di -
teploty varu udaj nie je k dispozicii
Horlavost Horlavd kvapalina a pary.
Dolna a horna medza vybusnosti
dolny 0,6 %
horny 7 %
Teplota vzplanutia >24 °C
Teplota samovznietenia udaj nie je k dispozicii
Teplota rozkladu udaj nie je k dispozicii
Hodnota pH nerozpustné (vo vode)
Kinematicka viskozita udaj nie je k dispozicii
Rozpustnost vo vode udaj nie je k dispozicii
Rozpustnost v tukoch udaj nie je k dispozicii
Rozdelovacia konstanta (hodnota log) udaj nie je k dispozicii
Tlak par udaj nie je k dispozicii
Hustota a/alebo relativha hustota
hustota 1,2-1,3 g/cm3
Forma kvapalina
9.2. Iné informacie
Rychlost odparovania udaj nie je k dispozicii
Obsah organickych rozpustadiel (VOC) 0,28-0,32 kg/ 1 kg produktu
Obsah neprchavych latok (susiny) 52-55 % objemu
Hrani¢na hodnota VOC kat. A (i) OR: 500 g/I
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

Superkov Satin

Datum vytvorenia 14. 12. 2022
D&tum revizie Cislo verzie 1.6

Max. obsah VOC vo vyrobku v stave pripravenom na

pouZzitie 500 g/l

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivita

neuvedené

Chemicka stabilita

Pri normalnych podmienkach je produkt stabilny.

Moznost nebezpecnych reakcii

Nie su zname.

Podmienky, ktorym sa treba vyhnat

Pri normalnom spoOsobe pouzitia je produkt stabilny, k rozkladu nedochadza. Chrarnte pred plamerimi, iskrami,
prehriatim a pred mrazom.

Nekompatibilné materialy

neuvedené

Nebezpecné produkty rozkladu

Pri normalnom spdOsobe pouzitia nevznikaju. Pri vysokych teplotach a pri poziari vznikaju nebezpecné produkty, ako
napr. oxid uholnaty a oxid uhlicity.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Pre zmes nie su Ziadne toxikologické Udaje k dispozicii.
Akatna toxicita
Na zéklade dostupnych dokazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana katalytickym hydrogenacnym odsirenim. Pozostava z uhlovodikov s po¢tom
atomov uhlika prevazne v rozmedzi od C7 do C12. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne od 90°C do 230°C.]
Cesta expozicie Parameter Hodnota Doba expozicie | Druh Pohlavie
Oralne LDso >5000 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)
Dermalne LDso 3160 mg/kg Kralik
Orélne LCso >12000 mg/m3 6 hod. Potkan (Rattus
norvegicus)
Poleptanie koze / podrazdenie koze
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Vazne poskodenie o¢i / podrazdenie odi
Spoésobuje vazne podrazdenie odi.
Respiracna alebo kozna senzibilizacia
MbZe vyvolat alergickd koznu reakciu.
Mutagenita zarodo¢nych buniek
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Karcinogenita
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Reprodukéna toxicita
Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Toxicita pre $pecificky ciel'ovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Mbze spdsobit ospalost alebo zavraty.
Toxicita pre specificky ciel'ovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Spobsobuje poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.
Aspiraéna nebezpeénost
MdzZe byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest. Vdychovanie par rozpustadiel nad hodnoty prekradujlce
expozi¢né limity pre pracovné prostredie mdze mat za nasledok vznik akuitnej inhalaénej otravy, a to v zavislosti na
vysSke koncentracie a dobe expozicie.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
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Superkov Satin

Datum vytvorenia 14. 12. 2022
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11.2. Informacie o inej nebezpecnosti
neuvedené

ODDIEL 12: Ekologické informacie
12.1. Toxicita
Akatna toxicita
Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.

[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana katalytickym hydrogenacnym odsirenim. Pozostava z uhlovodikov s poctom
atémov uhlika prevazne v rozmedzi od C7 do C12. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne od 90°C do 230°C.]

Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie
LCso 8,2 mg/I 96 hod. Ryby
ECso 4,5 mg/| 48 hod. Dafnie (Daphnia magna)
ECso 3,1 mg/I 72 hod. Riasy (Selenastrum
capricornutum)

12.2. Perzistencia a degradovatel'nost
Udaj nie je k dispozicii.

12.3. Bioakumulaény potencial
Neuvedené.

12.4. Mobilita v pode
Neuvedené.

12.5. Vysledky posidenia PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky, ktoré spifiaju kritérid pre latky PBT alebo vPvB v stlade s prilohou XIII, nariadenie (ES) &.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
neuvedené

12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Neuvedené.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodiovani
13.1. Metoédy spracovania odpadu

Nebezpecenstvo kontaminacie Zivotného prostredia, postupujte podla Zakona NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v
zneni neskorsich predpisov a podla vykonavacich predpisov o zneskodrnovani odpadov. Postupujte podla platnych
predpisov o zneskodnovani odpadov. NepouZity vyrobok a zneclisteny obal ulozte do oznacenych nadob na zber
odpadu a predajte na odstranenie opravnenej osobe na odstranenie odpadu (Specializovanej firme), ktora ma
opradvnenie na tuto &innost. NepouZity vyrobok nevylievajte do kanalizdcie. Nesmie sa odstrafiovat spolo¢ne s
komunalnymi odpadmi. Prazdne obaly je moZné energeticky vyuZit v spalovni odpadov alebo ukladat na sklddke
prisludného zaradenia. Dokonale vydistené obaly je mozné odovzdat na recyklaciu.

Pravne predpisy o odpadoch

Zakon & 430/2021 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zékon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov Vyhlaska MZP SR €. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavajl niektoré
ustanovenia zakona o odpadoch. Vyhlaska MZP SR ¢.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov.

Kéd druhu odpadu

08 01 11 odpadové farby a laky obsahujlce organické rozpustadlad alebo iné nebezpeéné latky *
Kéd druhu odpadu pre obal
1501 10 obaly obsahujlce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpecnymi latkami *

(*) - nebezpecny odpad podla smernice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadoch

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1. Cislo OSN alebo identifikacné &islo
UN 1263

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
FARBA
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14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
3  Horlavé kvapalné latky
14.4. Obalova skupina
III - latky predstavujuce nizke nebezpecenstvo
14.5. Nebezpeénost pre Zivotné prostredie
nie je relevantné
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a
Odkaz v oddieloch 4 azZ 8.
14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastrojov IMO
nie je relevantné
Dopliiujuce informacie

Identifikacné Cislo nebezpelnosti 30

UN dislo 1263

Klasifika¢ny kod F1

Bezpecnostné znacky 3+ohrozujlce zivotné prostredie

Cestna preprava - ADR
Obmedzené mnozstva 5L
Znacka

Letecka preprava - ICAO/IATA

Baliace instrukcie pasazier 355

Baliace instrukcie kargo 366
Namorna preprava - IMDG

EmS (pohotovostny plan) F-E, S-E

MFAG 310
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ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného

prostredia
Zakon ¢.194/2018 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zédkon ¢. 137/2010 Z. z. o ovzduéi v zneni neskorich predpisov a
ktorym sa menia a doplnaju niektoré zakony. Zakon ¢. 355 / 2007 Z. z. Zakon o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢C.
1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej
agentury, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruseni nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a nariadenia
Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a
2000/21/ES v platnom zneni. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani
a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni
nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 v platnom zneni. Zakon NR SR ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych
latok a chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon). VyhlaSka MZP SR
98/2021 Z. z., ktorou sa meni a doplia vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 410/2012
Z. z., ktorou sa vykonavajl niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov. Zakon NR SR ¢.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Vyhlaska MZP SR 127/2011 Z.z., ktorou sa
ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov, oznacovanie ich obalov a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych
organickych zlicenin pri pouzivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch. Zakon ¢.478/2002 Z.z. o
ochrane ovzdu$ia a ktorym sa doplfa zdkon & 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znedistovanie ovzdusia v zneni
neskorsich predpisov (zakon o ovzdusi). Nariadenie vlady SR ¢. 33/2018 Z.z., ktorym sa meni a doplfha nariadenie
vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov.
Obmedzenie podl'a Prilohy XVII, nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v plathom zneni
[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana katalytickym hydrogenacnym odsirenim. Pozostava z uhlovodikov s po¢tom
atémov uhlika prevazne v rozmedzi od C7 do C12. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne od 90°C do 230°C.]
Obmedzenie |Podmienky obmedzenia
28 Bez toho, aby boli dotknuté iné ¢asti tejto prilohy sa na poloZky 28 aZ 30 vztahuje toto:

1. Nesmu sa uviest na trh ani pouzit:

— ako latky,

— ako zlozky inych latok, alebo

— v zmesiach,

s uréenim pre Sirokd verejnost, ak sa ich jednotlivd koncentracia v latke alebo zmesi rovna alebo je

vyssia ako:

— bud' prislusny Specificky koncentra¢ny limit uvedeny v casti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) ¢.

1272/2008, alebo

— prislusny genericky koncentra¢ny limit uvedeny v Casti 3 prilohy I k nariadeniu (ES) ¢. 1272/2008.

Bez toho, aby bolo dotknuté vykonavanie inych ustanoveni Spolo¢enstva tykajucich sa klasifikacie,

balenia a oznacovania nebezpecnych latok a zmesi, musia dodavatelia pred uvedenim na trh

zabezpedit, aby bolo na obale tychto latok a zmesi viditelné, &itatelné a nezmazatelné oznadenie:

»~Len na odborné pouzitie".

2. Na zaklade vynimky sa odsek 1 nevztahuje na:

a) humanne alebo veterinarne lieky vymedzené v smernici 2001/82/ES a smernici 2001/83/ES;

b) kozmetické vyrobky vymedzené v smernici 76/768/ EHS;

c) tieto motorové paliva a ropné produkty:

— motorové paliva, ktoré upravuje smernica 98/70/ES,

— vyrobky z mineralnych olejov uréené ako palivo do mobilnych alebo stacionarnych spalovacich

zariadeni,

— paliva predavané v uzavretych obaloch (napr. flase so skvapalnenym plynom);

d) umelecké farby, na ktoré sa vztahuje nariadenie (ES) ¢. 1272/2008;

e) latky uvedené v dodatku 11, stlpci 1 na aplikaciu alebo spdsoby pouZitia uvedené v dodatku 11

stlpci 2. Ak je v stlpci 2 dodatku 11 uvedeny datum, vynimka sa uplatfiuje do uvedeného datumu.

f) pomdcky, na ktoré sa vztahuje nariadenie (EU) 2017/745.
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15.2.

[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana katalytickym hydrogenacnym odsirenim. Pozostava z uhlovodikov s po¢tom
atdmov uhlika prevazne v rozmedzi od C7 do C12. Ma teplotu varu v rozmedzi priblizne od 90°C do 230°C.]

Obmedzenie

Podmienky obmedzenia

29

Bez toho, aby boli dotknuté iné &asti tejto prilohy sa na polozky 28 az 30 vztahuje toto:

1. Nesmd sa uviest na trh ani pouzit:
— ako latky,

— ako zlozky inych latok, alebo

— v zmesiach,

s uréenim pre Sirokd verejnost, ak sa ich jednotliva koncentracia v latke alebo zmesi rovna alebo je
vyssia ako:

— bud' prislusny Specificky koncentra¢ny limit uvedeny v casti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) ¢.
1272/2008, alebo

— prislusny genericky koncentracny limit uvedeny v casti 3 prilohy I k nariadeniu (ES) ¢. 1272/2008.

Bez toho, aby bolo dotknuté vykonavanie inych ustanoveni Spolocenstva tykajucich sa klasifikacie,
balenia a oznaCovania nebezpecnych latok a zmesi, musia dodavatelia pred uvedenim na trh
zabezpedit, aby bolo na obale tychto latok a zmesi viditelné, Citatelné a nezmazatelné oznadenie:
~Len na odborné pouzitie".

2. Na zaklade vynimky sa odsek 1 nevztahuje na:

a) humanne alebo veterinarne lieky vymedzené v smernici 2001/82/ES a smernici 2001/83/ES;
b) kozmetické vyrobky vymedzené v smernici 76/768/ EHS;

c) tieto motorové paliva a ropné produkty:

— motorové paliva, ktoré upravuje smernica 98/70/ES,

— vyrobky z mineralnych olejov uréené ako palivo do mobilnych alebo stacionarnych spalovacich
zariadeni,

— paliva preddvané v uzavretych obaloch (napr. flase so skvapalnen)’/m plynom);

d) umelecké farby, na ktoré sa vztahUJe nariadenie (ES) ¢. 1272/2008;

e) latky uvedené v dodatku 11, stipci 1 na aplikaciu alebo spdsoby pouZitia uvedené v dodatku 11
stipci 2. Ak je v stipci 2 dodatku 11 uvedeny datum, vynimka sa uplatfiuje do uvedeného datumu.
f) pomécky, na ktoré sa vztahuje nariadenie (EU) 2017/745.

Hodnotenie chemickej bezpecnosti

neuvedené

ODDIEL 16: Iné informacie
Zoznam vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych udajov

H225
H226
H302
H304
H312
H315
H317
H319
H332
H335
H336
H361
H361d
H372
H373

H373
H400
H410
H411

Velmi horlava kvapalina a pary.

Horlava kvapalina a pary.

Skodlivy po poziti.

MézZe byt smrtelny po pozZiti a vniknuti do dychacich ciest.

Skodlivy pri kontakte s pokozkou.

Drazdi kozu.

MbZe vyvolat alergickt koZnu reakciu.

Spésobuje vazne podrazdenie odi.

Skodlivy pri vdychnuti.

MbZe spdsobit podrazdenie dychacich ciest.

Mb6zZe spdsobit ospalost alebo zavraty.

Podozrenie, Ze spdsobuje poSkodenie plodnosti alebo nenarodeného dietata.
Podozrenie z poskodzovania nenarodeného dietata.

Spésobuje poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.
MbZe spdsobit poskodenie sluchovych orgénov pri dlhej alebo opakovanej
expozicii.

Moze spbsobit poskodenie organov pri dihsej alebo opakovanej expozicii.
Velmi toxicky pre vodné organizmy.

Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi tuc¢inkami.

Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.
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H412
H312+H332

Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.
Zdraviu Skodlivy pri styku s koZou alebo pri vdychnuti.

Zoznam bezpecnostnych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych Gdajov

P101
P102
P271
P301+P310
P501

P210

P280
P301+P330+P331
P302+P352
P305+P351+P338

P312

P391

Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
Uchovavajte mimo dosahu deti.

Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

PO POZITE: Okamzite volajte lekéra.

Zneskodnite obsah/nadobu odovzdanim osobe opravnenej pre nakladanie s
odpadmi alebo vratenim dodavatelovi.

Uchovavajte mimo dosahu tepla, horlcich povrchoyv, iskier, otvoreného ohna a inych
zdrojov zapalenia. Nefajcite.

Noste ochranné rukavice.

PO POZITI: vyplachnite Usta. NEVYVOLAVAITE zvracanie.

PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydla.

PO ZASIAHNUTI OCi: Niekolko minUt ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate
kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

Pri zdravotnych problémoch volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE
CENTRUM/lekéra.

Zozbierajte uniknuty produkt.

Zoznam doplnkovych vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych udajov

EUHO066

Opakovana expozicia moze sposobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.

Dalsie informacie délezité z hl'adiska bezpeénosti a ochrany zdravia ¢loveka

Vyrobok nesmie byt - bez zvla$tneho sihlasu vyrobcu/dovozcu - pouZivany na iny Géel ako je uvedené v oddieli 1.
Uzivatel je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych suvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Legenda k skratkdm a akronymom pouzitym v karte bezpecnostnych Gdajov

ADR Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci

BCF Biokoncentracny faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi

DNEL Odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k Ziadnym ucinkom

ECso Koncentracia latky pri ktorej je zasiahnutych 50% populacie

EINECS Eurdpsky zoznam existujucich obchodovanych chemickych latok

EmS Pohotovostny plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latok na zozname ES

EU Eurdpska unia

EuPCS Europsky systém kategorizacie vyrobkov

IATA Medzinarodna asociacia leteckych dopravcov

IBC Medzindrodny predpis pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujice
nebezpecné chemikalie

ICAO Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

IMDG Medzinarodna namorna preprava nebezpecného tovaru

INCI Medzinarodné nazvoslovie kozmetickych zloziek

ISO Medzinarodna organizacia pre normalizaciu

IUPAC Medzindrodna Unia pre Cistu a aplikovanu chémiu

LCso Smrtelnd koncentracia latky, pri ktorej mozno oéakavat, Ze spdsobi smrt 50%
populacie

LDso Smrtelna davka latky, pri ktorej mozno odakavat, Ze spdsobi smrt 50% populdcie

log Kow Oktanol-voda rozdelovaci koeficient

MARPOL Medzindrodny dohovor o zabraneni znetistovania z lodi

NPEL Najvyssi pripustny expozi¢ny limit

OEL Expozi¢né limity na pracovisku

PBT Perzistentny, bioakumulativny a toxicky

ppm Pocet Castic na milion (miliéntina)

REACH Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok

RID Dohoda o preprave nebezpecného tovaru po Zeleznici
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UN
uvCB

VOC
vPvB

Acute Tox.
Aquatic Acute
Aquatic Chronic
Asp. Tox.

Eye Irrit.
Flam. Liq.
Repr.

Skin Irrit.
Skin Sens.
STOT RE
STOT SE

Stvormiestne identifika¢né &islo latky alebo predmetu prebrané zo Vzorov predpisov
OSN

Latka neznameho alebo variabilného zlozenia, komplexné reakéné produkt alebo
biologicky material

Prchavé organické zlGceniny

Velmi perzistentny a velmi bioakumulativny

Akutna toxicita

Nebezpecnost pre vodné prostredie (akutna)
Nebezpeénost pre vodné prostredie (chronickd)

Aspiraénd nebezpeénost

Podrazdenie oci

Horlava kvapalina

Reprodukéna toxicita

Drazdivost koze

Kozna senzibilizacia

Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia
Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia

Pokyny pre skolenie

Zoznamit pracovnikov s odporiéanym spdsobom pouZitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prvou pomocou a
zakazanymi manipulaciami s produktom.

Odporacané obmedzenie pouzitia

neuvedené

Informacie o zdrojoch Gdajov pouzitych pri zostavovani karty bezpec¢nostnych adajov

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni. Nariadenie Eurépskeho

parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platnom zneni. Udaje od vyrobcu latky / zmesi, ak su k dispozicii - Udaje z
registracnej dokumentacie.

Vykonané zmeny (ktoré informacie boli pridané, vypustené alebo upravené)

Verzia 2.0 nahradzuje verziu KBU z 23. 2. 2020. Zmeny boli vykonané v oddieloch 2, 13, 15 a 16.
Dalsie Gdaje

Postup klasifikacie - metdda vypoctu.

Prehlasenie

Karta bezpecnostnych Udajov obsahuje Udaje na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
zivotného prostredia. Uvedené Udaje zodpovedaju su¢asnému stavu vedomosti a sklsenosti a su v sulade s platnymi
pravnymi predpismi. NeméZu byt povaZované za zaruku vhodnosti a pouzitelhosti vyrobku pre konkrétnu aplikaciu.
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