KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

TLUMEX SPECIAL

Datum vytvorenia 14. 12. 2022
D&tum revizie Cislo verzie 2.1

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identifikator produktu TLUMEX SPECIAL
Latka / zmes zmes
UFI F34T-6108-A006-VY2W

Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporicaja
Identifikované pouzitia zmesi

Naterova hmota.

Hlavné zamysl'ané pouzitie

PC-PNT-3 Naterové farby/naterové latky — ochranné a funkcné

Neodporicané pouzitia zmesi

Produkt nesmie byt pouZivany inymi spdsobmi, nez ktoré st uvedené v oddiele 1. Povrchova Uprava hradiek a
predmetov prichadzajlcich do styku s potravinami a pitnou vodou.

Udaje o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych tdajov

Vyrobca
Meno alebo obchodné meno Detecha, chemické vyrobni druZstvo
Adresa Husovo namésti 1208, Nové Mésto nad Metuji, 549 01
Ceska republika
Identifika¢né &islo (I€) 00029785
1€ DPH CZ00029785
Telefon +420 491 477 111
E-mail barvy@detecha.cz
Adresa www stranok www.detecha.cz
Osoba zodpovedna za kartu bezpecnostnych Gudajov
Meno Detecha, chemické vyrobni druZstvo
E-mail barvy@detecha.cz

NuGdzové telefénne cislo

NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM, Univerzitnd nemocnica Bratislava, pracovisko Kramére, Klinika
pracovného lekarstva a toxikoldgie; Limbova 5, 833 05 Bratislava, telefon: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166
066, fax: +421 2 547 74 605, e-mail: ntic@ntic.sk.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia zmesi podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
Zmes je klasifikovana ako nebezpecna.
Flam. Lig. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
Acute Tox. 4, H312+H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Lact., H362
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 2, H411
PIny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.
Najzavaznejsie nepriaznivé fyzikalno-chemické acinky
Horlava kvapalina a pary.
Najvyznamnejsie nepriaznivé G€inky na l'udské zdravie a na zivotné prostredie
Drazdi koZu. MéZe byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest. MéZe spdsobit podkodenie u dojéenych deti.
MbZe spbsobit poskodenie organov pri dlhej alebo opakovanej expozicii. Spésobuje vdzne podrazdenie odi. MbzZe
spoOsobit podraZdenie dychacich ciest. Zdraviu $kodlivy pri styku s koZou alebo pri vdychnuti. Toxicky pre vodné
organizmy, s dlhodobymi Gcinkami.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH) v zneni zmien a doplneni

TLUMEX SPECIAL

Datum vytvorenia 14.12. 2022
Datum revizie Cislo verzie 2.1
2.2, Prvky oznacovania
Vystrazny piktogram
Vystrazné slovo
Nebezpecenstvo
Nebezpecné latky
xylén
etylbenzén
chlér-C14-17-alkany
Vystrazné upozornenia
H226 Horlava kvapalina a pary.
H304 Mé6ze byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.
H315 Drazdi kozu.
H319 Sposobuje vazne podrazdenie odi.
H335 MéZe spdsobit podraZzdenie dychacich ciest.
H362 MbZe spdsobit poskodenie u dojéenych deti.
H373 Moze spbsobit poskodenie organov pri dihsej alebo opakovanej expozicii.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gcinkami.
H312+H332 Zdraviu Skodlivy pri styku s kozou alebo pri vdychnuti.
Bezpecnostné upozornenia
P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych
zdrojov zapalenia. Nefajcite.
P263 Zabrante kontaktu pocas tehotenstva a dojcenia.
P271 Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P301+P310 PO POZITE: Okamzite volajte lekéra.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minUt ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate
kontaktné SosSovky a je to mozné, odstrante ich. PokracCujte vo vyplachovani.
P312 Pri zdravotnych problémoch volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE
CENTRUM/lekara.
P331 Nevyvolavajte zvracanie.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu odovzdanim osobe opravnenej pre nakladanie s
odpadmi alebo vratenim dodavatelovi.
Dopliiujice informacie
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

TLUMEX SPECIAL

2.3.

Datum vytvorenia 14. 12. 2022

Datum revizie Cislo verzie 2.1
Hustota 1,11-1,18 g/cm3
VOC 0,384-0,408 kg/1 kg produktu
Susina 46,5-49,4 % objemu

Hrani¢na hodnota VOC kat. B (e) : 840 g/I

Max. obsah VOC vo vyrobku v stave pripravenom na 500 g/l

pouzitie 9/

Poziadavky na uzavery odolné proti otvoreniu detmi a hmatatel'né vystrahy

Obal musi byt opatreny hmatatelnou vystrahou pre nevidomych. Obal musi byt opatreny uzdverom odolnym proti
otvoreniu detmi.

Ina nebezpeénost

Zmes neobsahuje latky s vlastnostami vyvolavajlicimi narudenie endokrinnej &innosti v sutlade s kritériami
stanovenymi v nariadeni Komisie v prenesenej pravomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU) 2018/605.

Zmes neobsahuje latky, ktoré spifiaju kritérid pre latky PBT alebo vPvB v stlade s prilohou XIII, nariadenie (ES) &.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2,

Zmesi
Chemicka charakteristika
Zmes nizsie uvedenych latok a primesi.

Zmes obsahuje tieto nebezpecné latky a latky so stanovenymi najvys$simi pripustnymi koncentraciami v
pracovnom ovzdusi

i A ST 2 2 Obsah v % | Klasifikacia podla nariadenia (ES)
Identifikacné Cisla Nazov latky hmotnosti & 1272/2008 Pozn.
CAS: 1317-65-3 vapenec, mramor 30-40 3
EC: 215-279-6
Index: 601-022-00-9 xylén 29-34 Flam. Lig. 3, H226 1,3, 4
CAS: 1330-20-7 Acute Tox. 4, H312, H332
EC: 215-535-7 Skin Irrit. 2, H315
CAS: 9003-53-6 prach polystyrénu <13 nie je klasifikovana ako
EC: 500-008-9 nebezpecna
Index: 601-023-00-4 etylbenzén 6-11 Flam. Liq. 2, H225 3,4
CAS: 100-41-4 Asp. Tox. 1, H304
EC: 202-849-4 Acute Tox. 4, H332
STOT RE 2, H373 (sluchové
organy)
Index: 602-095-00-X |chlér-C14-17-alkany <5 Lact., H362
CAS: 85535-85-9 Aguatic Acute 1, H400 (M=1)
EC: 287-477-0 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
EUHO066
Index: 013-002-00-1 praskovy hlinik (stabilizovany) 1,5-<2,4 Flam. Sol. 1, H228 2,3, 4
CAS: 7429-90-5 Water-react. 2, H261
EC: 231-072-3
Registracné Cislo: Hydrocarbon mixtures (RCP), aromatic C9- [0,75-<1,5 |Flam. Lig. 3, H226
01-2119463258-33 C15 Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H336
EUHO066

Poznamky

1 Pozndmka C: Niektoré organické latky sa mdZzu umiestfiovat na trh bud v $pecifickej izomérnej forme alebo
ako zmes viacerych izomérov. V tomto pripade musi dodavatel na etikete uviest, & je latka konkrétnym
izomérom alebo zmesou izomérov.

2 Poznamka T: S touto ldtkou moZno obchodovat vo forme, ktord nema vlastnosti fyzikdlnej nebezpeénosti
vyjadrené klasifikaciou v zazname v Casti 3. Ak sa na zaklade vysledkov prislusnej metddy(-6d) uplatnenej
(- ych) v stlade s ¢astou 2 prilohy I k tomuto nariadeniu preukaze, Ze $pecifickd forma latky, s ktorou sa
obchoduje, nema tuto fyzikdlnu viastnost alebo tieto fyzikadlne nebezpelenstva, ldtka sa ma klasifikovat v
stlade s vysledkom alebo vysledkami tohto testu alebo tychto testov. Prislusné Udaje vratane odkazu na
prislusnu testovaciu metddu (testovacie metddy) sa uvadzaju v karte bezpecnostnych Udajov.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

TLUMEX SPECIAL

Datum vytvorenia 14. 12. 2022
D&tum revizie Cislo verzie 2.1

3 Latka, pre ktoru su stanovené expozic¢né limity.
4  Latka, pre ktoru existuju biologické medzné hodnoty.

PIny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1.

4.2.

4.3.

Opis opatreni prvej pomoci

Nevykondvajte umelé dychanie bez vlastnej ochrany (napr. raska). Dbajte na vlastnd bezpeénost. Ak sa prejavia
zdravotné taZkosti alebo v pripade pochybnosti, upovedomte lekara a poskytnite mu informécie z tejto karty
bezpecnostnych Udajov. Pri bezvedomi umiestnite postihnutld osobu do stabilizovanej polohy naboku s mierne
zaklonenou hlavou a dbajte o priechodnost dychacich ciest, nikdy nevyvolavajte vracanie. Ak vracia postihnuty sam,
dbajte na to, aby nedoslo k vdychnutiu zvratkov.

Pri vdychnuti

Dbajte na vlastnl bezpeénost, nenechajte postihnutého chodit! Ihned prerudte expoziciu, dopravte postihnutd osobu
na Cerstvy vzduch. Pozor na kontaminovany odev. Podla situacie volajte zachrannd sluzbu a zaistite lekarske
osSetrenie vzhladom k Castej nutnosti dalSieho sledovania po dobu najmenej 24 hodin.

Pri kontakte s pokozkou

Zoblecte postriekany odev. Umyte postihnuté miesto velkym mnozstvom pokial' mozno vlaznej vody. Ak nedoslo k
poraneniu pokozky, je vhodné pouzit aj mydlo, mydlovy roztok alebo $ampdn. Zaistite lekarske o$etrenie, ak
pretrvava podrazdenie pokozky.

Po zasiahnuti oci

Ihned vyplachujte oci prudom tecucej vody, roztvorte vieCcka (aj nasilim); ak ma postihnutd osoba kontaktné
Sosovky, ihned'ich vyberte. Vyplachujte najmenej 10 minut.

Po poziti

Ak vracia postihnuta osoba, dbajte na to, aby nevdychla zvratky (pretoze pri vdychnuti tychto kvapalin do dychacich
ciest aj v nepatrnom mnoZstve je nebezpecenstvo poskodenia pluc).

Najdolezitejsie priznaky a Gcinky, akitne aj oneskorené

Pri vdychnuti

Kasel, bolesti hlavy. MdZe spdsobit podrazdenie dychacich ciest.

Pri kontakte s pokoZkou

Drazdi kozu.

Po zasiahnuti oci

Sposobuje vazne podrazdenie odi.

Po poziti

Podrazdenie, nevolnost.

Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

LieCba symptomaticka.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Pena odolna alkoholu, oxid uhlic¢ity, prasok, voda - striekajlci prud, vodna hmla.

Nevhodné hasiace prostriedky

Voda - plny prud.

Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi

Pri poZiari méZe dochddzat k vzniku oxidu uholnatého a uhli¢itého a daldich toxickych plynov. Vdychovanie
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznych) produktov méZe spdsobit vaZne poskodenie zdravia.

Pokyny pre poziarnikov

Samostatny dychaci pristroj (SDP) s chemickym ochrannym oblekom len v pripade mozného osobného (tesného)
kontaktu. PouZite izolaény dychaci pristroj a celotelovy ochranny oblek. Kontaminované hasivo nenechajte uniknut do
kanalizacie, povrchovych a spodnych véd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
PouZivajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Postupujte podla pokynov, obsiahnutych v oddieloch 7 a 8.
Nevdychujte aerosoly. Zabrante kontaktu s pokoZzkou a ocami.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

TLUMEX SPECIAL

Datum vytvorenia 14. 12. 2022

Datum revizie Cislo verzie 2.1

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Nepripustite vniknutie do kanalizacie. Zabrante kontaminacii pédy a Uniku do povrchovych alebo spodnych véd.

6.3. Metdédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Rozliaty produkt pokryte vhodnym (nehorfavym) absorbujicim materidlom (piesok, kremelina, zemina a iné vhodné
absorpéné materialy), zhromazdite v dobre uzavretych nadobach a odstrante podla oddielu 13. Pri Uniku velkého
mnozstva produktu informujte hasiCov a iné kompetentné organy. Po odstraneni produktu umyte kontaminované
miesto velkym mnoZstvom vody. NepouZivajte rozpustadla.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri oddiel 7., 8. a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1.

7.2,

7.3.

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Zabrante tvorbe plynov a par v zapalnych alebo vybusnych koncentracidch a koncentraciach presahujlcich najvyssie
pripustné koncentracie pre pracovné ovzdusSie. Produkt pouZivajte iba na miestach, kde neprichadza do styku s
otvorenym ohnom a inymi zapalnymi zdrojmi. Zabrante kontaktu s pokozkou a ocami. NefajCite. Po manipulacii
starostlivo umyte ruky a zasiahnuté Casti tela. Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajCite. Zabrante kontaktu
pocas tehotenstva a dojCenia. Pouzivajte iba na volhom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. PouZivajte
osobné ochranné pracovné prostriedky podla oddielu 8. Dbajte na platné pravne predpisy o bezpecnosti a ochrane
zdravia. Zabrafte uvolneniu do Zivotného prostredia.

Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Skladujte v tesne uzavretych obaloch na chladnych, suchych a dobre vetranych miestach na to urcenych.
Nevystavujte sinku.

Obsah Druh obalu Material obalu
2 kg plechovka / konzerva
5 kg plechovka / konzerva

Specifické poziadavky alebo pravidla vztahujice sa k latke/zmesi

Pary rozpustadiel st taZsie ako vzduch a hromadia sa najmé u podlahy, kde v zmesi so vzduchom mézu vytvérat
vybusnd zmes.

Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

neuvedené

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Zmes obsahuje latky, pre ktoré su stanovené expozi¢né limity pre pracovné prostredie.
Europska uUnia Smernica Komisie 2000/39/ES
Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota Poznamka
OEL
Osemhodinov | 221 mg/m3
é
xylén (CAS: 1330-20-7) 8EL : pokozka
semhodinov | 50 ppm
é
OEL 15 minut | 442 mg/ms3
OEL 15 minut | 100 ppm
OEL
Osemhodinov | 442 mg/m3
é
etylbenzén (CAS: 100-41-4) 8EL ; pokozka
C semhodinov | 100 ppm
é
OEL 15 minut | 884 mg/ms3
OEL 15 mindt | 200 ppm
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

TLUMEX SPECIAL

Datum vytvorenia 14. 12. 2022
Datum revizie Cislo verzie 2.1
Slovensko Nariadenie vlady Slovenskej republiky 236/2020
Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota Poznamka
vapenec (CAS: 1317-65-3) NPELc 10 mg/m?3
NPEL , 221 mg/m3
priemerny
NPEL
priemerny >0 ppm 5 Ye fakt 6%e byt
Xylén, zmiesané izoméry (CAS: 1330-20-7) zhamena, ze faktor moze by
NPEL 442 mg/m3 lahko absorbovany kozou
kratkodoby 9
NPEL
kratkodoby | 100 PPM
NF.)EL , 442 mg/ms3
priemerny
ErPiErl;ﬂerm'/ 100 ppm 4, Ze fakt 0ze byt
etylbenzén (CAS: 100-41-4) znamena, z€ takior moze by
NPEL 884 mg/m3 lahko absorbovany kozou
kratkodoby 9
NPEL
kratkodoby | 200 PP™
Inhalovatelnha frakcia aerosélu
znamena, Ze expozicia je
NPEL merana ako inhalovatelna
riemerny 4 mg/m3 zlozka aerosélu (celkova
P y koncentracia), ktord mdze byt
, , e s vdychnuta do dychacich ciest a
Hlinik kovovy, oxid hlinity, hydroxid hlinity - prach y P y TR
pre ktoru je ustanoveny limit.
(CAS: 7429-90-5) — - .
Respirabilna frakcia aerosolu
znamena, ze expozicia je
NPEL merana ako respirabilna zlozka
} . 1,5 mg/m3 . PRI N
priemerny aerosolu, ktord méze preniknit
az do plucnych alveol a pre
ktoru je ustanoveny limit.
Biologické medzné hodnoty
Slovensko Nariadenie vlady Slovenskej republiky 236/2020
Nazov Parameter Hodnota Skusa_n’y Ol el
material vzorku
1,5 mg/I . ;s
9/ koniec expozicie
Xylén Krv alebo pracovnej
14,6 pmol/I #Zmeny
2000 mg/I
xylén (CAS: 1330-20-7)
10355 pmol/I . ..
. koniec expozicie
Suma kyselin 2,3,4- N :
) . Moc alebo pracovnej
metylhippurovych zmeny
1334 mg/g kreatininu
781 pmol/mmol
kreatininu
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

TLUMEX SPECIAL

Datum vytvorenia 14. 12. 2022
Datum revizie Cislo verzie 2.1
12 mg/I
98,6 pmol/I . .
koniec expozicie
2- a 4-Etylfenol Moc alebo pracovnej

8.2.

etylbenzén (CAS: 100-41-4)

8,03 mg/g kreatininu Zmeny

7,44 pmol/mmol
kreatininu

Kyselina mandlova a

1600 mg/I

10590 pmol/I . .
koniec expozicie

kyselina Moc alebo pracovnej
fenylgl lova ,
enylglyoxylova 1067 mg/g kreatininu Zmeny
799 pmol/mmol
kreatininu
‘v P s , 60 ug/g kreatininu
praskovy hlinik (stabilizovany) Hlinik Mod siadne obmedzenie

(CAS: 7429-90-5)

251,8 nmol/mmol
kreatininu

Kontroly expozicie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri praci a najmé na dobré vetranie. To sa da dosiahnut iba
miestnym odsdvanim alebo G&innym celkovym vetranim. Ak sa tak nedd dodrzat NPEL, musi sa pouZit vhodna
ochrana dychacich Ustrojov. Pri praci nejedzte, nepite a nefajCite. Po praci a pred prestavkou na jedlo a oddych si
dokladne umyte ruky vodou a mydlom.

Ochrana odéi/tvare
Ochranné okuliare.
Ochrana koze

Ochrana ruk: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbajte na odporucania konkrétneho vyrobcu rukavic pri vybere
vhodnej hrubky, materidlu a priepustnosti. Dbajte na dalSie odporucania vyrobcu. Ina ochrana: Ochranny pracovny
odev. Znedlistenl pokozku dokladne umyte.

Ochrana dychacich ciest

Maska s filtrom proti organickym param v zle vetratelnom prostredi.

Tepelna nebezpeénost
Neuvedené.

Kontroly environmentalnej expozicie
Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu Zivotného prostredia, pozri bod 6.2. Zozbierajte uniknuty produkt.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach
Skupenstvo kvapalné
Farba strieborny
Z&apach po rozpustadle
Teplota topenia/tuhnutia udaj nie je k dispozicii
Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu a rozmedzie e . .
teploty varu udaj nie je k dispozicii
Horlavost Gdaj nie je k dispozicii
Dolna a horna medza vybusnosti
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
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TLUMEX SPECIAL

Datum vytvorenia 14. 12. 2022
Datum revizie Cislo verzie 2.1
dolny 1%
horny 7 %
Teplota vzplanutia 27 °C
Teplota samovznietenia udaj nie je k dispozicii
Teplota rozkladu udaj nie je k dispozicii
Hodnota pH nerozpustné (vo vode)
Kinematicka viskozita udaj nie je k dispozicii
Viskozita 550 mPa.s
Rozpustnost vo vode udaj nie je k dispozicii
Rozpustnost v tukoch udaj nie je k dispozicii
Rozdelovacia konstanta (hodnota log) udaj nie je k dispozicii
Tlak par udaj nie je k dispozicii
Hustota a/alebo relativna hustota
hustota 1,11-1,18 g/cm?3
Forma kvapalina
9.2. Iné informacie
Rychlost odparovania udaj nie je k dispozicii
Obsah organickych rozpustadiel (VOC) 0,384-0,408 kg/1 kg produktu
Obsah neprchavych latok (susiny) 46,5-49,4 % objemu
Hrani¢na hodnota VOC kat. B (e) : 840 g/I
Max. obsah VOC vo vyrobku v stave pripravenom na
pouZzitie 500 g/l

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivita

neuvedené

Chemicka stabilita

Pri normalnych podmienkach je produkt stabilny.
Moznost nebezpeénych reakcii

Nie su zname.

Podmienky, ktorym sa treba vyhnat

Pri normalnom spoOsobe pouzitia je produkt stabilny, k rozkladu nedochadza. Chrarnte pred plamerimi, iskrami,
prehriatim a pred mrazom.

Nekompatibilné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zdsadami a oxida¢nymi Cinidlami.
Nebezpecné produkty rozkladu

Pri normalnom spdOsobe pouzitia nevznikaju. Pri vysokych teplotach a pri poziari vznikaju nebezpecné produkty, ako
napr. oxid uholhaty a oxid uhlicity.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1.

Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Pre zmes nie su Ziadne toxikologické Udaje k dispozicii.

Akatna toxicita

Zdraviu Skodlivy pri styku s kozou alebo pri vdychnuti.

Poleptanie koze / podrazdenie koze

Drazdi kozu.

Vazne poskodenie oéi / podrazdenie oci

Spésobuje vazne podrazdenie odi.

Respiracna alebo koZna senzibilizacia

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Mutagenita zarodoénych buniek

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Karcinogenita

Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

TLUMEX SPECIAL

Datum vytvorenia 14. 12. 2022
D&tum revizie Cislo verzie 2.1

Reprodukcéna toxicita

MdZe spdsobit podkodenie u dojéenych deti.

Toxicita pre $pecificky ciel'ovy organ (STOT) - jednorazova expozicia

MbzZe spdsobit podraZzdenie dychacich ciest.

Toxicita pre specificky ciel'ovy organ (STOT) - opakovana expozicia

MbZe spdsobit poskodenie organov pri dlhdej alebo opakovanej expozicii. Na zéklade dostupnych Gdajov nie su
kritéria pre klasifikaciu splnené.

Aspiraéna nebezpeénost

Vdychovanie par rozpustadiel nad hodnoty prekradujice expoziéné limity pre pracovné prostredie méze mat za

nasledok vznik akltnej inhala¢nej otravy, a to v zavislosti na vyske koncentracie a dobe expozicie. Mdze byt smrtelny
po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti
neuvedené

ODDIEL 12: Ekologické informacie
12.1. Toxicita

Akutna toxicita

Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.
12.2. Perzistencia a degradovatel'nost

neuvedené

12.3. Bioakumulaény potencial
Neuvedené.

12.4. Mobilita v pode
Neuvedené.

12.5. Vysledky posidenia PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky, ktoré spifiaju kritérid pre latky PBT alebo vPvB v stlade s prilohou XIII, nariadenie (ES) &.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
neuvedené

12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Neuvedené.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodinovani
13.1. Metdédy spracovania odpadu

Nebezpecenstvo kontaminacie Zivotného prostredia, postupujte podla Zakona NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v
zneni neskorsich predpisov a podla vykonavacich predpisov o zneskodrnovani odpadov. Postupujte podla platnych
predpisov o zneskodnovani odpadov. NepouZity vyrobok a zneclisteny obal ulozte do oznacenych nadob na zber
odpadu a predajte na odstranenie opravnenej osobe na odstranenie odpadu (Specializovanej firme), ktora ma
opradvnenie na tuto &innost. NepouZity vyrobok nevylievajte do kanalizdcie. Nesmie sa odstrafiovat spolo¢ne s
komunalnymi odpadmi. Prazdne obaly je moZné energeticky vyuZit v spalovni odpadov alebo ukladat na sklddke
prisludného zaradenia. Dokonale vydistené obaly je mozné odovzdat na recyklaciu.

Pravne predpisy o odpadoch

Zakon & 430/2021 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zékon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov Vyhlaska MZP SR €. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavajl niektoré
ustanovenia zakona o odpadoch. Vyhlaska MZP SR ¢.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov.

Kéd druhu odpadu

08 01 11 odpadové farby a laky obsahujlce organické rozpustadlad alebo iné nebezpeéné latky *
Kod druhu odpadu pre obal
1501 10 obaly obsahujlce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpecnymi latkami *

(*) - nebezpecny odpad podla smernice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadoch

ODDIEL 14: Informacie o doprave
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné &islo
UN 1139
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podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

TLUMEX SPECIAL

Datum vytvorenia 14. 12. 2022
Datum revizie Cislo verzie 2.1
14.2. Spravne expedicné oznacenie OSN
ROZTOKY NATEROVE
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
3 Horlavé kvapalné latky
14.4. Obalova skupina
III - latky predstavujluce nizke nebezpeclenstvo
14.5. Nebezpeénost pre Zivotné prostredie
nie je relevantné
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a
Odkaz v oddieloch 4 az 8.
14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastrojov IMO

nie je relevantné
Dopliujice informacie

Identifikacné cislo nebezpecnosti 30

UN ¢islo 1139

Klasifikacny kod F1

Bezpecnostné znacky 3+ohrozujlce zivotné prostredie

Cestna preprava - ADR
Obmedzené mnozstva
Znacka

ODDIEL 15: Regulac¢né informacie

15.1.

15.2.

Nariadenia/pravne predpisy specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti, zdravia a Zivotného
prostredia

Zakon ¢.194/2018 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zédkon ¢. 137/2010 Z. z. o ovzduéi v zneni neskorich predpisov a
ktorym sa menia a doplnaju niektoré zakony. Zakon ¢. 355 / 2007 Z. z. Zakon o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢C.
1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej
agentury, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruseni nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a nariadenia
Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a
2000/21/ES v platnom zneni. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani
a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni
nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 v platnom zneni. Zakon NR SR €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych
latok a chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zédkonov (chemicky zakon). Vyhlaska MZP SR
98/2021 Z. z., ktorou sa meni a doplia vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 410/2012
Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov. Zakon NR SR ¢C.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Vyhlaska MZP SR 127/2011 Z.z., ktorou sa
ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov, oznacovanie ich obalov a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych
organickych zlicenin pri pouzivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch. Zakon ¢.478/2002 Z.z. o
ochrane ovzdudia a ktorym sa doplfa zdkon & 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znedistovanie ovzdusia v zneni
neskorsich predpisov (zakon o ovzdusi). Nariadenie vlady SR ¢. 33/2018 Z.z., ktorym sa meni a doplfia nariadenie
vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov.

Hodnotenie chemickej bezpecnosti
neuvedené
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podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
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TLUMEX SPECIAL

Datum vytvorenia 14. 12. 2022
D&tum revizie Cislo verzie 2.1

ODDIEL 16: Iné informacie

Zoznam vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych udajov

H225 Velmi horlavéa kvapalina a pary.

H226 Horlava kvapalina a pary.

H228 Horlava tuha latka.

H261 Pri kontakte s vodou uvolfiuje horlavé plyny.

H304 Méze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.

H315 Drazdi kozu.

H319 Sposobuje vazne podrazdenie odi.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H335 MéZe spdsobit podrazdenie dychacich ciest.

H336 MbZe spdsobit ospalost alebo zavraty.

H362 MézZe spdsobit poskodenie u dojéenych deti.

H373 MbZe spdsobit poskodenie organov pri dihej alebo opakovanej expozicii.

H373 Méze spdsobit poskodenie sluchovych organov pri dlhsej alebo opakovanej
expozicii.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi tc¢inkami.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.

H312+H332 Zdraviu Skodlivy pri styku s kozou alebo pri vdychnuti.

Zoznam bezpecnostnych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych adajov

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P301+P310 PO POZITE: Okamzite volajte lekéra.

P331 Nevyvolavajte zvracanie.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu odovzdanim osobe opravnenej pre nakladanie s
odpadmi alebo vratenim dodavatelovi.

P210 Uchovéavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohfia a inych
zdrojov zapalenia. Nefajcite.

P263 Zabrante kontaktu pocas tehotenstva a dojcenia.

P271 Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P312 Pri zdravotnych problémoch volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE
CENTRUM/lekéra.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody a mydla.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCi: Niekolko minUt ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate

kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.
Zoznam doplnkovych vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych Gudajov
EUH066 Opakovana expozicia moze spdsobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.
Dalsie informacie ddlezité z hl'adiska bezpeénosti a ochrany zdravia ¢loveka
Vyrobok nesmie byt - bez zvla$tneho sihlasu vyrobcu/dovozcu - pouZivany na iny Géel ako je uvedené v oddieli 1.
Uzivatel je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych suvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Legenda k skratkam a akronymom pouzitym v karte bezpecnostnych adajov

ADR Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci

BCF Biokoncentracny faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
EINECS Eurdpsky zoznam existujucich obchodovanych chemickych latok

EmS Pohotovostny plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latok na zozname ES

EU Eurdpska Unia

EuPCS Eurdpsky systém kategorizacie vyrobkov

IATA Medzinarodna asociacia leteckych dopravcov
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Datum vytvorenia 14.12. 2022
Datum revizie Cislo verzie 2.1

IBC Medzinarodny predpis pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujlce
nebezpecné chemikalie

ICAO Medzindrodna organizéacia pre civilné letectvo

IMDG Medzinarodna namorna preprava nebezpecného tovaru

INCI Medzinarodné nazvoslovie kozmetickych zloziek

ISO Medzindrodnd organizacia pre normalizaciu

IUPAC Medzinarodna Unia pre Cistu a aplikovanu chémiu

log Kow Oktanol-voda rozdelovaci koeficient

MARPOL Medzindrodny dohovor o zabrdneni znecistovania z lodi

NPEL Najvyssi pripustny expozi¢ny limit

OEL Expozi¢né limity na pracovisku

PBT Perzistentny, bioakumulativny a toxicky

ppm Pocet Castic na milion (milidntina)

REACH Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok

RID Dohoda o preprave nebezpecného tovaru po Zeleznici

UN Stvormiestne identifikacné ¢&islo latky alebo predmetu prebrané zo Vzorov predpisov
OSN

uvCB Latka neznameho alebo variabilného zlozenia, komplexné reakéné produkt alebo
biologicky material

VOC Prchavé organické zluceniny

vPvB Velmi perzistentny a velmi bioakumulativny

Acute Tox. Akutna toxicita

Aquatic Acute Nebezpeénost pre vodné prostredie (akutna)

Aquatic Chronic Nebezpeénost pre vodné prostredie (chronickd)

Asp. Tox. Aspiraénd nebezpeénost

Eye Irrit. Podrazdenie oci

Flam. Liqg. Horlava kvapalina

Flam. Sol. Horlava tuha latka

Lact. Laktacie

Skin Irrit. Drazdivost koze

STOT RE Toxicita pre Specificky cielovy organ — opakovana expozicia

STOT SE Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia

Water-react. Latka alebo zmes, ktora pri styku s vodou uvolfiuje horlavy plyn

Pokyny pre Skolenie

Zoznamit pracovnikov s odporiéanym spdsobom pouZitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prvou pomocou a
zakazanymi manipulaciami s produktom.

Odporiacané obmedzenie pouzitia

neuvedené

Informacie o zdrojoch Gdajov pouzitych pri zostavovani karty bezpec¢nostnych Gdajov

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni. Nariadenie Eurépskeho

parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platnom zneni. Udaje od vyrobcu latky / zmesi, ak su k dispozicii - Udaje z
registracnej dokumentacie.

Vykonané zmeny (ktoré informacie boli pridané, vypustené alebo upravené)

Verzia 2.0 nahradzuje verziu KBU z 15. 10. 2020. Zmeny boli vykonané v oddieloch 2, 13, 15 a 16.
Dalsie adaje

Postup klasifikacie - metdda vypoctu.

Prehlasenie
Karta bezpecnostnych Udajov obsahuje Udaje na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
zivotného prostredia. Uvedené Udaje zodpovedaju su¢asnému stavu vedomosti a sklsenosti a su v sulade s platnymi
pravnymi predpismi. NeméZu byt povaZované za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pre konkrétnu aplikaciu.
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