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TECHNICKY LIST
RENOLAST - Asfaltohlinikova reflexno-izola¢na hmota

Popis :
Naterova latka na baze asfaltového laku v organickom rozpustadle s pridavkom hlinikového pigmentu.

Farebné odtiene :
Vyraba sa len v jednom odtieni — strieborny STN 9110 resp. RAL 9006

Pouzitie :

Pouziva sa ako reflexnd izola¢na naterova latka na povrchovu tpravu stresnej krytiny na baze bitumenov a
plechu, na natery muriva, betéonu, dreva a niektorych plastickych latok, kde sa okrem izola¢ného a
konzervaéného ucinku pozaduje i odrazanie slnecnych la¢ov. Tym sa zniZuje povrchova teplota natretych
ploch, podstresnych a vnttornych priestorov. Pred pouzitim obsah dékladne premiesajte !

Odporucana teplota okolia aj povrchu, na ktory sa Renolast nanasa musi byt’ minimalne 15°C.

Riedenie :
Vyrobok sa dodava v konzistencii na priame pouzitie, neriedi sa. Pomocky mozno odistit’ riedidlom do
syntetickych a olejovych naterovych hmot — Riedidlo S 6006.

NanaSanie :
Stetcom, kefou, striekanim, val¢ekom.

Vlastnosti naterovej hmoty :
e Lesk: stupen 4
e Krycia schopnost’: Stupei 1
e Vodotesnost’, odolnost’ proti UV-Ziareniu .
e Hrani¢na hodnota pre maximalny obsah prchavych organickych zluc¢enin: 500 g/l
e Maximalny obsah prchavych organickych zlucenin v stave pripravenom na pouzitie: 440 g/l
e Hustota pripravku: min. 0,88 g/cm®
e Obsah organickych rozptstadiel VOC: 468 g/
e Obsah celkového organického uhlika TOC: 0,425 — 0,506 kg/kg vyrobku
e Obsah neprchavych latok — susiny: min. 42 %

Vydatnost’ : 8 az 10 m?/kg, zavisi od drsnosti podkladu
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Priklad naterového postupu :

Nanasa sa na suchy a oCisteny podklad.

Odporucana teplota okolia aj povrchu, na ktory sa Renolast nanasa musi byt’ minimalne 15°C.

Na bitumenové podklady moZno naniest’ priamo, pripadne starSie oSetrit’ najskor penetracnym
naterom, napr.: PENETRAN.

Plechové podklady mdézu byt oSetrené zdkladnym alebo vrchnym néterom.

Balenie : 3 kg, 7 kg, 16 kg, 30 kg, 35 kg, sudy

Zaruéna doba: 36 mesiacov

Skladovanie :
Vyrobok je potrebné chranit’ pred mrazom a skladovat’ pri teplotach +5°C az +25°C. Obaly s Renolastom
nesmu byt’ vystavené vysokym teplotam alebo priamym uc¢inkom slne¢ného Ziarenia.

Vyrobok je horPavou kvapalinou II. triedy nebezpe¢nosti.



