NOVOCHEMA, druZstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice

n

Karta bezpeénostnych udajov

(podra Prilohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830)

Datum vypracovania
Datum revizie

13.12.2018
07.03.2019

| ODDIEL 1. IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU |

1.1 Identifikator produktu

Chemicky nazov/Synonyma

Obchodny nazov

Riedidlo C 6000

Registracné Cislo

CAS

EINECS

ELINCS

1.2 Identifikované pouZzitia

Profesionalne pouzitie : rozpustadlo
Spotrebitel'ské pouzitie: rozpustadlo

Neodporucané pouZitia

1.3 Dodavatel’ KBU NOVOCHEMA, druzstvo
Ulica, ¢&. Nixbrod 28

PSC 934 39

Obec/Mesto Levice

Stat Slovenska republika
Teleféon 036/6312239, 036/6312140
Fax 036/6312524

E-mail novochema@novochema.sk

1.4 Nudzové telefonne cislo

Narodné toxikologické informaéné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava
Tel: + 421 2 5477 4166
Mobil: +421 911 166 066

| ODDIEL 2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOST]I |

2.1 Klasifikacia zmesi podPa | Flam. Liq.2 H225

Nariadenia Europskeho Parlamentua | Asp. Tox. 1 H304

Rady (ES) ¢. 1272/2008 Skin. Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
Repr. 2 H361
STOT SE 2 H371
STOT RE 2 H373

2.2 PrvKky oznacovania

vystrazny piktogram @ @

vystrazné slovo Nebezpecenstvo

vystrazné upozornenie

H225 Vel'mi horl’ava kvapalina a pary.

H304 Moéze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H315 Drazdi kozu.

H318 Sposobuje vazne poskodenie o¢i.

H361 Podozrenie, Ze spdsobuje poskodenie plodnosti alebo nenarodeného
dietat’a.

H371 Moéze spdsobit’ poskodenie organov.

H373 Moze spodsobit’ poSkodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej
expozicii.
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EUHO066 Opakovana expozicia mdze sposobit’ vysuSenie alebo popraskanie
pokozky.

bezpecnostné upozornenie

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P202 Nepouzivajte, kym si neprecitate a nepochopite vsetky bezpecnostné
opatrenia.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horticich prvkov, iskier, otvoreného
ohna a inych zdrojov zapalenia. Nefajcite.

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosoly.

P263 Zabrante kontaktu pocas tehotenstva a dojéenia.

P273 Zabrante uvol'neniu do zivotného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu
tvare.

P284 V pripade nedostato¢ného vetrania pouZzivajte ochranu dychacich ciest.

P308 + P311 PO expozicii alebo podozreni z nej: volajte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNE CENTRUM/lekéra.

Obsahuje

toluén, butyl-acetat, 2-metylpropan-1-ol, metyl-acetat, metanol

2.3 Ina nebezpecénost’

nie je znama

ODDIEL 3. ZLOZENIE / INFORMACIE O ZLOZKACH

Nazov toluén butyl-acetat 2-metylpropan-1-ol

Koncentracia [%6] <60 <15 <15

CAS 108-88-3 123-86-4 78-83-1

EC 203-625-9 204-658-1 201-148-0

Registraéné &islo 01-2119471310-51-xxxx | 01-2119485493-29-xxxx |01-2119484609-23-

XXXX

SDHP | SOD

Klasifikacia Flam. Lig.2 H225 Flam. Liqg.3 H226 Flam. Lig.3 H226

H vyroky Asp. Tox. 1 H304 STOT SE 3 H336 Skin Irrit. 2 H315
Skin. Irrit. 2 H315 EUH 066 Eye Dam. 1 H318
STOT SE 3 H336 STOT SE 3 H335
Repr. 2 H361 STOT SE 3 H336
STOTRE 2 H373

Specifické koncentraéné - - -

limity, M faktory

Vystrazné slovo nebezpecenstvo nebezpecenstvo nebezpecenstvo

NajvysSie pristupné NPEL, BMH NPEL NPEL

expozi¢né limity (NPEL)

PBT/vPvB - - -

Nazov metyl-acetat etyl-acetat metanol

Koncentracia [%0] <15 <10 <5

CAS 79-20-9 141-78-6 67-56-1

EC 201-185-2 205-500-4 200-659-6

Registra¢né &islo 01-211945921147-0006 | 01-2119475103-46-xxxx | 01-2119433307- 44-

XXXX

&b S oK A

Klasifikacia Flam. Liqg.3 H225 Flam. Liqg.2 H225 | Flam. Lig. 2 H225

H vyroky Eye Irrit. 2 H319 Eye Irrit. 2 H319 | Acute Tox. 3* H301
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expozi¢né limity (NPEL)

STOT SE 3 H336 STOT SE 3 H336 | Acute Tox. 3* H311
EUHO066 Acute Tox. 3* H331
STOT SE 1 H370
Specifické koncentraéné - - §$8$ gE ; :g;cl) C=10%
limity, M faktory 30%<C<10%
Vystrazné slovo nebezpecenstvo nebezpecenstvo nebezpecenstvo
Najvyssie pristupné NPEL NPEL NPEL
expozi¢né limity (NPEL)
PBT/vPvB - - -
Nazov acetaldehyd
Koncentricia [%6] <01
CAS 75-07-0
EC 200-836-8
Registracné cislo -
- X2
Klasifikacia Flam. Lig. 1 H224
H vyroky Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H335
Muta. 2 H341
Carc. 1B H350
Specifické koncentraéné -
limity, M faktory
Vystrazné slovo nebezpecenstvo
NajvysSie pristupné NPEL

PBT/vPVB

| ODDIEL 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatreni prvej
pomoci

Vdychovanie

Vyneste postihnutého na ¢erstvy vzduch.

O¢i

Okamzite vyplachovat’ o¢i miernym pradom vody aspon 15 mindt.
Ak drazdenie pretrvava, zabezpecit' lekarsku pomoc.

PokoZka

Umyt mydlom a vodou a osetrit’ vhodnym repara¢nym krémom.

Pozitie

Nevyvolavat’ zvracanie. lhned” vyplachnut’ usta vodou. Okamzite
vyhladat’ lekarsku pomoc.

4.2 NajdolezitejSie

aj oneskorené

priznaky a ucinky, akutne

Bolest’ hlavy, zavraty, ospalost’, nevol'nost’ a d’al$ie i¢inky na CNS.

4.3 Udaj o akejkolvek
potrebe okamzitej

lekarskej starostlivosti
a osobitného oSetrenia

Produkt méze byt pri prehltnuti vdychnuty do pl'aic a mdze spdsobit’ chemicky
zapal plic. Poskytnite vhodné osetrenie.

| ODDIEL 5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky

vhodné Vodna hmla, penové alebo praskové hasiace pristroje, oxid uhliity.

nevhodné | Priamy prad vody

5.2 Osobitné ohrozenia

Z0 zmesi

vyplyvajice z latky alebo

Nebezpecné produkty horenia: dym, vypary, nedokonalé produkty horenia, oxidy
uhlika. Vypary mézu tvorit’ so vzduchom vybusnu zmes.
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5.3 Rady pre poZiarnikov

Evakuujte oblast’. Zabraiite priblizeniu uniknutej latky k zdrojom zapalenia alebo
vniknutiu do vodnych tokov, kanalizacie alebo zdrojov pitnej vody. Poziarnici by
mali pouzivat’ Standardné ochranné pomoécky a v uzavretych priestoroch prenosny
dychaci pristroj. Na ochranu pracovnikov a na schladenie povrchov, ktoré st
vystavené ohitu pouzite rozprasovace vody.

| ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Primerané technické
zabezpecenie

Dodrzujte pravidla pracovnej hygieny. Zabezpeéte dostatoéné vetranie.
Dodrziavajte opatrenia uvedené v bode 7 a 8.

Individudlne ochranné
opatrenia, osobné
ochranné prostriedky

Ochrana oci/tvare Ochranné okuliare

Ochrana koze Ochranné rukavice

Ochrana tela Ochranny pracovny odev

Tepelna Horl'ava kvapalina a pary. Vypary mézu tvorit’ so
nebezpecnost’ vzduchom vybusnil zmes.

6.2 Bezpefnostné
opatrenia pre Zivotné
prostredie

V pripade velkého uniku: vytvorte nasyp v dostatoénej vzdialenosti pred
unikajiicou kvapalinou, aby ju bolo mozné zhromazdit' a zne$kodnit. Zabraite
uniku do vodnych tokov, kanalizacie, pivnic a uzavretych priestorov.

6.3 Metody a material na
zabranenie Sireniu
a vycistenie

Na obmedzenie tvorby vyparov je mozné pouzit’ penu, ktord odlucuje paru. Na
zber materialu pouzite Cisté a neiskriace naradie. Rozliaty material absorbujte
alebo prikryte suchou zeminou, pieskom alebo inym nehorlavym materidlom a
zozbierajte ho do odpadovych nadob, ktoré budu zneskodnené v stlade s platnymi
predpismi

6.4 Odkaz na iné oddiely

Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8
Likvidacia odpadu: oddiel 13

| ODDIEL 7. ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpecnostné
opatrenia na bezpe¢né
zaobchadzanie

Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami. Nevdychujte pary! Zabezpecte dokladné
vetranie/odsavanie pracovnych priestorov. Nejedzte nepite ani nefajéite! Dodrzujte
dosledne hygienické a bezpecnostné opatrenia pre pracu s chemikaliami. Odstrante
vSetky zdroje ohna.

7.2 Podmienky na
bezpecné skladovanie
vratane akejkol'vek
nekompatibility

Skladujte v pévodnych, dobre uzatvorenych obaloch pri teplote +5 az +25°C v
suchych a vetranych skladoch bez priameho G¢inku slneéného Ziarenia, ktory
zodpoveda platnym predpisom pre skladovanie horlavych kvapalin. Material
neskladujte v blizkosti vykurovacich zariadeni.

7.3 Specifické kone&né
pouZitie, resp. pouZitia

Riedidlo do nitroceluldézovych naterovych latok.

| ODDIEL 8. KONTROLY EXPOZICIE / OSOBNA OCHRANA

‘ 8.1 Kontrolné parametre

Chemicka latka CAS NPEL Poznamka
priemerny kratkodoby
ppm mg.m> ppm mg.m>
toluén 108-88-3 50 192 100 384 K
butyl-acetat 123-86-4 100 500 150 700 -
2-metylpropéan-1-ol 78-83-1 100 310 - - -
metyl-acetat 79-20-9 100 310 250 770 -
etyl-acetat 141-78-6 150 500 300 1100 —
metanol 67-56-1 200 260 - - K
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acetaldehyd | 75-07-0 | 50 ] 91 | - | - | -

K — znamena, Ze faktor moze byt l'ahko absorbovany koZou.

8.2 Kontroly expozicie

Primerané technické Stupent ochrany a typ nutnej regulacie bude zavisiet na podmienkach mozného
zabezpecenie kontaktu. Mozné regulacné opatrenia: Malo by byt zabezpefené primerané
vetranie, aby neboli prekro¢ené najvyssie pripustné expozi¢né limity chemickych
faktorov v pracovnom ovzdusi.

Individudlne ochranné Ochrana dychacich orgdnov: ochranny dychaci pristroj v pripade nedostato¢ného
opatrenia, ako napriklad | Vetrania

osobné ochranné Ochrana ruk: protichemické ochranné rukavice. Vhodné materidly pre ochranné
prostriedky rukavice; EN 374: Polychloroprén, Nitrilkauc¢uk, Butylkaucuk, Fluokaucuk

Ochrana oci: ochranné okuliare alebo bezpecnostny $tit
Ochrana tela: ochranny pracovny odev

Kontroly Zabranit’ preniknutiu do kanalizacie, odpadovych vod, vodnych tokov a nadrzi.
environmentilnej
expozicie

| ODDIEL 9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI |

9.1 Informacie o zdkladnych fyzikilnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav kvapalina

Farba bezfarebna alebo slabo nazltla
Zapach ostry, ropny

Prahova hodnota zapachu nie st k dispozicii Ziadne udaje
pH udaj nie je k dispozicii
Teplota topenia/tuhnutia [°C] udaj nie je k dispozicii

Pociato¢na teplota varu a destilaény | udaj nie je k dispozicii
rozsah [°C]

Teplota vzplanutia [°C] pod 20°C

Rychlost’ odparovania udaj nie je k dispozicii
HorPavost’ udaj nie je k dispozicii
Teplota samovznietenia [°C] 395

Teplota rozkladu [°C] udaj nie je k dispozicii
Dolny limit vybusnosti 2,5 % obj. pri 50°C
Horny limit vybusnosti 20,5 % obj. pri 100°C
Oxidaé¢né vlastnosti udaj nie je k dispozicii
Vybus§né vlastnosti udaj nie je k dispozicii
Tlak par [hPa] udaj nie je k dispozicii
Hustota par udaj nie je k dispozicii
Relativna hustota [g.cm™] 0,830 — 0,860 g/cm®
Rozpustnost’ vo vode [g.l'l] nerozpustny
Rozpustnost’ v rozpustadlach [g.I"] |-

Rozdelovaci koef. n-okt./voda udaj nie je k dispozicii
Viskozita udaj nie je k dispozicii

9.2 Iné informacie -

| ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA H

‘ 10.1 Reaktivita nie je uvedena ‘
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10.2 Chemicka stabilita

v beznych podmienkach je produkt stabilny

10.3 MozZnost’ nebezpeénych reakcii

nepredpoklada sa

10.4 Podmienky, ktorym sa treba
vyhnit

Vyvarujte sa sdlavému teplu, iskrdm, otvorenému ohilu a inym
zapalnym zdrojom.

10.5 Nekompatibilné materialy

silné oxida¢né ¢inidl4, voda

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

pri teplote okolia sa material nerozklada

| ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

‘ 11.1 Informacie o toxikologickych ti¢inkoch

Oralna
Akittna toxicita LDsg

butyl-acetat: 10 760 mg/kg (potkan)
etyl-acetat: 5620 mgukg (potkan)
metyl-acetat: 6482 mg/kg (potkan)
toluén: 5000 mg/kg (potkan)

Dermalna

butyl acetat :3160 mg/kg (kralik)
metyl acetat: 2000 mg/kg (potkan)
toluén: 5000 mg/kg (kralik)

Inhalac¢na

butyl-acetat: 23,4 mg/1/4h (kralik)
etyl-acetat: 5620 mg/ m® (potkan)
metyl-acetat: 98,4 mg/1 (kralik)
toluén: 188 mg/m? (potkan)

‘ Poleptanie koZe/podraZdenie koZe ‘ podrazdenie ‘

Vazne poskodenie o¢i/podrazdenie | poskodenie

o¢i

‘ Respira¢na senzibilizacia ‘ nestanovena ‘

‘ KozZna senzibilizacia ‘ nestanovena ‘

‘ Mutagenita zarodo¢nych buniek ‘ nestanovena ‘

| Karcinogenita | nestanovené |
|

‘ Reprodukéna toxicita

‘ Podozrenie z poskodenia nenarodeného dietat’a.

Toxicita pre Specificky ciePovy
organ (STOT) - jednorazova
expozicia

Moéze spdsobit’ poskodenie organov.

Toxicita pre Specificky cielovy
organ (STOT) - opakovana
expozicia

Moze spdsobit’ poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej
expozicii.

‘ Aspiracna nebezpecnost’

Moze byt smrtel'ny po poziti a vniknuti do dychacich ciest

| ODDIEL 12. EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita Udaje pre zmes nie st zname.
12.2 Perzistencia a Udaje pre zmes nie su zname.
degradovatel’nost’

12.3 Bioakumulaény potencial

Udaje pre zmes nie si zname.

12.4 Mobilita v pode

Udaje pre zmes nie st zname.

12.5 Vysledky posiidenia PBT a

Udaje pre zmes nie sil zname.

RIEDIDLO C 6000

Strana6z 8



n NOVOCHEMA, druZstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice

Karta bezpeénostnych udajov
(podra Prilohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830)

vPvB
12.6 Iné nepriaznivé ucinky Obsahuje ropné zlozky.

| ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI |

13.1 Metody spracovania odpadu

Odpad likvidovat’ v sulade so Zakonom NR SR 79/2015 o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
NepouziteIné zvysky produktu odporticame zlievat do jednej nadoby a likvidovat' spalovanim vo vhodnych
spalovniach priemyselného odpadu. Vyprazdnené nadoby moézu byt nebezpecné, pretoze sa v nich moézu
nachadzat’ zvysky povodného obsahu. Z nadob treba Uplne vyprazdnit obsah a bezpeéne ich ulozit’ dokedy
nebudll bezpe¢nym sposobom zlikvidované. Likvidaciu vyprazdnenych obalov ma vykonavat kvalifikovana
osoba s prislusnou licenciou a v sulade s platnymi predpismi.

| ODDIEL 14. INFORMACIE O DOPRAVE H

14.1 Cislo OSN Klasifika¢ny kéd: F1
UN kod: 1263
14.2 Spravne expedi¢né FARBE PRIBUZNY MATERIAL
oznacenie OSN
14.3 Trieda, resp. triedy 3

nebezpecnosti pre dopravu
14.4 Obalova skupina I

14.5 Nebezpecénost’ pre nie
Zivotné prostredie

14.6 Osobitné bezpecnostné | Identifika¢né Cislo nebezpecnosti: 33
opatrenia pre uZivatela

14.7 Doprava hromadného neuplatiiuje sa
nikladu podrPa prilohy II k
dohovoru MARPOL a
Kédexu IBC

| ODDIEL 15. REGULACNE INFORMACIE H

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného
prostredia
- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentiry, o zmene a doplneni
niektorych smernic
- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady &. 453/2010 ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady
1907/2006 REACH
- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady ¢. 1272/2008 o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni latok a zmesi
- Nariadenie Komisie (ES) &. 790/2009, ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady (ES) &. 1272/2008
o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
- Nariadenie Komisie (EU) ¢. 286/2011, ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady (ES) &. 1272/2008
o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
- Nariadenie Komisie (EU) ¢. 618/2012, ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008
o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
- Nariadenie Komisie (EU) &. 487/2013, ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady (ES) &. 1272/2008
o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni latok a zmesi
- Nariadenie Komisie (EU) ¢. 758/2013, ktorym sa meni a doplia nariadenie EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008
o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
- Nariadenie Komisie (EU) 2015/830 z 28. maja 2015, ktorym sa meni nariadenie Eurépskeho parlamentu a
Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)
- Zakon NR SR €. 67/2010 Z. z. o chemickych latkach a chemickych pripravkoch
- Vynos MHSR ¢. 3/2010 na vykonanie zdkona ¢. 67/2010 Z. z. o uvedeni chemickych latok a zmesi na trh
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- Nariadenia vlady SR €.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov
- Obmedzenia podl'a Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady REACH ¢. 1907/2006):
- Udaje o NPEL (NajvysSie pripustné expozi¢né limity plynom, param, acrosolom s prevazne toxickym téinkom
v pracovnom ovzdusi) zodpovedaji Nariadeniu vlady SR ¢. 471/2011.
- Vyhlagka MZP SR 127/2011, ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov, ozna¢ovanie ich obalov
a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych organickych zlucenin pri pouzivani organickych rozpustadiel
v regulovanych vyrobkoch
- Zakon NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
- Vyhlaska MV SR €. 96/2004, ktorou sa ustanovuju zasady protipoziarnej bezpecnosti pri manipulacii
a skladovani horlavych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a zivo¢i$nych tukov a olejov
Obmedzenia podl’a Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006REACH):
ziadne
Latky zahrnuté v Zozname kandidatskych latok (SVHC) podla Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006
REACH: ziadne

‘ 15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti: Pre zmes nebolo urobené

| ODDIEL 16. INE INFORMACIE

Dévod revizie: zmeny Vv zlozeni zmesi

Znenie H-vyrokov z bodu 3:

H224 Mimoriadne horl'ava kvapalina a pary.

H225 Vel'mi horlava kvapalina a pary.

H226 Horl'ava kvapalina a pary.

H301 Toxicky po poziti.

H304 Mo6ze byt smrtel'ny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H311 Toxicky pri kontakte s pokozkou.

H315 Drazdi kozu.

H318 Sposobuje vazne poskodenie oéi.

H319 Sposobuje vazne podrazdenie oci.

H331 Toxicky pri vdychnuti.

H335 Moze spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.

H336 Moze spdsobit’ ospalost’ alebo zavraty.

H341 Podozrenie, ze sposobuje genetické poskodenie.

H350 M6ze spdsobit’ rakovinu.

H361 Podozrenie, Ze sposobuje poskodenie plodnosti alebo nenarodeného diet’at’a.
H370 Sposobuje poskodenie organov.

H373 Mo6ze spdsobit’ poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.
EUHO066 Opakovana expozicia mdze sposobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.
Flam. Lig. 1, 2, 3 Horlava kvapalina, kategoria 1, 2,3

Asp. Tox.1 Aspirac¢na toxicita, kategoria 1

Acute Tox. 3 Akutna toxicita, kategoria 3

Eye Dam. 1 Vazne poskodenie oci/podrazdenie oéi, kategoria 1

Eye Irrit. 2 Vazne poskodenie o¢i/podrazdenie o¢i, kategoria 2

Skin Irrit. 2 Zieravost/drazdivost’ pre kozu, kategoria 2

STOTSE1,3 Toxicita pre $pecificky cielovy organ po jednorazovej expozicii, kategéria 1, 3
STOTRE 2 Toxicita pre Specificky cielovy organ po opakovanej expozicii, kategdria 2
Muta. 2 Mutagenita zarodo¢nych buniek, kategéria 2

Carc. 1B Karcinogenita, kategéria 1B

Repr. 2 Reprodukéna toxicita, kategoria 2

Opatrenia pre obal pri uvedeni do malospotrebitel’skej siete:
Hmatatel'né vystrahy pre I'udi s poruchou zraku
Uzéver odolny voci otvoreniu det'mi
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