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TECHNICKY LIST

S 6001 Riedidlo do syntetickych naterovych latok, nanasanych
striekanim

ZloZenie :
Zmes toluénu, benzinu (ropny), hydrogénacne odsireny, tazky

Pouzitie :
Riedidlo sa pouziva na riedenie syntetickych naterovych latok zasychajacich na vzduchu, nanasanych
striekanim.

Vlastnosti :
e Vzhlad: bezfarebna alebo slabo nazltla bez mechanickych necistot
e Hustota: max. 0,859g/cm?

Balenie : 370g, 1 1, 3,41, 91, sudy
Zaruéna doba : 36 mesiacov

Skladovanie :
Skladuijte pri teplote +5°C az +25°C, v suchej vetranej miestnosti v pdvodnych, uzatvorenych obaloch.

Likvidacia odpadov a obalov :

Odpad likvidovat’ v sulade so Zakonom NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

NepouziteI'né zvysky produktu odporucame zlievat' do jednej nadoby a likvidovat' spalovanim vo
vhodnych spalovniach priemyselného odpadu. Vyprazdnené nadoby mézu byt nebezpecné, pretoze sa
v nich moézu nachadzat’ zvysky povodného obsahu. Z nadob treba uplne vyprazdnit’ obsah a bezpecne
ich ulozit’ dokedy nebudu bezpeé¢nym spdsobom zlikvidované. Likvidaciu vyprazdnenych obalov ma
vykonavat’ kvalifikovana osoba s prislusnou licenciou a v stlade s platnymi predpismi.

HorPava kvapalina 1. triedy nebezpecnosti.




