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TECHNICKY LIST

Toluén lak{lrsky organické rozpust'adlo

Charakteristika :
Toluén je aromaticky uhl'ovodik, vyrobeny extrakciou ropnych surovin.

Pouzitie :
Toluén sa pouziva ako silné rozpustadlo naterovych hmot, Specialnych lakov, lepidiel, dechtov,
asfaltov, tukov a Zivic ako zakladna surovina na mnozstvo organickych syntéz.

Vlastnosti :
e Vzhlad: ¢ira, l'ahko prchava kvapalina
e Rozpustnost’: vo vode nerozpustnd kvapalina, dobre rozpustna v organickych rozpustadlach
e Hustota: 0,867 g/cm? pri 20 °C

Balenie : 370g,11,3,4 1, 91, sudy
Zaruéna doba : 36 mesiacov

Skladovanie :
Skladujte pri teplote +5°C az +25°C, v suchej vetranej miestnosti v pévodnych, uzatvorenych obaloch.

Likvidacia odpadov a obalov :

Odpad likvidovat’ v sulade so Zakonom NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

NepouziteI'né zvysky produktu odporucame zlievat do jednej nadoby a likvidovat spalovanim vo
vhodnych spalovniach priemyselného odpadu. Vyprazdnené nadoby mézu byt nebezpecné, pretoze sa
v nich mdézu nachadzat’ zvysky povodného obsahu. Z nadob treba uplne vyprazdnit’ obsah a bezpetne
ich ulozit’ dokedy nebudu bezpeé¢nym spdsobom zlikvidované. Likvidaciu vyprazdnenych obalov ma
vykonavat’ kvalifikovana osoba s prislusnou licenciou a v stlade s platnymi predpismi.

HorPava kvapalina 1. triedy nebezpecnosti.




