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HUSTOTA   0,78 kg/l  (ISO 2811).  

BALENIE  1l, 3l, 10l.  

PREPRAVA A  

SKLADOVANIE   

ADR: UN1268/3/III. Preprava a skladovanie v dobre uzavretých 

obaloch. Neovplyvnený prepravou alebo skladovaním v chlade.   

   

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   

  

PODMIENKY APLIKÁCIE: Riedidlo sa pridáva v malých množstvách za stáleho miešania. 

Primerané množstvo riedidla je uvedené v technickom liste každej náterovej hmoty/laku.  

  

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Zabráňte vyliatiu do kanalizácie, vodných systémov  

a pôdy. Recyklujte prázdne, suché plechovky alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.  

Zneškodnite kvapalný odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad.  

  

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008:  Balenia sú označené 

bezpečnostnými etiketami, ktoré je potrebné pred použitím pozorne prečítať. Obsahuje: uhľovodíky, 

C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické látky, <2% aromátov. Nebezpečenstvo. Horľavá kvapalina a 

pary. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný. Môže spôsobiť ospalosť alebo 

závraty. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Uchovávajte 

mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a 

iných zdrojov zapálenia. ZÁKAZ FAJČIŤ. Zabráňte vdychovaniu hmly/pár/aerosólov. Používajte iba 

vonku alebo v dobre vetranom priestore. PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. 

Skladujte uzamknuté. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. 

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.  
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POPIS   VÝROBKU    

Nearomatické r iedilo   pre alkydové  farby a laky .    
    

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE    

•   Riedenie farieb a lakov do požadovanej viskozity, uľahčuje aplikáciu    
s valčekom alebo štetcom.    

•   Riedidlo je tiež vhodné na čistenie náradia a čistenie povrchov pred ich  
natieraním   ) malé plochy ( .   

    

TECHNICKÉ PARAMETRE    

TECHNICKÝ LIST   

LAKKABENSIINI   1050 , WHITE SPIRIT    

RIEDIDLO PRE ALKYDOVÉ FARBY   
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Výrobca:    

Tikkurila Oyj,  P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko,   

Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné  ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com  

  

Distribútor:    

Dejmark spol. s.r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/ +421 43 

40 100 50, www.dejmark.sk   

   

 

 
Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletné, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú 
uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe 
požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý 
a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené 
používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie 
uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.  
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